
EU IZJAVA O SKLADNOSTI

Družba

Št.: TA-1198, TA-1200/19/G/01
HMD Global Oy

Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo, Finska

s polno odgovornostjo izjavlja, daizdelek:

Radijska oprema: 

Model: TA-1198, TA-1200

Opis: mobilni telefon

Različica programske opreme radija: LLDB7016

Priložena dodatna oprema in sestavni deli: kabel USB, adapter, slušalke, baterija

ELEKTROMAGNETNA ZDRUŽLJIVOST

Varnost

Okolje

SPEKTER

Izpostavljenost radijskim frekvencam

2014/53/EU: 

Priporočilo Sveta o omejevanju izpostavljenos� splošne javnos� elektromagnetnim poljem. Zgoraj

naveden izdelek je skladen z bistvenimi zahtevam naslednjih direk�v:

        - Direk�va 2014/53/EU (RED oz. Direk�va o radijski opremi): členi 3.1a), 3.1b) in 3.2

        - Direk�va 2011/65/EU (Ro HS oz. Direk�va o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi)

Priglašeni organ (naziv: PHOENIX TESTLAB, ID: 0700) je izvedel postopek za ugotavljanje skladnos� v skladu s

Prilogo III Direk�ve o radijski opremi in izdal potrdilo o EU-pregledu �pa (ref. št.: 19-211255).

Datum izdaje: 2019-07-19Kraj izdaje: Peking
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Funkcija: General Manager, Product

Tehnična dokumentacija v zvezi z zgoraj navedenim izdelkom je na voljo na naslovu: HMD Global Oy, Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo, Finska
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