
思博伦Attero-100G

关键亮点 在您的实验室中使用真实网络条件执行测试

产品资料

100/40/25G以太网损伤测试
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

利用全线速率网络仿真来验证100G、40G

和25G以太网设备的性能

100G时最高80毫秒、40G下最高200毫秒

和25G下320毫秒的全线速率延迟

可增强至100G时最高256毫秒、40G下最

高640毫秒和25G下1024毫秒的全线速率

延迟(可选)

可引入丢失、乱序、错误和重复包

延迟和抖动到纳秒级精度支持可重复测

试

可测试多流CoS损伤的灵活配置选项

广泛且强大的全套过滤器，可用于配置和

注入各类损伤。

基于Web的图形用户界面，包含内建的控

制器。

FPGA架构可有效保护您的投资

集成有Tshark支持

•

•

•

全球、洲际和跨洋网络

对延迟敏感的视频流量

对延迟敏感的金融服务应用关键数据传输

•

•

•

•

两个适用于100G以太网LR4/SR4的CFP2端口*

两个适用于100G以太网SR10的CXP端口

两个适用于40G以太网的QSFP+端口

两个25G以太网SFP28端口**

网络中的延迟确实是个大问题。它会导致吞吐量的严重下降，而且当它影响承载实时在线游戏和流视频

等应用的高速链路时，消费者很可能会怨声载道。今天，随着算法交易的日益普及，金融行业也需要超低

时延。因此，您在开发高精度网络产品时，最关键的就是使用真实的网络条件对这些产品的性能进行验

证。而这一切的核心就是时延。

很显然，使用大卷的光纤来测试您的产品在面对时延时的设计余量和容限是不现实的，而且是几乎不可

能的，因为 200 千米的光纤只会产生 1 毫秒的延迟。这种作法不仅不受控制，而且由于信号丢失的缘故，

还需要对信号加以放大。当您需要仿真长距离网络时，这种作法提供不了什么帮助。幸运的是，您可以使

用思博伦的 Attero-100G。

这种高速以太网损伤测试仪可用于仿真 100G 下最高 256 毫秒、40G 下最高 640 毫秒和 25G 下 1024

毫秒的传播、路由和缓冲延迟。这相当于 100G 网速下长达 5 万千米的光纤。此外，Attero-100G 还可对

网络延迟进行精确的调整，让您可以轻松且方便地为需要仿真的不同光纤长度建立模型 :

此外，您还可以对网络拥塞、序列问题或多径衰减对设备性能造成的影响进行评估。Attero-100G 允许您

以纳秒级的精度引入丢失、乱序、错误和重复包，帮助您定义设备的性能极限、调整性能，或在部署前探

测和消除各类问题。换言之，您在验证设备的性能时根本不需要建立灵活性差、不真实且成本高昂的整

套网络。您只需使用 Attero-100G 便可模拟真实的网络条件，实现最大化的压力测试。

支持100G、40G和25G高速以太网端口:

* SR4为未来发布的版本。
** 使用CFP2至SFP28适配器(附带)

Attero-100G提供广泛的流量过滤能力，可创建

并发多配置损伤。此外，还可为每个独立的配置

添加延迟、抖动和包损坏。



思博伦Attero-100G
100/40/25G以太网损伤测试

应用

•

•

•

引入CoS水平合异的不同损伤 

添加精确至纳秒级的延迟

优化网络吞吐性能

使用Spirent TestCenter可仿真用户和网络流量，并在真实的条件下对交换机、路由器、应用，甚至新的

路由协议进行测试;
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IPTV、VoIP

云计算

CoS/QoS水平

服务器实现/合并

广域网加速

电信/联邦应用

ADSL、FTTH

局域网/广域网仿真

客户概念验证

SLA验证

ITU-T Y.1731

IEEE 802.1 ag

存储网络

移动用户网络

内容交付

有线/宽带

运营商Wi-Fi

25G前传

使用思博伦Attero-100G可测试以下内容:

100G/40G/25G
被测系统

100G/40G/25G
被测系统

100G/40G/25G
被测系统

100G/40G/25G
被测系统

光分配网络
RRH

RRH

前传25G 回传

IP/MPLS网络

中心局 
(集中化BBU)

Attero-100G

100G/40G/25G
被测系统

100G/40G/25G
被测系统

Attero-100G可添加
100G/40G/25G下真实的延迟和损伤

 思博伦Attero-100G

思博伦Attero-100G

思博伦Attero-100G

Spirent TestCenter 
100G/40G/25G

Spirent TestCenter 
(100G/40G/25G)

Spirent TestCenter 
(100G/40G/25G)

与Spirent TestCenter组合执行E2E 
协议和规模测试

在线内100G/40G/25G
仿真中独立使用

独立用于25G前传测试
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避免“坐等”式的测试方法
在真实网络中才有的多种延迟、带宽和损伤条件下对您的应用、服务、协议或设备执行性能验证。Attero-100G

可以利用全线速率网络模拟对100G、40G和25G以太网和设备的性能进行考察，让您能够完成如下任务:

如欲了解关于思博伦Attero-100G的更多信息，敬请致电您的思博伦销售代表或访问我们的网站

(www.spirent.cn)。

从任意具备Web能力的设备上控制Attero-100G，包括您的平板电脑。

基于 WEB 的用户界面

思博伦Attero-100G
100/40/25G以太网损伤测试

•

•

•

评价性能并确定终端用户的体验的特性

执行负面或一致性类型的测试(损坏、修改等) 

尽早发现和修复与网络相关的问题。

Calnex的强大后盾

Attero-100G具备Calnex 

Solutions公司提供的强大技术

作为后盾。Calnex公司是精确

测试设备领域公认的领导者，

拥有同级最佳的精度和性能。
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思博伦Attero-100G
100/40/25G以太网损伤测试

标准产品包含2个配置允许每个方向各出现一个损伤包流，未来版本还会提供2、4、8或16配置的选项。
每个选项能够分别配置:
•  4个配置允许为每个方向配置2个流的损伤包
•  8个配置允许为每个方向配置4个流的损伤包
•  16个配置允许为每个方向配置8个流的损伤包

以太网(不提供光纤CXP、CFP2和QSFP+模块)。
•  100G以太网:CXP(SR10)⸺2插槽(可选)
•  100G以太网:CFP2(LR4/SR4)⸺2插槽(可选)。说 明:100G以太网SR4为未来发布的版本。
•  40G以太网:QSFP+(LR4/SR4)⸺2插槽(可选)
•  25G以太网:SFP28(LR/SR，启用FEC)⸺2端口(可选)，使用CFP2至SFP28适配器(附带) 
需订购100G、40G以太网选件和/或25G以太网选件，且至少需订购其中的一种。

技术规格

网络仿真

一般要求

相关产品

光接口

内部参考时钟 不同温度下的频率稳定性:+-1.5 x 10-7

思博伦网络仿真器是一种高度灵活的多端口、多用户解决方案，适用于网络仿真和网络模拟。支持1G以太网速下最多24个端口，或10G和40G速率
下最多12个端口。

包损坏 •  错误包、丢失包、重复包、乱序包
•  损坏模式:突发(1-10,000个)、按比例(0.00001至100%)
•  连续或根据时间或包数量执行开/关/重复

抖动 为每个配置同时添加了独立的延迟/抖动分布
•  抖动范围:从100毫秒至400毫秒
•  延迟的高斯、伽马(Internet)、步进，或统一分布 
•  最大、最小抖动和所用分布的最大延迟的读出

计时精度 5纳秒

Web浏览器用户界面 集成基于Web的用户界面(支持Chrome、IE和Firefox)
管理端口 静态的RJ45 LAN或DHCP可设置的IP地址
远程控制 •  通过TCL、Perl和Python实现的脚本编制

•  适用于TCL、Perl和Python的自动化脚本记录器
机架安装 附带机箱安装套件
电源输入 100 -240伏交流电
维护
(*)免费更新将在最初版本发布后尽快提供。

第一年的软件和硬件维护已包含。延长维护期需另购。

Spirent TestCenterTM是一种面向下一代网络的端对端测试解决方案，所提供的传统性能测试可对虚拟化、云计算、移动回传和高速以太网执行
严格的分析。
Attero-X、Attero-Lite和Attero-Virtual系列以太网网络仿真器利用专用的损伤引擎来提供纳秒级的精度和从100M到100G的全线速率流量吞吐能力，
可以对选定的流量施加延迟、抖动和包损坏，也可以捕捉“真实网络”的抖动配置，并在测试实验室中将其回放出来。

线速率延迟 100G下80毫秒、40G下200毫秒和25G下320毫秒的全线速率延迟

从多流环境中选择流的能力 •  可由用户配置的强大过滤器，其中包括各种范围和通配方式
    (例如VLAN ID、IP/MAC地址、MPLS标签、TCP/UDP端口等。) 
•  有明确目标的GTPv2控制消息损伤(例如创建会话请求、修改载波请求等)

损伤配置

全线速率延迟增强 100G下256毫秒、40G下640毫秒和25G下1024毫秒的全线速率延迟

北京代表处

地址：北京市东长安街1号东方广场东方经贸城W1座8层804-805A室
邮编：100738
电话：(86 10)8518 2539
传真：(86 10)8518 2540

上海代表处

地址：上海市淮海中路283号香港广场3402室
邮编：200021
电话：(86 21)6390 7233 / 6070
传真：(86 21)6390 7096

广州代表处

地址：广州市环市东路403号广州国际电子大厦2002室
邮编：510095
电话：(86 20)8732 4026 / 4308
传真：(86 20)8732 4120

思博伦通信科技（北京）有限公司

地址：北京市海淀区学院路35号世宁大厦13层
邮编：100191
电话：(86 10)8233 0055
传真：(86 10)8233 0022

思博伦通信（亚洲）有限公司

地址：香港北角英皇道243-255号国都广场19楼1905-07室
电话：(852)2511-3822
传真：(852)2511-3880

技术支持热线：400-810-9529
中文网站：www.spirent.cn
全球网站：www.spirent.com

技术支持网站：support.spirentcom.com
全球服务网站：www.spirent.com/GS
思博伦网络测试学院：www.spirentcampus.cn

联系我们
欲了解更多信息，请致电思博伦销售代表或访问我们的网站www.spirent.cn/ContactSpirent。
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