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Zusätzliche Sicherheitsmarge2
Für ein Roll-up-Banner verwenden wir unterschiedliche Sicherheitsabstände pro Seite. Oben, links 

und rechts sind 10 mm erforderlich. An der Unterseite werden 150 mm benötigt. Dieser Bereich 

wird größtenteils durch den Roll-up-Banner-Ständer verdeckt und ist nicht sichtbar. 

Bitte beachten Sie, dass dieser Bereich zu der von Ihnen gewählten Größe hinzukommt, d.h. die 

Vorlage für ein 85 x 200 cm großes Banner ist 85 x 215 cm groß, da der untere Bereich 150 mm 

länger ist.

Um einen reibungslosen Übergang von der Entwurfsphase zum Druck zu gewährleisten, haben 
wir einen einfachen Leitfaden für Sie!
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Machen Sie Ihre Druckvorlagen 
druckfertig

Einrichten Ihrer Datei1
Wir empfehlen die Verwendung unserer Vorlagen, aber Sie können auch die Größe Ihres Dokuments 
entsprechend dem von Ihnen gewählten Format einstellen und 3 mm Beschnitt hinzufügen.  Was die 
Qualität angeht, so ist eine Auflösung von 300 dpi der Standard, um gestochen scharfe und klare 
Ausdrucke zu gewährleisten. 

Beschnitt 
Dieser Bereich wird beschnitten. Stellen Sie 
sicher, dass alle Hintergrundgrafiken oder 
Fotos diesen Bereich abdecken.

Trimm-Dich-Pfad 
Dies ist die endgültige Größe, auf 
die Ihre Druckvorlage 
zugeschnitten wird. 

Sicherheitsmarge 
Vermeiden Sie es, Text oder wichtige Details in 
diesem Bereich zu platzieren, falls es zu 
Ungenauigkeiten beim Beschnitt kommt.

Zusätzliche Kontrollen3
Vor dem Exportieren Ihres Bildmaterials sind einige 
Punkte zu beachten: 
 
- Dieselbe Farbe auf verschiedenen Papiersorten ergibt ein 
anderes Endergebnis. 
- Alle Schriftarten und Objekte müssen eingebettet sein. 
- Überprüfen Sie Ihre Ebenen auf Überdrucken.

Exportieren in PDF4
Exportieren Sie Ihre Druckvorlage in das PDF-Format und stellen Sie sicher, dass der Farbmodus Ihres 
Dokuments CMYK ist.

Möchten Sie mehr erfahren?
Besuchen Sie unser Helpcenter oder kontaktieren 
Sie unsere experten für eine persönliche Beratung.

Falls nicht alle Spezifikationen übereinstimmen, werden wir Ihre 

Druckvorlage immer manuell bearbeiten, anpassen und korrigieren. 

Sie können Ihr digitales Proof überarbeiten, bevor Sie es zur 

Produktion schicken.


