
Einrichten Ihrer Datei1
Wir empfehlen Ihnen, unsere Vorlagen zu verwenden, aber Sie können die Größe Ihres Dokuments 

auch entsprechend dem Druckbereich des Produkts einstellen. Ihr Entwurf muss als Vektorgrafik 

erstellt werden. Wenn Sie kein Vektordesign haben, konvertieren wir Ihre Vorlage, wenn die Qualität 

gut genug ist.

Um einen reibungslosen Übergang von der Entwurfsphase zum Druck zu gewährleisten, haben 
wir einen einfachen Leitfaden für Sie!

Ihr Kunstwerk anpassen2

Wenn Sie sich für Unifarben entscheiden, müssen diese aus der neuesten Pantone 

Solid Coated Library ausgewählt werden. Falls Ihre Datei keine PMS-Farben 

enthält, nehmen wir eine Konvertierung vor, was bei einigen Designs zu leichten 

Farbabweichungen führen kann.

UNIFARBEN (PMS)

LASER / GRAVIEREN / PRÄGEN / STEMPELN 
Bei diesen Drucktechniken wird keine Tinte verwendet, d. h. Ihr Design kann in 

jeder beliebigen Volltonfarbe erstellt werden, solange es im Vektorformat 

vorliegt. 

VOLL FARBE 

Wenn Sie sich für den Vollfarbdruck entscheiden, stellen Sie bitte sicher, dass Ihr 

Farbprofil auf CMYK eingestellt ist. Beachten Sie, dass Weiß nicht bedruckbar ist. 

VOLL FARBE  UNIFARBEN LASER & ANDERE

CMYK

12 pt

PMS bis zu 4

12 pt
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minimale Objektgröße

Transparenz

Machen Sie Ihre Druckvorlagen 
druckfertig

Möchten Sie mehr erfahren?
Besuchen Sie unser Helpcenter oder kontaktieren 
Sie unsere experten für eine persönliche Beratung.

Falls nicht alle Spezifikationen übereinstimmen, werden wir Ihre 

Druckvorlage immer manuell bearbeiten, anpassen und korrigieren. 

Sie können Ihr digitales Proof überarbeiten, bevor Sie es zur 

Produktion schicken.



Exportieren in PDF4
Exportieren Sie Ihr Bildmaterial im PDF-Format.

Zusätzliche Kontrollen3
Vor dem Exportieren Ihres Bildmaterials sind einige Punkte zu beachten: 
 
 - Dieselbe Farbe auf verschiedenen Papiersorten ergibt ein unterschiedliches 
Endergebnis. 
 - Alle Schriftarten und Objekte müssen eingebettet sein. 
 - Überprüfen Sie Ihre Ebenen auf Überdrucken.

Machen Sie Ihre Druckvorlagen 
druckfertig

Möchten Sie mehr erfahren?
Besuchen Sie unser Helpcenter oder kontaktieren 
Sie unsere experten für eine persönliche Beratung.

Falls nicht alle Spezifikationen übereinstimmen, werden wir Ihre 

Druckvorlage immer manuell bearbeiten, anpassen und korrigieren. 

Sie können Ihr digitales Proof überarbeiten, bevor Sie es zur 

Produktion schicken.


