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Propriétés

TIPTEC®est un hydrofuge de surface destiné a I'nydrofugation des ouvrages en béton, des parements
et des enduits.

TIPTEC® est prét a 'emploi et incolore, ce qui autorise son utilisation sans risque de changement de
teinte du support.

TIPTEC® apporte aux matériaux traités :

- Une trés bonne hydrofugation,

- Une auto-lavabilité,

- Un maintien de I'échange gazeux,

- Un arrét des phénomenes de carbonatation.

Domaines d’application

- Enduits extérieurstraditionnels,
- Bétons architectoniques,

- Monuments,

- Pierredetaille,

- Mobilierurbain,

- Briques de parement.

Caractéristiques
Aspect Liquide
Couleur Incolore
Densité 0,8
Point éclair >39°C
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Mise en ceuvre

Nature des supports:
Bétons, briques, enduits, pierres de taille.

Etat des supports:
Les supportsdoivent étre propres, sains,dépoussiérés,non gras et non gelés.

Ils doivent étre agés d’au moins 28 jours et impérativement secs a coeur.

Application:
Par pulvérisation, a la brosse.

Une a deux couches selon la porosité du support avec unintervalle d'1h entre les 2 couches.
Dans le cas d'une seule couche, il faut appliquer le produit a refus pour permettre la saturation du
support et garantir la durabilité de la protection.

Précautions d’emploi:

Ne pas pulvériser par grands vents.

Protéger les surfaces vitrées.

Nettoyage au White Spirit en cas de projections.

Travailler dans un local aéré.

Ne pas appliquer de revétements (enduits, peinture, mortiers) sur les surfaces traitées avec TIPTEC®,
TIPTEC® empéchant I'adhérence de tout revétement ultérieur.

Dosage

Suivant porosité du support 1Lpour3 a6 m2

Sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité.

EMISSIONS DANS LAIR INTERIEUR'I

A+

*Information sur le niveau d'émissions de substances volatiles dans I'air intérieur présentant un risque
de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (trés faibles émissions) a C (fortes
émissions).

Stockage

1 an dans I'emballage fermé a I'abri des fortes chaleurs et de toutes sources d'ignition.

Conditionnement

Fat de 215 litres
Jerrycande 5 et 30 litres
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Les renseignements contenus dans ce document sont donnés a titre indicatif
et correspondent a nos connaissances actuelles. lls ne peuvent en aucun cas
engager notre responsabilité en cas d'utilisationnon conforme ou inadaptée de
nos produits.

Etant donné les multiples possibilités d'emploi, nos recommandations ne
dispensent pas les utilisateurs d'effectuer leurs propres essais. Notre
laboratoire et le service technique vous fourniront les renseignements que vous
désirez et se tiennent a votre entiere disposition.

TAM Groupe Z.I. Avenue Albert Einstein.
CS 90043 - 77555 Moissy Cramayel Cedex - France
S.A.S. au capital de 883 332 € RCS MelunB
SIRET 313 659 674 00029 - FR 76 313 659 674

Tél.: +33 164 13 30 00 — tamgroupe@tamgroupe.fr — www.tamgroupe.fr

TAM Groupe Z.I. Avenue Albert Einstein. CS 90043 - 77555Moissy Cramayel Cedex — France
P3/ 3 S.A.S. au capital de 883 332 € RCS Melun BSIRET 313 659 674 00029-FR76 313 659 674
Tél. :+33164 133000 - tamgroupe@tamaroupe.fr — www.tamgroupe. fr Mise :‘ajour

01/01/2021



mailto:tamgroupe@tamgroupe.fr
http://www.tamgroupe.fr/
mailto:tamgroupe@tamgroupe.fr
http://www.tamgroupe.fr/

