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EPROUVETTE A BETON 16 X 32 
 
 

 
                    

 
DESCRIPTION 

L’EPROUVETTE A BETON 16 X 32 est un moule pour éprouvettes béton cylindriques et prismatiques 
destinées à la détermination des caractéristiques mécaniques du béton. Elle répond sous tous ses aspects 
aux spécifications de la norme française AFNOR NFP 18.400. 
 
DIMENSION 

〤 Diamètre : 160 mm +/- 0.3 mm. 
〤 Hauteur : 320 mm +/- 0.5 mm. 

 
COMPOSITION  

〤 1 pli de kraft PE. 
〤 3 plis de carton gris de spiralage 350 g/m². 
〤 1 pli de carton gris de spiralage 220 g/m². 
〤 1 pli de macule 190 g/m². 
〤 1 fond métal en fer blanc 27/100 d’épaisseur. 
〤 1 fond métal diamètre 159 mm, épaisseur 3.5 mm (2400 g/m²). 
〤 Colle sur le fond du métal. 
〤 Colle PVA pour corps de boite. 
〤 Colle HOT MELK pour collage rond carton. 
〤 1 cuvette en PVC régénéré livré avec. 

 
CONDITIONNEMENT  

 

Conditionnement Multiple 
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Poids 
Code Désignation 

standard de vente Kg/p 
     

013747 EPROUVETTE A BETON 16 X 32 30 pièces 1 pièce 0.47 
 


