
 

 
 

TAM Groupe Z.I. Avenue Albert Einstein. CS 90043 - 77555 Moissy Cramayel Cedex – France  
S.A.S. au capital de 883 332 € RCS Melun B SIRET 313 659 674 00029 - FR 76 313 659 674 

Tél. : + 33 1 64 13 30 00 – tamgroupe@tamgroupe.fr – www.tamgroupe.fr 

TECHNIQUE BETON  

P1/ 3 
 

 

FICHE TECHNIQUE 

  

STARFIX® PLUG 

MORTIER ULTRA RAPIDE 
Obturation de venues d’eau 

 

   

Mise à jour du 14/06/2023 

 

Propriétés 
 
STARFIX® PLUG est un mortier pré-mélangé imperméable à prise et durcissement ultra rapide. 
 
Il est composé d'un mélange de ciment, d'agrégats calibrés et d'additifs spéciaux. 
 

- Absence de retrait, 
- Résistances élevées, 
- Pâte thixotrope, 
- Imperméabilité élevée à l'eau, 
- Ne contient pas de chlorures, 
- Manipulation aisée. 

 
 

Domaines d’application 
 

- Traitement rapide des venues d'eau localisées, même sous pression, 
- Remplissage de fissures (utilisation associée au MASTIC HE-W en cas de passage d'eau), 
- Interventions rapides avant traitement d’imperméabilisation ou cuvelage, 
- Reprise rapide de défauts en surface du béton, blocs agglomérés, ... 

 
 

Caractéristiques 
 

Aspect Poudre grise 

Densité du mortier frais 2 

Temps de manipulation à 20°C 30 s 

Températures d'utilisation + 5°C à + 35°C 

 
 

Mise en œuvre 
 
Nature des supports :  
Béton, mortier, pierre naturelle. 
 

Débarrasser les surfaces de toutes zones non-cohésive, des traces de sels, d'huile ou tout ce qui peut 
empêcher l'adhérence. Le support sera rendu rugueux de préférence. 
 
Préparer le mélange de STARFIX® PLUG en petites quantités en versant préalablement l'eau dans un 
récipient et ensuite la poudre pré-mélangée (0,25 L d'eau / kg de poudre). 
Mélanger manuellement jusqu'à obtenir un mortier homogène et thixotrope. 
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En cas de basses température, gâcher STARFIX® PLUG avec de l'eau tiède. 
 
Ne pas régénérer le mélange en ajoutant de l'eau. 
 
Dès que la pâte est thixotrope, appliquer sur la surface en serrant le mortier contre le support. 
 
Dans le cas d'arrivées d'eau sous pression, maintenir STARFIX® PLUG par une légère pression jusqu'au 
durcissement du mortier (environ 3 min). 
 
Revêtements ultérieurs :  
Peut rester nu ou être recouvert de mortiers de reprofilage, d'étanchéité ou de cuvelage. 
 
 

Sécurité 
 
Produit alcalin. 
Utiliser des gants. 
En cas de contact accidentel avec les yeux ou la peau, laver abondamment avec de l'eau et consulter 
un médecin. 
Consulter la fiche de données de sécurité. 
 

 

 

 

 

*Information sur le niveau d'émissions de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes 
émissions). 
 
 

Stockage 
 
1 an à l’abri du gel et de l’humidité en refermant bien le seau. 
 
 

Conditionnement 
 
Seaux de 10 kg (2 poches de 5 kg par seau) 
 Palette de 56 seaux (560 kg) 
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Les renseignements contenus dans ce document sont donnés à titre indicatif 
et correspondent à nos connaissances actuelles. Ils ne peuvent en aucun cas 
engager notre responsabilité en cas d’utilisation non conforme ou inadaptée de 
nos produits. 
 
Etant donné les multiples possibilités d’emploi, nos recommandations ne 
dispensent pas les utilisateurs d’effectuer leurs propres essais. Notre 
laboratoire et le service technique vous fourniront les renseignements que vous 
désirez et se tiennent à votre entière disposition. 
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