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TRAPEZE MAGNETIQUE 

  

 

                    

 

 

Caractéristiques  

� Réalisé en résine composite avec des aimants permanents noyés sur toute la longueur. 

� Ils peuvent servir pour réaliser des engravures et des gouttes d’eaux. 

� Résistance au glissement de 30kg/ml. 

� Longueur standard 1.25ml. 

� Livré avec un système de tenon-mortaise à chaque extrémité. 

� D’autres dimensions sont disponibles sur commande pour des quantités minimales ≥ 25ml. 

. 

Disponibilité et conditionnement 
 

Code Désignation 
 Mesure  

 (AxBxC) 

 

Multiple  Poids 

E De vente 

fardeau 

En ml 

     
002904 TRAPEZE MAGNETIQUE 20x13.6x12 20x13.6x12 1.25ml 0.63 

002901 TRAPEZE MAGNETIQUE 30x22x15 30x22x15 1.25ml 0.80 

002905 TRAPEZE MAGNETIQUE 40x32x15 40x32x15 1.25ml 1.04 

016496 TRAPEZE MAGNETIQUE 30x20x20 30x20x20 1.25ml 1.50 

002903 TRAPEZE MAGNETIQUE 40x29x20 40x29x20 1.25ml 1.625 

002900 TRAPEZE MAGNETIQUE 50x39x20 50x39x20 1.25ml 2.00 

 


