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YOU FIRST.

MIGUA est un leader en Europe dans la fabrica-
tion et la fourniture de systemes pour joints de
dilatation. Les systémes de joints MIGUA servent
au comblement, a l'obturation et a 'étanchéité des
joints de dilatation. Nos produits respectent les
normes les plus élevées en termes de qualité et de
sécurité et sont largement utilisés dans le cadre
de projets de construction de grande envergure
tels que les aéroports, les gares, les installations
industrielles, les parkings couverts, les centres
commerciaux ou les cliniques. Notre équipe ex-
périmentée s'emploie chaque jour avec passion a
ce que votre projet de construction soit couronné
de succes grace a la qualité exceptionnelle de nos
produits et notre capacité d'innovation. Nous ne
sommes satisfaits que si vous étes satisfaits. D'ou
notre devise: MIGUA - you first.

Plus de 600 produits pour une exigence unique :
la votre

Avec cing marques et au total plus de 600 sys-
téemes de joints éprouvés, nous couvrons les
multiples exigences constructives des projets de
construction actuels.Nous sommes confrontés aux
volumes de trafic élevés tout comme les sévéres
exigences relatives a l'étanchéité ou 'hygiene.
Qu'il s'agisse de planchers, de surfaces murales
ou de toitures : MIGUA vous offre la solution par-
faite pour chaque cas d'application. Cependant,
au-dela de nos produits de qualité supérieure, la
satisfaction de nos clients s'inscrit au cceur de
notre action. Du conseil compétent au rendement
de pose en passant par 'laccompagnement pour
la technique d'application nous vous offrons de
nombreux services grace auxquels votre projet

de construction sera couronné de succes. Et
comme nous savons que les exigences relatives
aux joints de dilatation sont aussi particuliéres
que le batiment lui-méme, nous développons, en
cas de besoin, également votre solution spécifique
en matiere de systémes de joints en fonction de
vos exigences. C'est ce que nous appelons notre
service MIGUA 360°.
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MIGUTRANS

SYSTEMES DE JOINTS DE DILATATION EN METAL MASSIF
POUR CHARGES LOURDES

MIGUA OFFRE, AVEC

MIGUTRANS, UNE GAMME COMPLETE DE
COUVRE JOINTS EN METAL MASSIF POUR
LES SOL SOUMIS A DES CHARGES DE

TRAFIC ELEVEES.

Une architecture moderne pour les centres
commerciaux, les gares, les aéroports, les salles
d'exposition ou les hdpitaux a aujourd'hui de
nombreuses fonctions a remplir, devant supporter
différentes charges en conséquence. Cela va

des charges légéres induites par les piétons aux
charges maximales ponctuelles engendrées par
les chariots de manutention et élévateurs en
passant par les voitures et les camions. Les joints
de dilatation et de construction sollicités par le
trafic sont des zones particulierement critiques
dans la structure des édifices. A cela s'ajoutent,
selon l'exigence, d'autres criteres tels que la
praticabilité sans secousses pour les produits
fragiles, la possibilité d'un montage ultérieur dans
le cas des rénovations ou d'exigences quant a une
résistance particuliere aux attaques chimiques

et aux influences extérieures jusqu'a l'étanchéité.

MIGUA offre, avec MIGUTRANS, aux urbanistes et
aux architectes un éventail de constructions de
joints anti-usure, sans entretien et durables pour
les édifices exigeants : un programme de solutions
en matiere de joints, axé sur les besoins de ['utili-
sateur, haut de gamme et éprouvé au niveau inter-
national, répondant aux exigences fonctionnelles
et esthétiques les plus diverses de l'architecture
innovante.

Outre la livraison de nos produits, nous vous
proposons également la pose compléte et pro-
fessionnelle de nos profilés a joints de dilatation
par des entreprises spécialisées sélectionnées et
compétentes. N'hésitez pas a nous contacter pour
de plus amples informations. Vous pouvez égale-
ment trouver nos partenaires de montage MIGUA a
'adresse migua.com/de/service.




MIGUTRANS

SYSTEMES DE JOINTS DE DILATATION EN METAL MASSIF
POUR CHARGES LOURDES

Certificats d'essai

Des certificats d'essai officiels sur la capacité de
charge sont disponibles et vous sont envoyés, sur
demande.

Remarques importantes

En cas de hauteurs de profilés réduites, il convient
d'utiliser une bande de mortier en résine époxy
avec pont d'adhérence en raison de la faible cou-
verture.

Dans les zones humides (cuisines profession-
nelles, sanitaires etc.), des profilés en acier
inoxydable massifs ou nos constructions de joints
MIGUTAN étanches doivent étre utilisées.

Spécifications relatives a la capacité de charge

Picto- L

Signifi-  Piétons  Voitures Camions Chariots Roues
cation DIN 1072 élévateurs  rigides
DIN 1055

Les indications relatives aux charges des chariots de manu-
tention équipés de pneus pleins s'appliquent a une surface
d'appui de 200 x 200 mm.

Comportement pour la résistance au glissement
Les accidents dus au glissement doivent étre
évités a tout prix. C'est pourquoi MIGUA a testé la
résistance au glissement lors d'essais approfondis
par le centre d'essai des matériaux de construc-
tion de Wismar (Allemagne). Nous nous ferons un
plaisir de vous envoyer les épreuves sur demande.

Caractéristiques particuliéeres

Liaison des longueurs de profilés exactement a la
méme hauteur grace a des goupilles de liaison ou
a une insertion des pattes de fixation.

Des étriers d'écartement montés en usine ga-
rantissent des profilés ajustés sur la mesure
centrale — d'ol un montage économique et un
ajustement s(r de la construction du profilé.

Sur demande, un préréglage des profilés en usine
est effectué — d'ou une maximisation unilatérale de
l'absorption des mouvements.

Remarque concernant le montage
Des notices de montage sont
disponibles, si besoin est. N'hésitez
pas a nous contacter.

Sinon, vous trouverez sur le site
Internet www.migua.com des
informations a télécharger.

Lors du montage des constructions de joints
MIGUTRANS dans des revétements en asphalte
coulé, veuillez consulter notre conseil technique.

Ancrages standards

Une liste détaillée des ancrages
standards est disponible sur notre
site web.
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SYSTEMES DE JOINTS DE DILATATION EN METAL MASSIF
POUR CHARGES LOURDES
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IGUARCHITECT.COM

LE SYSTEME DE PLANIFI-
CATION MODULAIRE SOUS

une aide au travail innovante,
notamment pour les architectes
et les urbanistes. Ce site web
sur mesure a été développé
sous la forme d'un outil de
travail qui ne contient que des
informations pertinentes pour la
planification. En plus des textes
d'appels d'offres et des fichiers
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e Avec le site web miguarchitect. BIM, le site propose également
= s com, MIGUA propose désormais des connaissances de base

astucieusement préparées sur
le theme de la planification avec
des joints.

Miguarchitect.com a été récom-
pensé par le German Innovation
Award 2019.

ETABLIR DE NOUVELLES
NORMES EGALEMENT
EN TERMES DE DESIGN

Les profilés pour joints de
dilatation MIGUA offre bien
plus que leur qualité et leur
fonctionnalité. Les nouveaux
profilés MIGUTRANS « Généra-
tion X » répondent également
a des normes de conception
élevées dans l'architecture des
batiments. Les formes originales
et le design sobre de la surface
en sont la preuve. Cette struc-

ture spéciale garantit que les
nouveaux profilés pour joints de
dilatation — tous marqués d'un X
derriere la désignation du profi-
lé — donnent une impression har-
monieuse. Tout aussi innovante,
la matrice de fixation MIGUA ©,
au design élégant, permet un po-
sitionnement optimal et flexible
des vis et donc un montage plus
facile.
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POUR CHARGES LOURDES

I

GERMAN
INNO
VATION
AWARD ‘19
WINNER

2 TAM

GROUPE

| 2

PLANIFICATiON EFFICACE

DES JOINTS AVEC BIM

IGUA est le p;emier fabricant
allemand de profilés pour joints
de dilatation a soutenir les
architectes et les planificateurs
dans la planification efficace des
joints a l'aide d'objets BIM. Et
cela depuis la phase de concep-
tion jusqu’a l'exécution concrete.

-

Cela signifie que méme dans la
phase de planification initiale
(phase de prestation 3), dans
laguelle on ne dispose guere
d'informations précises sur le
profilé pour joint de dilatation
requis a l'avenir — par exemple,

- sur la largeur du joint, l'absorp-

tion de mouvement requise

et la charge - la planification
initiale peut étre effectuée tres
facilement avec un fichier de
base, appelé MIGUA BIM Basic.
Si les exigences détaillées du
profilé pour joint de dilatation
sont alors connues (phase de
prestation 5), le planificateur
peut compléter son travail avec
'objet BIM concret sans aucun
effort supplémentaire.

Actuellement, des objets BIM
sont disponibles pour les
systemes de profilés de joints
étanches (MIGUTAN) et entiére-
ment métalliques (MIGUTRANS).

UNE SOLUTION

INNOVANTE ET DURABLE
POUR LA RENOVATION ET LA
MODERNISATION

Avec le FSR X, MIGUA a développé
un profilé pour joint de dilatation
qui peut étre remplacé rapide-
ment, facilement et économique-
ment pendant l'opération. Avec
ce profilé entierement métallique
échangeable, seule la partie
visible du profilé la plus soumise
aux charges, est dévissée et rem-
placée par une nouvelle. Grace a
cette construction, le démontage
et l'enlevement du revétement de
sol adjacent, qui prennent beau-
coup de temps, ne sont plus né-
cessaires. Qutre le gain de temps
et la minimisation des co(ts de

main d'ceuvre et de matériel qui
en résultent, le principal avantage,
qui offre aussi une valeur ajoutée,
est la réduction des temps d'arrét
des secteurs respectifs.

En outre, le profilé contribue au
caractére durable de ensemble,
car la rénovation/modernisation
nécessite beaucoup moins de
matériaux, tant pour le profilé
lui-méme que pour le revétement
de sol. Le FSRX a été récompensé
par le German Innovation Award
et a obtenu le brevet européen et
américain.
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SYSTEMES DE JOINTS DE DILATATION EN METAL MASSIF
POUR CHARGES LOURDES

LES COUVRE-JOINTS DE
DILATATION MIGUTRANS
SONT DESORMAIS EGA-
LEMENT DISPONIBLE EN
COULEUR ANODISEE

Certains couvre-joints peuvent nous vous offrons maintenant
désormais étre intégrés a la possibilité de créer des
vos projets dans différentes surfaces homogénes. Et si

nuances de couleurs. Cela vous elles ne correspondent pas a
donne encore plus de liberté de votre projet actuel, nous serons

conception lors votre choix de heureux de trouver la teinte
profilé. Initialement disponible qui correspond parfaitement a
en trois nuances de couleurs, votre demande.
L'anodisation durcit la surface, mais pour l'anodisation de l'aluminium.
des rayures ne sont pas a exclure Les profilés doivent étre nettoyés
si les profilés sont soumis a des et entretenus conformément aux
contraintes mécaniques. spécifications Qualanod et a la
brochure A5 de 'Aluminiumzentrale.
Les divergences mineures de Conseil individuel sur demande.
couleur et/ou de brillance entre
les différents lots ou livraisons ne Couleurs standard des profilés ano-
constituent pas un motif de récla- disés selon les nuanciers EURAS :
mation. C 0 Anodisé naturel
I ¢ 31 Clair
Le traitement est effectué confor- I C 32 Bronze clair
mément a la norme DIN 17611
et a la réglementation Qualanod D'autres couleurs sur demande.




MIGUTRANS

SYSTEMES DE JOINTS DE DILATATION EN METAL MASSIF
POUR CHARGES LOURDES

LARGEUR DU JOINT CAPACITE DE CHARGE  PAR ORDRE

- o - » ALPHABETIQUE
Vous trouverez ici le profilé pour Vous trouverez ici le profilé
joint de dilatation gréace a la pour joint de dilatation grace
largeur du joint. aux informations relatives a la

charge maximale des chariots
élévateurs a roulettes dures.

joint )]
join charge FS 40 12
13

30 mm FS50 Voitures FSL 77 15 FS 50 13

STS 160 35 FS 99 17 FSX 75 46

35mm FS 40 12 FSL 113 21 FS 99 17

FS 135 23 FSV 285 30 FS 100 32

STS 100 34 FSV 335 31 FSX 105 19

STD 100 37 3 kg/mm FS50 13 FSX 110 20

50 mm FSX 75 14 3,5 kg/mm FSL 104 18 FSX 130 22

FSL 77 15 FSX 146 24 FS 135/ FS 174 23

SFS 90 16 FSRX 180 45 FSX 146 24

FS 100 32 6,5 kg/mm  FS 40 12 FSX 155 43

FS 255 40 SFS 90 16 FSX 160 26

FSRX 111 45 SFS 115 16 FS 185 27

60 mm FSS 215 33 SFS 135 16 FS 220/ FS 260/ FS 380 39

STS 160 35 FSX 110 20 FS 255/ FS 295/ FS 410 40

STD 160 38 FSX 130 22 FSL 77 15

FS 220 39 FSX 160 26 FSL 104 18

70 mm FS 99 17 FS 185 27 FSL 113 21

FS 174 23 FSV 235 28 FSN L

75 mm FSX 105 46 FSV 280 29 FSN 50 41

FSX 110 20 9 kg/mm FS 100 32 FSN 99 42

FSRX 139 45 10 kg/mm FSX 75 14 FSNX n

FSRX 144 45 FSRX 111 45 FSRX .. 30 45

80 mm FSL 104 18 FSRX 144 45 FSS 215 33

90 mm FSL 113 21 FSRX 168 45 FSV 235 28

FS 295 40 FSRX 196 45 FSV 280 29

100 mm  SFS 135 16 15 kg/mm  FSX 105 46 FSV 285 30

FSX 130 22 FS 174 23 FSV 335 31

FS 260 39 FS 155 43 SFS90/115/135 16

FSRX 168 45 FS 220 39 STD 100 37

116 mm FSRX 180 45 FS 260 39 STD 160 38

117 mm  FSX 146 24 FS 380 39 STS 100 34

120 mm FSX 155 43 FS 255 40 STS 160 35

130 mm  FSX 160 26 FS 295 40 STS 160/16 / STS 160/22 36
FSRX 196 45 FS 410 40
140 mm  FS 185 27 FSRX 139 45
150 mm  ESV 235 )8 30 kg/mm  FS 135 23
200 mm  FSV 280 29 FSS 215 33
205 mm . FS 410 40 75 kg/mm  STS 100 34
215 mm  FS 380 39 5TS 160 35
240 mm  FSV 285 30 STD 100 37
950 mm FSV 335 31 STh 160 38

N TAM
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MIGUTRANS

SYSTEMES DE JOINTS DE DILATATION EN METAL MASSIF

POUR CHARGES LOURDES

LES DIFFERENTS DOMAINES D’APPLICATION

FSX/FS - profilés pour des exigences de charge élevées

Dans de nombreuses
applications, les charges
prévues — par ex. dues

au voitures — sont plutot
standards. Pour ces
applications, MIGUA offre
trois gammes de produits
éprouvés qui, grace a leur
construction robuste en
aluminium massif et a leurs
constructions articulées

en 3D sophistiquées, ne
font aucun compromis en
termes d'absence d'entre-
tien, de résistance a l'usure
et de longue durée de vie.

En particulier dans les pro-
jets de construction pour le
secteur public ou industriel,
il faut généralement prévoir
des charges de trafic plus
élevées.

Produit Page
FS 40 12
FS 50 13
FSX 75 14
FS 99 17
FS 100 32
FSX 105 46
FSX 110 20
FSX 130 22
FS 135 23
FSX 146 24
FSX 155 43
FSX 160 26
FS 174 23
FS 185 27
FS 220 39
FS 238 40

10

MIGUA offre tout particu-
lierement pour ce secteur
la plus vaste gamme de
produits. Ces structures

de profilés satisfont aux
criteres décisifs — grande
capacité de mouvement, ré-
sistance a l'usure et longue
durée de vie sous charge

— grace aux technologies
d'articulation adaptées
individuellement.

Produit Page
FS 260 39
FS 295 40
FS 380 39
FS 410 40
FSL 77 15
FSL 104 18
FSL 113 21
FSS 215 33
FSV 235 28
FSV 280 29
FSV 285 30
FSV 335 31
SFS 90 16
SFS 135 16
STS 100 34
STS 160 85

STS/STD - profilés pour
des exigences de charge
élevées (étanchéité a l'eau)

Avec la gamme de pro-
duits STS, MIGUA offre

de nombreuses solutions
en aluminium / acier /
acier inoxydable pour des
charges de trafic maxi-
males liées aux engins de
manutention, aux véhicules
utilitaires ou aux véhicules
spéciaux. Un critére parti-
culier de cette gamme de
produits est la praticabilité
entierement sans secousse
qui évite efficacement les
dommages sur la structure
du batiment et sur les
véhicules. La fabrication
extrémement robuste
garantit une absorption de
mouvement horizontale
fiable a la transversale et

a la paralléle du joint. Les
profilés de la variante STD
sont également disponibles
en version étanche.

STD 100 37
STD 160 38
STS 100 34
STS 160 35
STS 160/16 36
STS 160/22 36

FS/FSS - profilés pour
passage sans secousses

La circulation sans
secousse est particulie-
rement importante pour

le transport de produits
sensibles. Les structures de
couvre-joints en aluminium
FS/FSS satisfont a cette
exigence et sont sans en-
tretien, résistantes a l'usure
et ont une longue durée de
vie. Entierement mobiles
(FS 100) ou avec une ab-
sorption de mouvement bi-
dimensionnelle (FSS), elles
supportent des charges de
trafic élevées —

par ex. poids-lourds ou élé-
vateurs a fourche — et sont
ainsi parfaitement
adaptées aux halls de pro-
duction et de stockage.

ProduitProduit Page
FSS 215 33
FS 100 32
STD 100 37
STS 100 34
STD 160 38
STS 160 35
GROUPE
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SYSTEMES DE JOINTS DE DILATATION EN METAL MASSIF

POUR CHARGES LOURDES
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FS - profilés pour la rénova-
tion (en partie sans endom-
magement du revétement)

MIGUA a développé des
profilés qui sont ancrés par
le profilé lui-méme et n'ont
donc pas besoin de pattes
latérales. De cette maniere,
les profilés peuvent étre
remplacés ou réinstallés de
maniére a économiser de
l'espace et des ressources
sans endommager le revé-
tement de sol adjacent.

Produit Page

FS 220 39
FS 255 40
FS 260 39
FS 295 40
FS 380 39
FS 410 40

2 TAM
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FSN - profilés pour un
montage rapporté

Les structures de profilés
FSN de MIGUA disposent
d'ailes de fixation sur le
dessus et conviennent ainsi
parfaitement a un montage
rapporté — en particulier
dans le domaine de l'assai-
nissement et de la moder-
nisation. Les constructions
articulées complexes per-
mettent une absorption de
mouvement tridimension-
nelle et garantissent une
fonctionnalité maximale,
méme dans des conditions
difficiles. Les surfaces
stiées et les surfaces
visibles sans ouverture
garantissent une grande
sécurité de circulation.

Produit Page

FSN 46 43
FSN 50 41
FSNX 75 43
FSN 99 42
FSNX 110 43
FSNX 130 43
FSNX 146 43
FSNX 155 43
FSNX 160 43
FSN 185 43
FSN 285 43

Profilés anodisés et FS 110
ES - pour des exigences
esthétiques particuliéres

Certains profilés pour joints
de dilatation sont mainte-
nant disponibles en diffé-
rentes couleurs anodisées.
Cela vous donne encore
plus de liberté de concep-
tion lors de l'utilisation des
profilés pour joints de dila-
tation. Initialement dispo-
nible en quatre nuances de
couleurs, vous avez mainte-
nant la possibilité de créer
des surfaces homogenes.
Avec le profilé pour joint de
dilatation FS 110 ES, nous
vous proposons également
une sélection de différents
matériaux tels que l'acier
inoxydable structurg, le
laiton et les surfaces 3M.

Produit Page

Joints de dilatation anodisés 46

FSRX - Le profilé
intercheangeable

Avec le FSRX, MIGUA a dé-
veloppé un profilé pour joint
de dilatation qui peut étre
remplacé rapidement et
économiguement pendant
'opération. Avec ce profilé
entierement métallique
remplacable, seule la partie
visible du profilé la plus
soumise aux charges, est
dévissée et remplacée.
Gréace a cette construction,
le démontage et l'enléve-
ment du revétement de

sol adjacent, qui prennent
beaucoup de temps, ne sont
plus nécessaires. L'avan-
tage évident pour les inves-
tisseurs et les architectes :
outre le gain de temps et la
minimisation des codts de
main d'ceuvre et de maté-
riel qui en résultent, est la
réduction des temps d'arrét
des secteurs respectifs.

Produit Page

FSRX 111 45
FSRX 139 45
FSRX 144 45
FSRX 168 45
FSRX 180 45
FSRX 196 45

11



FS 40

MIGUTRANS

POUR SOLS A CHARGES LOURDES - SOUMIS AU PASSAGE DE CHARIOTS SYSTEMES DE JOINTS DE DILATATION EN METAL MASSIF
ELEVATEURS LEGERS ET TRANSPALETTES POUR CHARGES LOURDES

Surface visible symétrique

Surface striée
gévite tout dérapage

Profilé métallique massif
résistant, sans entretien, longue durée

Support de montage multi-trous
pour une fixation sécurisée

Disponible anodisé dés maintenant!

Ce joint de dilatation est maintenant également disponible

en couleur anodisé. Disponible en standard dans les quatre
couleurs présentées ci-dessous, nous sommes heureux de
vous proposer d'autres couleurs sur demande

Largeur du Mouvement Largeur visible | Largeur totale | Hauteur du Capacité de Capacité de Capacité de
joint max. total du profilé du profilé profilé charge charge charge
AT s \&

bf Abg Roues rigides

[mm] [mm] [KN] [kN] [kg/mm]
FS 40/19 35 16 (+8) 40 173 19 300 70 6,5
FS 40/25 &3 16 (£8) 40 161 25 300 70 6,5
FS 40/35 35 16 (+8) 40 163 35 300 70 6,5
FS 40/60 35 16 (£8) 40 163 60 300 70 6,5

Longueur: 4 m
Coloris standard : aluminium, aussi disponible anodisé
Autres hauteurs de profilé sur demande.

Versions [~=— bs —=—
d'angle:

LSS SIS SIS SIS SIS
SIS S SSSSS
S S S S S S SSSSSSS .
S S S S S SSSSSSS

AR v

12
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FS 50

POUR SOLS - SOUMIS AU PASSAGE DE DES CHARIOTS ELEVATEURS

LEGERS ET TRANSPALETTES

Mouvement
total

Largeur du

joint max. du profilé

b

[mm]
FS 50/20 30 10 (+5)
FS 50/35 30 10 (£5)
FS 50/50 30 10 (+5)
FS 50/90 30 10 (£5)

Longueur: 4 m
Coloris standard : aluminium, aussi disponible anodisé
Autres hauteurs de profilé sur demande.

Versions
d'angle:

53
53
53
58

Largeur visible | Largeur totale | Hauteur du

du profilé

140
140
140
138

MIGUTRANS

SYSTEMES DE JOINTS DE DILATATION EN METAL MASSIF
POUR CHARGES LOURDES

Profilé métallique massif
résistant a l'usure, sans entretien, longue durée

Surface striée
gvite tout dérapage

surface visible sans ouvertures
évite l'accumulation de saleté

Systéme télescopique articulé
absorbe le mouvement dans 3 directions

Support de montage multi-trous
pour une fixation sécurisée

Disponible anodisé dés maintenant!

Ce joint de dilatation est maintenant également disponible

en couleur anodisé. Disponible en standard dans les quatre
couleurs présentées ci-dessous, nous sommes heureux de
vous proposer d'autres couleurs sur demande

Capacité de Capacité de Capacité de
profilé charge charge charge
sl \&
Roues rigides

[kN] [kg/mm]
20 90 35 3
85 90 85 3
50 90 35 3
90 90 35 3

GROUPE
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FSX 75 MIGUTRANS

POUR SOLS A CHARGES LOURDES - SOUMIS AU PASSAGE DE CHARIOTS SYSTEMES DE JOINTS DE DILATATION EN METAL MASSIF
ELEVATEURS LEGERS ET TRANSPALETTES POUR CHARGES LOURDES

Profil au design optimisé
Lignes claires

Profile metallique massif
résistant a l'usure, sans entretien, longue durée

Surface striee
gévite tout dérapage

Systeme telescopique articule avec un guidage de
mouvement amélioré

absorbe le mouvement dans 3 directions avec des éléments
d'amortissement optimisés

Branche percee avec matrice de montage MIGUA®
Fournit des alternatives d'ancrage optimales dans le sous-sol

Disponible anodise des maintenant!

Ce joint de dilatation est maintenant également disponible

en couleur anodisé. Disponible en standard dans les quatre
couleurs présentées ci-dessous, nous sommes heureux de
vous proposer d'autres couleurs sur demande

Largeur du Mouvement Largeur visible | Largeur totale | Hauteur du Capacité de Capacité de Capacité de
joint max. total du profilé du profilé profilé charge charge charge
Elyvs \&
bf bt Roues rigides
[mm] [mm] [kN] [kg/mm]
FSX 75/22 50 20 (£10) 77 198 22 300 130 10
FSX 75/30 50 20 (£10) 77 198 30 300 130 10
FSX 75/40 50 20 (+10) 77 198 40 300 130 10
FSX 75/50 50 20 (£10) 77 198 50 300 130 10
FSX 75/60 50 20 (x10) 77 198 60 300 130 10
FSX 75/80 50 20 (x10) 77 198 80 300 130 10
FSX 75/100 50 20 (x10) 77 198 100 300 130 10
Longueur: 4 m
Coloris standard : aluminium, aussi disponible anodisé
Autres hauteurs de profilé sur demande.
Versions
d'angle: X by
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FSL 77

POUR DES SOLS A GRAND MOUVEMENT — SOUMIS AU PASSAGE DE
CHARIOTS ELEVATEURS LEGERS ET DE CAMIONS DE PALETTES

MIGUTRANS

SYSTEMES DE JOINTS DE DILATATION EN METAL MASSIF
POUR CHARGES LOURDES

Profilé métallique massif
résistant a l'usure, sans entretien, longue durée

Surface striée
gvite tout dérapage

Surface visible sans ouverture
évite 'accumulation de saleté

Systéme téléscopique articulé
absorbe les mouvements dans 3 directions

Support de montage multi-trous
pour une fixation sécurisée

Disponible anodisé dés maintenant!

Ce joint de dilatation est maintenant également disponible

en couleur anodisé. Disponible en standard dans les quatre
couleurs présentées ci-dessous, nous sommes heureux de
vous proposer d'autres couleurs sur demande

Largeur du Mouvement total Largeur visible du Largeur totale du Hauteur du profilé | Capacité de charge

joint max. profilé profilé

b¢ Abg bt

[mm] [mm] [mm]
FSL 77/20 50 22 (£11) 77 164 20 12
FSL 77/35 50 22 (£11) 77 164 35 12
FSL 77/50 50 22 (£11) 77 164 50 12
FSL 77/90 50 22 (£11) 77 164 90 12

Longueur: 4 m
Coloris standard : aluminium, aussi disponible anodisé
Autres hauteurs de profilé sur demande.

Versions
d'angle:

bt
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SFS 90/ 135 MIGUTRANS

JOINT DE DILATATION POUR CHARGES LOURDES SYSTEMES DE JOINTS DE DILATATION EN METAL MASSIF
POUR CHARGES LOURDES

Amélioration de la circulation sur le joint
réduit l'usure des roues

Surface visible symétrique
Conception super efficace
Pour une transition plus lisse et une distribution uniforme de

la charge

La surface visible ne laisse apparaitre aucune ouverture
évite 'accumulation de saleté

Vibration minimale lors du passage
environnement de travail plus efficace et plus sar

Disponible anodisé dés maintenant!

Ce joint de dilatation est maintenant également disponible

en couleur anodisé. Disponible en standard dans les quatre
couleurs présentées ci-dessous, nous sommes heureux de
vous proposer d'autres couleurs sur demande.

Largeur du Mouvement Largeur visible | Largeur totale | Hauteur du Capacité de Capacité de Capacité de
joint max. total du profilé du profilé profilé charge charge charge
sl \&
bf Abg Roues rigides
[mm] [mm] [kN] [kg/mm]
SFS 90/24 50 20 (£10) 90 183 24 300 69 6,5
SFS 90/30 50 20 (£10) 90 180 30 300 69 6,5
SFS 90/42 50 20 (+10) 90 180 42 300 69 6,5
SFS 90/50 50 20 (£10) 90 180 50 300 69 6,5
SFS 135/24 100 40 (x20) 135 228 24 300 46 6,5
SFS 135/30 100 40 (£20) 135 225 30 300 46 6,5
SFS 135/42 100 40 (£20) 135 225 42 300 46 6,5
SFS 135/50 100 40 (£20) 135 225 50 300 46 6,5
Longueur: 4 m
Coloris standard : aluminium, aussi disponible anodisé
Hauteurs d'installation plus grandes sur demande.
bt
bs |
Versions ‘ ‘
' . : A % NNNNNNNNNNNNNNNAN
d'angle: - 7 % - N

NN '/// 2 7 NVINNNNNNNNNN
ENNNNNNNASE IR Z >
ENNNNNN

E4

b max
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FS 99

POUR SOLS A GRAND MOUVEMENT - SOUMIS AU PASSAGE DE VEHICULES

LEGERS ET PIETONS

Largeur du Mouvement total

joint max.

bg Abg

[mm] [mm]
FS 99/20 40 (+20)
FS 99/35 70 40 (x20)
FS 99/50 70 40 (+20)
FS 99/90 70 40 (x20)

Longueur: 4 m
Coloris standard : aluminium naturel
Hauteurs d’installation plus grandes sur demande.

Versions
d'angle:

Largeur visible du
profilé

MIGUTRANS

SYSTEMES DE JOINTS DE DILATATION EN METAL MASSIF
POUR CHARGES LOURDES

Surface striée
évite tout dérapage

Largeur totale du
profilé

bt
[mm]

186
186
184

Surface visible sans ouverture
évite l'accumulation de saleté

Systéeme télescopique articulé
absorbe les mouvements dans 3 directions

Profilé métallique massif
résistant a l'usure, sans entretien, longue durée

Support de montage multi-trous
pour une fixation sécurisée

Hauteur du profilé

85
50
90

LSS S S S ST
LSS S S S ST
LSS S S S ST
LSS

LSS L

GROUPE

Capacité de charge

12
12
12

Ly

bf max
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FSL 104

POUR SOLS A GRAND MOUVEMENT - SOUMIS AU PASSAGE DE CHARIOTS

ELEVATEURS LEGERS ET DE TRANSPALETTES

FSL 104/20
FSL 104/35
FSL 104/50
FSL 104/90

Longueur: 4 m

Coloris standard : aluminium naturel

MIGUTRANS

Profilé métallique massif

résistant a l'usure, sans entretien, longue durée

Surface striée
gvite tout dérapage

surface visible sans ouvertures
évite l'accumulation de saleté

Systéme télescopique articulé
absorbe le mouvement dans 3 directions

Support de montage multi-trous

pour une fixation sécurisée

Largeur visible | Largeur totale | Hauteur du Capacité de

du profilé

Hauteurs d'installation plus grandes sur demande.

Versions
d'angle:

18

du profilé

profilé charge

104 191 20 90

104 191 85 90

104 191 50 90

104 189 90 90
bt

SYSTEMES DE JOINTS DE DILATATION EN METAL MASSIF
POUR CHARGES LOURDES

Capacité de
charge

NS

Roues rigides
[kg/mm]

3,5
38
35
35

LIS 577 as

=7, .
rIIo' 72/

b f max

GROUPE



FSX 105

POUR SOLS A CHARGES LOURDES - SOUMIS AU PASSAGE DE CHARIOTS
ELEVATEURS LEGERS ET TRANSPALETTES

MIGUTRANS

SYSTEMES DE JOINTS DE DILATATION EN METAL MASSIF
POUR CHARGES LOURDES

Profil au design optimisé
Lignes claires

Profile metallique massif
résistant a l'usure, sans entretien, longue durée

Surface striee
évite tout dérapage

Systeme telescopique articule avec un guidage de
mouvement amélioré

absorbe le mouvement dans 3 directions avec des éléments
d'amortissement optimisés

Branche percee avec matrice de montage MIGUA®
Fournit des alternatives d'ancrage optimales dans le sous-sol

Disponible anodise des maintenant!

Ce joint de dilatation est maintenant également disponible

en couleur anodisé. Disponible en standard dans les quatre
couleurs présentées ci-dessous, nous sommes heureux de
vous proposer d'autres couleurs sur demande

Largeur du Mouvement Largeur visible | Largeur totale | Hauteur du Capacité de Capacité de Capacité de
joint max. total du profilé du profilé profilé charge charge charge
Elyvs \&

bf Abg Roues rigides

[mm] [mm] [kN] [kg/mm]
FSX 105/22* 75 20 (£10) 105 226 22 600 150 15
FSX 105/30 75 20 (£10) 105 226 30 600 150 15
FSX 105/50 75 20 (+10) 105 226 50 600 150 15

* Largeur du joint minimum 75 mm

Longueur: 4 m

Coloris standard : aluminium, aussi disponible anodisé
Autres hauteurs de profilé sur demande.

Versions
d'angle:

R R R R R A A A
P R R R R R A A N A

LSS

NN ANALANNNNNNNNNNNNNNNNNN
AN NN ANANNNNNNNNNNNNNNNNNN
NANNNNANNNNNNNNNNN

S
7
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FSX 110 MIGUTRANS

POUR SOLS A CHARGES LOURDES - SOUMIS AU PASSAGE DE CHARIOTS SYSTEMES DE JOINTS DE DILATATION EN METAL MASSIF
ELEVATEURS LEGERS ET TRANSPALETTES POUR CHARGES LOURDES

Profil au design optimisé
Lignes claires

Profile metallique massif
résistant a l'usure, sans entretien, longue durée

Surface striee
évite tout dérapage

Systeme telescopique articule avec un guidage de
mouvement amélioré

absorbe le mouvement dans 3 directions avec des éléments
d'amortissement optimisés

Branche percee avec matrice de montage MIGUA®
Fournit des alternatives d'ancrage optimales dans le sous-sol

Disponible anodise des maintenant!

Ce joint de dilatation est maintenant également disponible

en couleur anodisé. Disponible en standard dans les quatre
couleurs présentées ci-dessous, nous sommes heureux de
vous proposer d'autres couleurs sur demande

Largeur du Mouvement Largeur visible | Largeur totale | Hauteur du Capacité de Capacité de Capacité de
joint max. total du profilé du profilé profilé charge charge charge
sl \&

bf Abg Roues rigides

[mm] [mm] [kN] [kg/mm]
FSX 110/22* 75 30 (£15) 110 231 22 300 130 10
FSX 110/30 75 30 (£15) 110 231 30 300 130 10
FSX 110/40 75 30 (£15) 110 231 40 300 130 10
FSX 110/50 75 30 (¢15) 110 231 50 300 130 10
FSX 110760 75 30 (15) 110 231 60 300 130 10
FSX 110/80 75 30 (¢15) 110 231 80 300 130 10
FSX 110/100 75 30 (x15) 110 231 100 300 130 10

* Largeur du joint minimum 75 mm

Longueur: 4 m

Coloris standard : aluminium, aussi disponible anodisé
Autres hauteurs de profilé sur demande.

Versions

d'angle:

20 GROUPE



FSL 113 MIGUTRANS

POUR DES SOLS DE GRAND MOUVEMENT - A ETRE UTILISE PAR LES SYSTEMES DE JOINTS DE DILATATION EN METAL MASSIF
CHARIOTS ELEVATEURS LEGERS ET DE CAMIONS DE PALETTES POUR CHARGES LOURDES

Profilé métallique massif
résistant a l'usure, sans entretien, longue durée

Surface striée
gvite tout dérapage

Surface visible sans ouverture
évite 'accumulation de saleté

Systéme téléscopique articulé
absorbe les mouvements dans 3 directions

Support de montage multi-trous
pour une fixation sécurisée

Largeur du Mouvement total Largeur visible du Largeur totale du Hauteur du profilé | Capacité de charge

joint max. profilé profilé -

b¢ Abg bt

[mm] [mm] [mm] [kN]
FSL 113/20 90 45 (+22,5) 113 200 20 12
FSL 113/35 90 45 (+22,5) 113 200 35 12
FSL 113/50 90 45 (+22,5) 113 200 50 12
FSL 113/90 90 45 (+22,5) 113 200 90 12

Longueur: 4 m
Coloris standard : aluminium naturel
Hauteurs d’installation plus grandes sur demande.

Versions = bt

d'angle:
T

W B /1,

B ) T T T,
ARAARURANRNNNANY
~ ARRARN RN

[
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FSX 130 MIGUTRANS

POUR SOLS A CHARGES LOURDES - SOUMIS AU PASSAGE DE CHARIOTS SYSTEMES DE JOINTS DE DILATATION EN METAL MASSIF
ELEVATEURS LEGERS ET TRANSPALETTES POUR CHARGES LOURDES

Profil au design optimisé
Lignes claires

Profile metallique massif
résistant a l'usure, sans entretien, longue durée

Surface striee
évite tout dérapage

Systeme telescopique articule avec un guidage de
mouvement amélioré

absorbe le mouvement dans 3 directions avec des éléments
d'amortissement optimisés

Branche percee avec matrice de montage MIGUA®
Fournit des alternatives d'ancrage optimales dans le sous-sol

Disponible anodise des maintenant!

Ce joint de dilatation est maintenant également disponible

en couleur anodisé. Disponible en standard dans les quatre
couleurs présentées ci-dessous, nous sommes heureux de
vous proposer d'autres couleurs sur demande

Largeur du Mouvement Largeur visible | Largeur totale | Hauteur du Capacité de Capacité de Capacité de
joint max. total du profilé du profilé profilé charge charge charge
sl \&

bf Abg Roues rigides

[mm] [kN] [kg/mm]
FSX 130/22* 100 40 (£20) 134 255 22 300 130 10
FSX 130/30* 100 40 (x20) 134 255 30 300 130 10
FSX 130/40 100 40 (£20) 134 255 40 300 130 10
FSX 130/50 100 40 (£20) 134 255 50 300 130 10
FSX 130/60 100 40 (x20) 134 255 60 300 130 10
FSX 130/80 100 40 (£20) 134 289 80 300 130 10
FSX 130/100 100 40 (£20) 134 255 100 300 130 10

* Largeur minimum du joint 100 mm

Longueur: 4 m

Coloris standard : aluminium, aussi disponible anodisé
Autres hauteurs de profilé sur demande.

Versions
d'angle:

E3

bf max

= TAM
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FS135/FS 174 MIGUTRANS

POUR SOLS A CHARGES LOURDES - SOUMIS AU PASSAGE DE CHARIOTS SYSTEMES DE JOINTS DE DILATATION EN METAL MASSIF
ELEVATEURS LEGERS ET TRANSPALETTES POUR CHARGES LOURDES

Surface visible symétrique sans ouverture
évite l'accumulation de saleté

Surface striée
gvite tout dérapage

Extrémement plate 25 mm

Profilé métallique massif
résistant a l'usure, sans entretien, longue durée

Systéeme téléscopique articulé
Absorbe les mouvements dans 3 directions

Largeur du Mouvement Largeur visible | Largeur totale | Hauteur du Capacité de Capacité de Capacité de
joint max. total du profilé du profilé profilé charge charge charge
Elyvs \&
bf Abg Roues rigides
[mm] [kN] [kg/mm]
FS 135/25 35 20 (£10) 135 206 25 600 250 30
FS 174/25 70 20 (£10) 174 245 25 600 130 15

Longueur: 4 m
Coloris standard : aluminium naturel

//;/%/’9,‘/’;7%//) 4// ) 7

2 TAM
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FSX 146

POUR SOLS A CHARGES LOURDES - SOUMIS AU PASSAGE DE CHARIOTS

ELEVATEURS LEGERS ET TRANSPALETTES

FSX 146/22
FSX 146/30
FSX 146/40
FSX 146/50
FSX 146/60
FSX 146/80

FSX 146/100

Longueur: 4 m
Coloris standard : aluminium, aussi disponible anodisé
Autres hauteurs de profilé sur demande.

Versions
d'angle:

24

117
117
117
117
117
117
117

Mouvement total

Largeur visible du

MIGUTRANS

SYSTEMES DE JOINTS DE DILATATION EN METAL MASSIF
POUR CHARGES LOURDES

Profil au design optimisé
Lignes claires

Profile metallique massif
résistant a l'usure, sans entretien, longue durée

Surface striee
gévite tout dérapage

Systeme telescopique articule avec un guidage de
mouvement amélioré

absorbe le mouvement dans 3 directions avec des éléments
d'amortissement optimisés

Branche percee avec matrice de montage MIGUA®
Fournit des alternatives d'ancrage optimales dans le sous-sol

Disponible anodise des maintenant!

Ce joint de dilatation est maintenant également disponible

en couleur anodisé. Disponible en standard dans les quatre
couleurs présentées ci-dessous, nous sommes heureux de
vous proposer d'autres couleurs sur demande

Largeur totale du | Hauteur du profilé| Capacité de Capacité de
profilé charge charge

&

DIN 1072 Roues rigides

[kN] [kg/mm]
50 (£25) 146 267 22 30 3,5
50 (£25) 146 267 30 30 38
50 (+25) 146 267 40 30 35
50 (+25) 146 267 50 30 3,3
50 (£25) 146 267 60 30 35
50 (+25) 146 267 80 30 3,9
50 (+25) 146 267 100 30 3,5

bt

SIS 27772

722722

GROUPE



FSX 155

POUR SOLS A CHARGES LOURDES - SOUMIS AU PASSAGE DE CHARIOTS
ELEVATEURS LEGERS ET TRANSPALETTES

Largeur du joint Mouvement Largeur visible | Largeur tota
du profilé du profilé

bt

[mm]
FSX 155/22 * 120 40 (£20) 156 277
FSX 155/30 120 40 (x20) 156 277
FSX 155/50 120 40 (£20) 156 277

* Largeur minimum du joint 120 mm

Longueur: 4 m

Coloris standard : aluminium, aussi disponible anodisé
Hauteurs d'installation plus grandes sur demande.

MIGUTRANS

SYSTEMES DE JOINTS DE DILATATION EN METAL MASSIF
POUR CHARGES LOURDES

Profil au design optimisé
Lignes claires

Profile metallique massif
résistant a l'usure, sans entretien, longue durée

Surface striee
gévite tout dérapage

Systeme telescopique articule avec un guidage de
mouvement amélioré

absorbe le mouvement dans 3 directions avec des éléments
d'amortissement optimisés

Branche percee avec matrice de montage MIGUA®
Fournit des alternatives d'ancrage optimales dans le sous-sol

Disponible anodise des maintenant!

Ce joint de dilatation est maintenant également disponible

en couleur anodisé. Disponible en standard dans les quatre
couleurs présentées ci-dessous, nous sommes heureux de
vous proposer d'autres couleurs sur demande

le | Hauteur du Capacité de Capacité de Capacité de
profilé charge charge charge
v \&
Roues rigides

[kN] [kg/mm]
22 600 130 15
30 600 130 15
50 600 130 15

Versions

d'angle: ‘

GROUPE
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FSX 160 MIGUTRANS

POUR SOLS A CHARGES LOURDES - SOUMIS AU PASSAGE DE CHARIOTS SYSTEMES DE JOINTS DE DILATATION EN METAL MASSIF
ELEVATEURS LEGERS ET TRANSPALETTES POUR CHARGES LOURDES

Profil au design optimisé
Lignes claires

Profile metallique massif
résistant a l'usure, sans entretien, longue durée

Surface striee
évite tout dérapage

Systeme telescopique articule avec un guidage de
mouvement amélioré

absorbe le mouvement dans 3 directions avec des éléments
d'amortissement optimisés

Branche percee avec matrice de montage MIGUA®
Fournit des alternatives d'ancrage optimales dans le sous-sol

Disponible anodise des maintenant!

Ce joint de dilatation est maintenant également disponible

en couleur anodisé. Disponible en standard dans les quatre
couleurs présentées ci-dessous, nous sommes heureux de
vous proposer d'autres couleurs sur demande

Largeur du Mouvement Largeur visible | Largeur totale | Hauteur du Capacité de Capacité de Capacité de
joint max. total du profilé du profilé profilé charge charge charge
sl \&

bf Abg Roues rigides

[mm] [kN] [kg/mm]
FSX 160/22* 130 60 (£30) 162 283 22 300 100 10
FSX 160/30* 130 60 (£30) 162 283 30 300 100 10
FSX 160/40 130 60 (+30) 162 283 40 300 100 10
FSX 160/50 130 60 (£30) 162 283 50 300 100 10
FSX 160/60 130 60 (x30) 162 283 60 300 100 10
FSX 160/80 130 60 (£30) 162 283 80 300 100 10
FSX 160/100 130 60 (£30) 162 283 100 300 100 10

* Largeur minimum du joint 130 mm

Longueur: 4 m

Coloris standard : aluminium, aussi disponible anodisé
Autres hauteurs de profilé sur demande.

Versions
d'angle:

SIS ST
LSS LSS SIS SIS
LSS S
s

/7
s
a4
e arars 4
/7

bt max

= TAM
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FS 185 MIGUTRANS

POUR SOLS A CHARGES LOURDES - SOUMIS AU PASSAGE DE CHARIOTS SYSTEMES DE JOINTS DE DILATATION EN METAL MASSIF
ELEVATEURS LEGERS ET TRANSPALETTES POUR CHARGES LOURDES

La surface visible ne laisse apparaitre aucune ouverture
évite l'accumulation de saleté

Surface striée
gvite tout dérapage

Extrémement plat (27 mm)
idéal pour le réaménagement, la remise a neuf, la rénovation

Systéme téléscopique articulé
Absorbe les mouvements dans 3 directions

Support de montage multi-trous
pour une fixation sécurisée

Largeur du Mouvement Largeur visible | Largeur totale | Hauteur du Capacité de Capacité de Capacité de
joint max. total du profilé du profilé profilé charge charge charge
sl \&

bf Abg Roues rigides

[mm] [mm] [kN] [kg/mm]
FS 185/27 140 60 (£30) 185 305 27 300 70 6,5
FS 185/40 140 60 (£30) 185 305 40 300 70 6,5
FS 185/80 140 60 (+30) 185 305 80 300 70 6,5

Longueur: 3 m
Coloris standard : aluminium naturel
Hauteurs d’installation plus grandes sur demande.

Versions ‘ bt
d'angle: bs

0 T
T w22
7 ==

C77777

S
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FSV 235 MIGUTRANS

POUR SOLS A CHARGES LOURDES - SOUMIS AU PASSAGE DE CHARIOTS SYSTEMES DE JOINTS DE DILATATION EN METAL MASSIF
ELEVATEURS LEGERS ET TRANSPALETTES POUR CHARGES LOURDES

o La surface visible ne laisse apparaitre aucune ouverture
évite l'accumulation de saleté

e Unité de pontage démontable
utile pour linspection, parties centrales remplacables

e Surface striée
évite tout dérapage

Systéme téléscopique articulé
Absorbe les mouvements dans 3 directions

o Profilé métallique massif
résistant a l'usure, sans entretien, longue durée

Largeur du joint Mouvement Largeur visible | Largeur totale| Hauteur du Capacité de Capaciteé de Capaciteé de
du profilé du profilé profilé charge charge charge
sl &

bt Roues rigides

[mm] [kN] [kg/mm]
FSV 235/45 150 60 (£30) 235 357 45 300 70 6,5
FSV 235/80 150 60 (£30) 235 357 80 300 70 6,5
FSV 235/130 150 60 (+30) 235 357 130 300 70 6,5

Longueur: 3 m
Coloris standard : aluminium naturel
Ce profil est également disponible pour d'autres largeurs de joints. Détails sur demande.

Versions
d'angle:

o

bs

NN

LIS SIS PSS SIS SISLS SIS SIS IS SIS SIS
LSS SIS SIS s s
s LS s s s st s vrss s

cossss s

ARy,
b max

TSI I I s SITI IS s 7

SRR i

= TAM
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FSV 280 MIGUTRANS

JOINT DE DILATATION POUR CHARGES LOURDES ADAPTE A DES GRANDES SYSTEMES DE JOINTS DE DILATATION EN METAL MASSIF
LARGEURS DE JOINT ET GRANDS MOUVEMENTS POUR CHARGES LOURDES

Unité de pontage démontable
utile pour linspection, parties centrales remplacables

La surface visible ne laisse apparaitre aucune ouverture
évite 'accumulation de saleté

Surface striée
gévite tout dérapage

Systéme téléscopique articulé
Absorbe les mouvements dans 3 directions

Profilé métallique massif
résistant a l'usure, sans entretien, longue durée

Largeur du Mouvement Largeur visible | Largeur totale | Hauteur du Capacité de Capacité de Capacité de
joint max. total du profilé du profilé profilé charge charge charge
A mlyve \&

bf Abg bt Roues rigides

[mm] [mm] [mm] [KN] [kg/mml]
FSV 280/45 200 85 (x42.5) 280 403 45 35 35 6,5
FSV 280/80 200 85 (£42.5) 280 403 80 B 85 6,5
FSV 280/130 200 85 (£42.5) 280 403 130 35 35 6,5

Longueur: 3 m
Coloris standard : aluminium naturel
Hauteurs d’installation plus grandes sur demande.

Versions
d'angle:

7 7
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FSV 285

JOINT DE DILATATION POUR CHARGES LOURDES ADAPTE A DES GRANDES

LARGEURS DE JOINT ET GRANDS MOUVEMENTS

100 (+50)

Largeur du Mouvement total
joint max.
b Abg
[mm] [mm]
FSV 285/27
FSV 285/40 240
FSV 285/80 240

Longueur: 3 m
Coloris standard : aluminium naturel
Hauteurs d'installation plus grandes sur demande.

Versions
d'angle:

100 (+50)

Largeur visible du
profilé

284
284

MIGUTRANS

SYSTEMES DE JOINTS DE DILATATION EN METAL MASSIF
POUR CHARGES LOURDES

(1
(2
© Extrémement plat (27 mm)
0
(5

Largeur totale du
profilé

bt

[mm]

404
404

La surface visible ne laisse apparaitre aucune ouverture
évite l'accumulation de saleté

Profilé métallique massif
résistant a l'usure, sans entretien, longue durée
idéal pour le réaménagement

Systéme téléscopique articulé
Absorbe les mouvements dans 3 directions

Support de montage multi-trous
pour une fixation sécurisée

Hauteur du profilé

40
80

Capacité de charge

o)

(kNI

85
35

30
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FSV 335

JOINT DE DILATATION POUR CHARGES LOURDES ADAPTE A DES
LARGEURS DE JOINT ET GRANDS MOUVEMENTS

MIGUTRANS

GRANDES SYSTEMES DE JOINTS DE DILATATION EN METAL MASSIF
POUR CHARGES LOURDES

Surface striée
évite tout dérapage

La surface visible ne laisse apparaitre aucune ouverture
évite 'accumulation de saleté

Unité de pontage démontable
utile pour linspection, parties centrales remplacables

Systéme téléscopique articulé
Absorbe les mouvements dans 3 directions

Profilé métallique massif
résistant a l'usure, sans entretien, longue durée

Largeur du Mouvement total Largeur visible du | Largeur totale du Hauteur du profilé | Capacité de charge
joint max. profilé profilé '...‘
b¢ Abg bt
[mm] [mm] [mm] [kN]
FSV 335/45
FSV 335/80
FSV 335/130 250 100 (+50) 335 457 130 35

Longueur: 3 m
Coloris standard : aluminium naturel

Versions
d'angle:

GROUPE
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FS 100 MIGUTRANS

JOINT DE DILATATION POUR CHARGES LOURDES ET PASSAGES DE SYSTEMES DE JOINTS DE DILATATION EN METAL MASSIF
VEHICULES SANS RESSAUT POUR CHARGES LOURDES

Profilé métallique massif
résistant a l'usure, sans entretien, longue durée

Passage sans ressaut
approprié pour le transport de marchandises sensibles

Systéeme téléscopique articulé
Absorbe les mouvements dans 3 directions

Support de montage multi-trous
pour une fixation sécurisée

Certificat de controle officiel sur la capacité de charge
disponible

Largeur du Mouvement Largeur visible | Largeur totale | Hauteur du Capacité de Capacité de Capacité de
joint max. total du profilé du profilé profilé charge charge charge
Elyvs \&

bf Abg bt Roues rigides

[mm] [mm] [mm] [kN] [kg/mm]
FS 100/30 50 20 (£10) 102 236 30 300 75 9
FS 100/40 50 20 (£10) 102 236 40 300 75 9
FS 100/50 50 20 (+10) 102 236 50 300 75 9

Longueur: 4 m
Coloris standard : aluminium naturel

bt

bS ‘
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LIS LSS SIS R R R R R R R N NN <
R R R R R N N N N N N N N N N NN R R R R N N N N N NN
SIS ILYL SIS VLSS SIS ILALS SIS SIS
R R R aas SIS LSS S SIS
LSS T T LSS
R £ /% Al s
R |
‘s s AT 7 7

= TAM

32 GROUPE



FSS 215

JOINT DE DILATATION POUR CHARGES LOURDES ET PASSAGES DE
VEHICULES SANS RESSAUT

MIGUTRANS

SYSTEMES DE JOINTS DE DILATATION EN METAL MASSIF
POUR CHARGES LOURDES

Alliage d'aluminium innovant
pour la capacité de charge la plus élevée

Extrémement plate 23 mm, fixation sans corniéres
Gain de temps et économie de colts d'installation, idéal pour
le réaménagement

Passage sans ressaut a partir d'une largeur de roue de
100 mm
approprié pour le transport de marchandises sensibles

Absorbe mouvement horizontal (transversal et parallél)
ne convient pas pour un mouvement vertical

Profilé métallique massif
résistant a l'usure, sans entretien, longue durée

Largeur du Mouvement Largeur visible | Largeur totale | Hauteur du Capacité de Capacité de Capacité de

joint max. total du profilé

bf Abg
[mm] [mm]

FSS 215/23 60 40 (+20) 215

Longueur: 3 m
Coloris standard : aluminium naturel

profilé charge charge charge

Sl &
Roues rigides
[kN] [kg/mm]

23 600 130 30

Nous recommandons la fixation avec des vis galvanisées Multi-Monti MMS P 10 x 70 (disponible ex stock).

——I—h—L—
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STS 100 MIGUTRANS

JOINT DE DILATATION POUR CHARGES LOURDES ET PASSAGES DE SYSTEMES DE JOINTS DE DILATATION EN METAL MASSIF
VEHICULES SANS RESSAUT POUR CHARGES LOURDES

Combinaison acier/acier inoxydable
pour le passage de charges particulierement élevées
transpalettes, chariots élévateurs, poids lourds, véhicules
spéciaux, etc.

o Passage sans ressaut a partir d'une largeur de roue de
100 mm
convient pour le transport de marchandises sensibles

o Absorbe les mouvements horizontaux (transversaux et
paralléles)
Ne convient pas pour les mouvements verticaux

Largeur du Mouvement Largeur visible | Largeur totale | Hauteur du Capacité de Capacité de Capacité de
joint max. total du profilé du profilé profilé charge charge charge
sl \&

bf Abg Roues rigides

[mm] [mm] [kN] [kg/mm]
STS 100/30 ES 35 20 (£10) 102 182 29 600 150 75
STS 100/50 ES 85 20 (£10) 102 182 49 600 150 75
STS 100/60 ES 35 20 (+10) 102 182 59 600 150 75

Longueur: 1,96 m

Matériau - Surface: acier inoxydable 304 ou 316 Ti

Sous Construction: acier noir, acier galvanisé ou en acier inoxydable. Veuillez préciser a la commande.
Plus grande largeur du joint ou capacité de mouvement ou hauteurs spéciales sur demande.

Distance de montage: 300 mm

bt
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STS 160 MIGUTRANS

JOINT DE DILATATION POUR CHARGES LOURDES ET PASSAGES DE SYSTEMES DE JOINTS DE DILATATION EN METAL MASSIF
VEHICULES SANS RESSAUT POUR CHARGES LOURDES

Combinaison acier/acier inoxydable
pour le passage de charges particulierement élevées
transpalettes, chariots élévateurs, poids lourds, véhicules
spéciaux, etc.

o Passage sans ressaut a partir d'une largeur de roue de
100 mm
convient pour le transport de marchandises sensibles

o Absorbe les mouvements horizontaux (transversaux et
paralléles)
Ne convient pas pour les mouvements verticaux

Largeur du Mouvement Largeur visible | Largeur totale | Hauteur du Capacité de Capacité de Capacité de
joint max. total du profilé du profilé charge charge charge
A mlyve \&

bf Abg bt Roues rigides

[mm] [mm] [mm] [kN] [kg/mml]
STS 160/30 ES 60 40 (+20) 163 233 29 600 150 75
STS 160/45 ES 60 40 (+20) 163 233 44 600 150 75
STS 160/60 ES 60 40 (£20) 163 233 59 600 150 75

Longueur: 1,96 m

Matériau - Surface: acier inoxydable 304 ou 316 Ti

Sous Construction: acier noir, acier galvanisé ou en acier inoxydable. Veuillez préciser a la commande.
Plus grande largeur du joint ou capacité de mouvement ou hauteurs spéciales sur demande.

Distance de montage: 300 mm

bt
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STS 160/16 / STS 160/22 MIGUTRANS

JOINT DE DILATATION A FAIBLE HAUTEUR D'INSTALLATION POUR SYSTEMES DE JOINTS DE DILATATION EN METAL MASSIF
CHARGES LOURDES ET PASSAGES DE VEHICULES SANS RESSAUT POUR CHARGES LOURDES

Combinaison acier/acier inoxydable
pour le passage de charges particulierement élevées
transpalettes, chariots élévateurs, poids lourds, véhicules
spéciaux, etc.

o Passage sans ressaut a partir d'une largeur de roue de
100 mm
convient pour le transport de marchandises sensibles

o Extrémement plat, fixation sans corniéres
Gain de temps et économie de colts d'installation, idéal pour
un réaménagement

6 Absorbe les mouvements horizontaux (transversaux et
paralléles)
Ne convient pas pour les mouvements verticaux

Largeur du Mouvement Largeur visible | Largeur totale | Hauteur du Capacité de Capacité de Capacité de
joint max. total du profilé du profilé profilé charge charge charge
A mlyve \&
bf Abg Roues rigides
[mm] [mm] [KN] [kg/mml]
STS 160/16 ES 30 40 (+20) 163 163 16 600 150 75
STS 160/22 ES 30 40 (+20) 163 163 21 600 150 75

Longueur: 1,96 m

Matériau - Surface: acier inoxydable 304 ou 316 Ti

Sous Construction: acier noir, acier galvanisé ou en acier inoxydable. Veuillez préciser a la commande.
Plus grande largeur du joint ou capacité de mouvement ou hauteurs spéciales sur demande.

Distance de montage: 300 mm

T 7777 T T T 7 7777777
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STD 100 MIGUTRANS

JOINT DE DILATATION ETANCHE POUR CHARGES LOURDES ET PASSAGE DE SYSTEMES DE JOINTS DE DILATATION EN METAL MASSIF
VEHICULE SANS RESSAUT POUR CHARGES LOURDES

Combinaison acier/acier inoxydable
pour le passage de charges particulierement élevées
(transpalettes, chariots élévateurs, poids lourds, véhicules
spéciaux, etc.)

o Passage sans ressaut a partir d'une largeur de roue de
100 mm
convient pour le transport de marchandises sensibles

o Absorbe les mouvements horizontaux (transversaux et
paralléles)
Ne convient pas pour les mouvements verticaux

o Couche de scellement supplémentaire
Etanchéité assurée avec le joint de raccord

Largeur du Mouvement Largeur visible | Largeur totale | Hauteur du Capacité de Capacité de Capacité de
joint max. total du profilé du profilé profilé charge charge charge
sl \&

bf Abg Roues rigides

[mm] [mm] [kN] [kg/mm]
STD 100/30 ES 35 20 (x10) 102 182 31 600 150 75
STD 100/50 ES 85 20 (£10) 102 182 51 600 150 75
STD 100/60 ES 35 20 (+10) 102 182 61 600 150 75

Longueur: 1,96 m

Couche d’étanchéité: Wolfin IB

Matériau - Surface: acier inoxydable 304 ou 316 Ti

Sous Construction: acier noir, acier galvanisé ou en acier inoxydable. Veuillez préciser a la commande.
Plus grande largeur du joint ou capacité de mouvement ou hauteurs spéciales sur demande.

Distance de montage: 300 mm

bt

bs

Do D

’léy //l/ 4; R R A A N S e e aed
R R R R R R R R N N s

' R R R R R R R R N N s

R R R R R N N N N s

LSS S SSSSSSS

=
ST S SS S SS

\

R N N R R N N s %f
R N N R R N N s
R N N R R N N s 7'
IS S S SSSSS

IS S S SSSSS
IS S S S S S S SSSSSS

R N N N R N NV s
R s S S

LSS L

SIS ILY LIS SIS SIS SIS
/////{IfD//////////////
SIS
R

2 TAM

GROUPE 37



STD 160 MIGUTRANS

JOINT DE DILATATION ETANCHE POUR CHARGES LOURDES ET PASSAGE DE SYSTEMES DE JOINTS DE DILATATION EN METAL MASSIF
VEHICULE SANS RESSAUT POUR CHARGES LOURDES

Combinaison acier/acier inoxydable
pour le passage de charges particulierement élevées
(transpalettes, chariots élévateurs, poids lourds, véhicules
spéciaux, etc.)

o Passage sans ressaut a partir d'une largeur de roue de
100 mm
convient pour le transport de marchandises sensibles

o Absorbe les mouvements horizontaux (transversaux et
paralléles)
Ne convient pas pour les mouvements verticaux

6 Couche de scellement supplémentaire
Etanchéité assurée avec le joint de raccord

Largeur du Mouvement Largeur visible | Largeur totale | Hauteur du Capacité de Capacité de Capacité de
joint max. total du profilé du profilé profilé charge charge charge
sl \&
Abg Roues rigides
[mm] [kN] [kg/mm]
STD 160/30 ES 60 40 (£20) 163 233 31 600 150 75
STD 160/45 ES 60 40 (x20) 163 233 46 600 150 75
STD 160/60 ES 60 40 (£20) 163 233 61 600 150 75

Longueur: 1,96 m

Couche d’étanchéité: Wolfin IB

Matériau - Surface: acier inoxydable 304 ou 316 Ti

Sous Construction: acier noir, acier galvanisé ou en acier inoxydable. Veuillez préciser a la commande.
Plus grande largeur du joint ou capacité de mouvement ou hauteurs spéciales sur demande.

Distance de montage: 300 mm

bt
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FS 220 / FS 260 / FS 380 MIGUTRANS

POUR SOLS A CHARGES LOURDES AVEC FAIBLE HAUTEUR SYSTEMES DE JOINTS DE DILATATION EN METAL MASSIF
D'INSTALLATION POUR CHARGES LOURDES

Surface visible symétrique n'a pas de lacunes
évite l'accumulation de saleté

Surface striée
gvite tout dérapage

Extrémement plat, fixation sans corniéres
idéal pour le réaménagement, la remise a neuf, la rénovation

Systéme téléscopique articulé
Absorbe les mouvements dans 3 directions

Profilé métallique massif
résistant a l'usure, sans entretien, longue durée

Largeur du Mouvement Largeur visible | Largeur totale | Hauteur du Capacité de Capacité de Capacité de
joint max. total du profilé du profilé profilé charge charge charge
Elyvs \&

bf Abg bt Roues rigides

[mm] [mm] [mm] [kN] [kg/mm]
FS 220/20 60 40 (£20) 220 220 21 600 130 15
FS 260/20 100 40 (x20) 260 260 21 600 130 15
FS 380/20 215 40 (£20) 378 378 21 300 70 15

Longueur: 3 m

Coloris standard : aluminium naturel

Nous recommandons la fixation avec des vis en acier inoxydable Multi-Monti MMS F 7,5 x 95/30 ES (disponible en stock), la distance de
fixation: 200 mm.

be/bs
S Y R ‘*
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FS 255 /FS 295/ FS 410 MIGUTRANS

POUR SOLS A CHARGES LOURDES AVEC FAIBLE HAUTEUR SYSTEMES DE JOINTS DE DILATATION EN METAL MASSIF
D'INSTALLATION POUR CHARGES LOURDES

Surface visible symétrique sans ouverture
évite l'accumulation de saleté

Surface striee
gvite tout dérapage

Extrémement plat, fixation sans corniéres
idéal pour le réaménagement, la remise a neuf, la rénovation

Systéme téléscopique articulé
Absorbe les mouvements dans 3 directions

Profilé métallique massif
résistant a l'usure, sans entretien, longue durée

Largeur du Mouvement Largeur visible | Largeur totale | Hauteur du Capacité de Capacité de Capacité de
joint max. total du profilé du profilé profilé charge charge charge
Elyvs \&

bf Abg bt Roues rigides

[mm] [mm] [mm] [kN] [kg/mm]
FS 255/30 50 60 (£30) 253 253 30 600 130 15
FS 295/30 90 60 (£30) 293 293 30 600 130 15
FS 410/30 205 60 (+30) 410 410 30 300 70 15

Longueur: 3 m

Coloris standard : aluminium, FS 410 : aluminium anodisé.

Nous recommandons la fixation avec des vis en acier inoxydable Multi-Monti MMS F 7,5 x 115/50 ES (disponible en stock), la distance de
fixation: 200 mm.

R 7%
b %)
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FSN 50 MIGUTRANS

JOINT DE DILATATION METALLIQUE — FIXATION RAPPORTEE — SOUMIS AU SYSTEMES DE JOINTS DE DILATATION EN METAL MASSIF
PASSAGE DE PIETONS POUR CHARGES LOURDES

Profilé métallique massif
résistant a l'usure, sans entretien, longue durée

Surface visible symétrique sans ouvertures
évite 'accumulation de saleté

Surface striée
évite tout dérapage

Systéme téléscopique articulé
Absorbe les mouvements dans 3 directions

Idéal pour le réaménagement, la remise a neuf, la
rénovation

Largeur du Mouvement total | Largeur visible |Largeur totale du| Hauteur du Force de plaques | Capacité de charge
joint max. du profilé profilé profilé latérales en 4
aluminium

bg bt h1
[mml] [mm] [mml]

FSN 50 55 10 (£5) 173 173 15 3 piétons

* Véhicules légers sur demande.

Longueur: 4 m

Coloris standard : aluminium naturel
Distance de montage: 300 mm

Versions
d'angle:

',I
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FSN 99 MIGUTRANS

JOINT DE DILATATION METALLIQUE — FIXATION RAPPORTEE — SOUMIS AU SYSTEMES DE JOINTS DE DILATATION EN METAL MASSIF
PASSAGE DE PIETONS POUR CHARGES LOURDES

Profilé métallique massif
résistant a l'usure, sans entretien, longue durée

Surface visible symétrique sans ouvertures
évite 'accumulation de saleté

Surface striée
évite tout dérapage

Systéme téléscopique articulé
Absorbe les mouvements dans 3 directions

Idéal pour le réaménagement, la remise a neuf, la
rénovation

Largeur du Mouvement total | Largeur visible |Largeur totale du| Hauteur du Force de plaques | Capacité de charge
joint max. du profilé profilé profilé latérales en 4
aluminium

bg bt h1
[mml] [mm] [mml]

FSN 99 100 40 (+20) 219 219 15 3 piétons

* Véhicules légers sur demande.

Longueur: 4 m

Coloris standard : aluminium naturel
Distance de montage: 300 mm

Versions
d'angle:

| ' |

% KX
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FSN / FSNX

JOINT DE DILATATION METALLIQUE — FIXATION RAPPORTEE — SOUMIS AU
PASSAGE DE VEHICULES LEGERS ET PIETONS

FSN 46 */**
FSNX 75
FSNX 105
FSNX 110
FSNX 130
FSNX 146
FSNX 155
FSNX 160
FSN 185 **
FSN 280 **
FSN 285 **

* Ne peut pas prendre les reglements

Largeur du

joint max.

bg

111
116
140
152
162
168
200
240
290

Mouvement
total

Abg
[mm]

20 (£10)
20 (£10)
20 (£10)
30 (£15)
40 (£20)
50 (£25)
40 (+20)
60 (£30)
60 (£30)
85 (+42,5)
100 (+50)

Largeur
visible du
profilé

bs

[mm]
286
320
351
354
378
392
398
408
409
454
508

Largeur
totale du
profilé

bt

[mm]
286
320
351
354
378
392
398
408
409
454
508

Profondeur | Force de

MIGUTRANS

SYSTEMES DE JOINTS DE DILATATION EN METAL MASSIF

POUR CHARGES LOURDES

Profile metallique massif

résistant a l'usure, sans entretien, longue durée

Surface visible sans ouvertures
évite l'accumulation de saleté

Surface striee
évite tout dérapage

Systeme telescopique articule
absorbe le mouvement dans 3 directions

de montage | plaques charge charge

suminem | A sl
hq
[mm] (kNI

21 6,6 90

18 6,6 90

22 6,6 90

18 6,6 90

27 6,6 90

18 6,6 30

22 6,6 90

30 6,6 90

18 6,6 90

18 6,6 35

21 6,6 35

**La largeur du joint ne doit pas s'écarter de maniére significative de la largeur du joint bf.
Longueur: 4 m (FSN 185, FSN 280 et FSN 285: 3 m)
Coloris standard : aluminium naturel

Versions
d'angle:

GROUPE

Capacité de Capaciteé de

70
70
70
70
35
25
35
85
35
85

Capacité de

charge

NS

Roues rigides

[kg/mml]

FSNX 110
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FSN / FSNX MIGUTRANS

JOINT DE DILATATION METALLIQUE — FIXATION RAPPORTEE — SOUMIS AU SYSTEMES DE JOINTS DE DILATATION EN METAL MASSIF
PASSAGE DE VEHICULES LEGERS ET PIETONS POUR CHARGES LOURDES

FSN 46

bs/bt E
.‘l'.
!} g T
i i
il Tt
i o
hd hd
FSN 185
br
bs/bt —
e
i
=ll <

i
gl
o
i
g
N4

FSNX 105/ 155

Instructions d‘installation:
Les ailes d'appui latérales des profilés doivent étre collées dans une fine couche de compensation en résine époxy, par ex. colle Reckli EP.
Puis, les ailes d'appui sont ancrées des deux c6tés avec des vis autotaraudeuses en acier inoxydable, par ex. MMS-F 7,5 ES pour le béton

a une distance de 200 mm.
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FSRX ... 30 MIGUTRANS

COUVRE JOINT REMPLACABLE POUR CHARGES LOURDES SYSTEMES DE JOINTS DE DILATATION EN METAL MASSIF
POUR CHARGES LOURDES

QEAN pg Profilé au design industriel génération X
< 7
@ “ avec éléments amovibles, réversibles et
PATENTED réglables en largeur

.- 4

Zone visible sans espace
empéche l'accumulation de saleté, faible effort de nettoyage
donc peu d'entretien, résistant a l'usure et durable

Surface striée
excellente adhérence, évite tout dérapage

o
e Solide tout aluminium
©

Hauteur optimisée pour renovation a juste 30 mm

Systéme télescopique articulé
absorbe les mouvement dans 3 directions

Branches perforées avec matrice de fixation MIGUA®
offre des options d'ancrage optimales dans le sous-sol

Largeur du Mouvement Largeur visible | Largeur totale | Hauteur du Capacité de Capacité de Capacité de
joint max. total du profilé du profilé profilé charge charge charge
sl \&

bf Roues rigides

[mm] [kN] [kg/mm]
FSRX 111/30 50 20 (x10) 111 240 30 300 130 10
FSRX 139/30 75 20 (£10) 139 268 30 300 150 15
FSRX 144/30 75 30 (£15) 144 273 30 300 130 10
FSRX 168/30 100 40 (x20) 168 297 30 300 130 10
FSRX 180/30 116 50 (+25) 180 309 30 30 3,5
FSRX 196/30 130 60 (£30) 196 325 30 300 100 10

L'élement de mouvement est facile a monter et interchangeable sans abimer le revétement.

Le systéme FSRX peut ainsi etre renouveler ou échanger facilement, par exemple dans le cas de 'endommagement méchanique, de
l'usure ou d'un changement de couleur desiré ou si les mouvements réel du joints différent du mouvement initialement calculé.
Longueur: 4 m

Coloris standard : aluminium, aussi disponible anodisé

Résistance au dérapage au terme de DIN 51130, classe d'évaluation R 10 (sens traversal au joint), R? (sens longitudinal au joint)
Raccords muraaux et pieces moulées sur demande.

Les joints de dilatation FSRX 139 et FSRX 180 offre une disposition symétrique.

Détails pour la version anodisée a la page Seite 46.

NN NN 2 50 A NN NN
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JOINTS DE DILATATION MIGUTRANS
ANODISES SYSTEMES DE JOINTS DE DILATATION EN METAL MASSIF

POUR CHARGES LOURDES
JOINT DE DILATATION POUR CHARGES LOURDES

Certains profilés pour joints de dilatation peuvent désormais
étre intégrés a vos projets dans différentes nuances

de couleurs. Cela vous donne encore plus de liberté de
conception lors de votre choix de couvre-joint..

Initialement disponible en quatre nuances de couleurs, nous
vous offrons maintenant la possibilité de créer des surfaces
homogeénes.

Et si elles ne correspondent pas a votre projet actuel,
nous serons heureux de trouver la teinte qui correspond
parfaitement a votre demande.

Qu'il s'agisse de couleurs ton sur ton ou de couleurs
contrastées, c'est a vous de choisir.

Largeur du Mouvement Largeur Largeur totale | Capacité de Capacité de Capacité de
joint max. total visible du du profilé charge charge
profilé ﬂm \.5..

b¢ Abg by Roues rigides

[mml] [mm] [kN] [kg/mm]
FS 40 85 16 (£8) 40 161-173 300 70 6,5
FS 50 30 10 (b) 53 138-140 90 35 3
FSX 75 50 20 (+10) 77 198 300 130 10
FSL 77 50 22 (+11) 77 164 12*
SFS 90 50 20 (£10) 90 183 300 69 6,5
SFS 135 100 40 (£20) 135 228 300 46 6,5
FSX 105 75 20 (+10) 105 226 600 150 15
FSX 110 75 30(x15) 110 231 300 130 10
FSX 130 100 40 (£20) 134 255 300 130 10
FSX 146 117 50 (£25) 146 267 30 35
FSX 155 120 40 (+20) 156 277 600 130 15
FSX 160 130 60 (+30) 162 283 300 100 10

* Capacité de charge voitures

[l en va de méme pour tous les profilés de type FSRX
Hauteur de profilé : Les profilés sont disponibles dans toutes les hauteurs de profilés de base (voir la fiche technique)
Longueur: 4 m
Coloris standard : aluminium, aussi disponible anodisé
Autres hauteurs de profilé sur demande.
Valable pour les joints de dilatation anodisés:
En anodisant, la surface est durcie, mais des rayures ne peuvent pas étre exclues sous la contrainte mécanique des joints de dilatation.
De légers écarts de couleur et / ou de brillance entre différents grads ou livraisons ne constituent pas un motif de réclamation.
Le traitement est effectué conformément a la norme DIN 17611 et aux normes Qualanod (Quality Label for Sulphuric Acid-Based
Anodizing of Aluminium) relatives a ['anodisation de l'aluminium.
Les profilés doivent étre nettoyés et entretenus conformément aux spécifications du Qualanod et a la fiche A5 du centre en aluminium.
Nous sommes heureux de vous conseiller.
Couleurs standard basées sur les éventails de couleurs EURAS:

C 0 Nature M ¢ 31 Lumiere M C 32 Bronze clair
Autres couleurs sur demande.

= TAM
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MIGUTRANS

SYSTEMES DE JOINTS DE DILATATION EN METAL MASSIF
POUR CHARGES LOURDES

VERSIONS ANGULAIRES
DIMENSIONS

Hauteur du profilé* Version Angulaire E3 Version Angulaire E4
Profondeur du Profondeur du

h b, joint min he joint min he

il [mml] [mml] [mml]
FS 40* 19,25, 35,60
FS 50 20, 35,50, 90 55 99 31 55 99 40
FSX 75 22,30, 40, 50, 60, 80, 100 79 140 60 81 142 40
FS 99 20, 35,50, 90 101 145 31 101 145 40
FSX 105 22*, 30,50 106 168 60 109 170 40
FSX 110 30, 40, 50, 60, 80, 100 112 173 60 114 175 40
FSX 130 40, 50, 60, 80, 100 136 197 60 138 199 40
FSX 146 22, 30, 40, 50, 60, 80, 100 148 209 60 150 211 40
FSX 155 22*, 30,50 158 218 60 160 218 40
FSX 160 40, 50, 60, 80, 100 164 225 60 166 227 40
FS 185 27,40, 80 186 246 75 186 246 50
FSV 235 45,80, (90), (130), (140) 210 271 75 210 271 50
FSV 280 45,80, (90), (130), (140) 256 317 75 256 317 50
FSV 285 27,40, 80 285 345 75 285 345 50
FSV 335 45,80, (90), (130), (140) 310 372 75 310 372 50
FSRX 111 30 96 160 60 98 162 40
FSRX 139 30 124 188 60 126 190 40
FSRX 144 30 129 193 60 131 195 40
FSRX 168 30 153 217 60 155 219 40
FSRX 180 30 165 229 60 167 231 40
FSRX 196 30 181 245 60 183 247 40
FSN 46 168 35 172 46
FSN 50 115 31 115 40
FSNX 75 202 60 204 40
FSN 99 161 31 161 40
FSNX 105 230 60 232 40
FSNX 110 235 60 237 40
FSNX 130 259 60 261 40
FSNX 146 271 60 273 40
FSNX 155 281 60 281 24
FSNX 160 287 60 289 30
FSN 185 298 75 298 50
FSN 280 342 75 342 50
FSN 285 397 75 397 50
FSL 77 20, 35,50, 90 79 123 31 79 123 40
FSL 104 20, 35,50, 90 107 150 31 107 150 40
FSL 113 20, 35,50, 90 115 159 31 115 159 40
SFS 90 24,30, 42,50 90 135 50
SFS 135 24,30, 42,50 135 180 50

* Autres hauteurs disponibles sur demande

** Versions angulaire uniqguement sur demande
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VERSIONS ANGULAIRES
FS E4
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SYSTEMES DE JOINTS DE DILATATION EN METAL MASSIF
POUR CHARGES LOURDES

VERSIONS ANGULAIRES
FS E4

FS 40 E4
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MIGUTRANS

SYSTEMES DE JOINTS DE DILATATION EN METAL MASSIF
POUR CHARGES LOURDES

VERSIONS ANGULAIRES
FS/FSVE4
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MIGUTRANS

SYSTEMES DE JOINTS DE DILATATION EN METAL MASSIF
POUR CHARGES LOURDES

VERSIONS ANGULAIRES
FSN E4
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MIGUTRANS

SYSTEMES DE JOINTS DE DILATATION EN METAL MASSIF
POUR CHARGES LOURDES

VERSIONS ANGULAIRES
FS E3

FS 50 E3

72777 ZZ2 ZZZZZ7777ZRA
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bfmax
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FSX 110 E3
FSX130 E3
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SYSTEMES DE JOINTS DE DILATATION EN METAL MASSIF
POUR CHARGES LOURDES

VERSIONS ANGULAIRES
FS E3
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Lorsque vous utilisez les versions E3 veuillez solliciter notre conseil technique.

Veuillez noter la possibilité de fixation lors du montage de la connexion E3
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MIGUTRANS

SYSTEMES DE JOINTS DE DILATATION EN METAL MASSIF
POUR CHARGES LOURDES

EXEMPLES D'APPLICATIONS
FAIBLES HAUTEURS D'INSTALLATION
DANS DES RESERVATIONS
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Systeme MIGUTRANS FSX 75/22, p.e. installé dans une réservation dans une dalle béton.
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SYSTEMES DE JOINTS DE DILATATION EN METAL MASSIF
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EXEMPLES D'APPLICATIONS /
HAUTEURS COMBINEES DE PROFILES
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EXEMPLES D'APPLICATIONS
GRANDES HAUTEURS D'INSTALLATION
TRES GRANDES LARGEURS DE JOINTS
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Systéme de profilé MIGUTRANS avec une grande hauteur d'installation.

7 %

56

NN 7227 %
ANN NN NNNNNNNNNNNN /'—l ‘%géi;illl€f§2§§2222,,
NNNNNNN 422?22532,,
///////////////7//

SNNNN
T I777777702777007 AN

SIS

oy
Ty
0000000 000500507 07

Y
H

Structure de joint MIGUTRANS avec report unilatéral
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SYSTEMES DE JOINTS DE DILATATION EN METAL MASSIF
POUR CHARGES LOURDES

EXEMPLES D'APPLICATIONS
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SYSTEMES DE JOINTS DE DILATATION EN METAL MASSIF
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EXEMPLE DE MONTAGE POUR LES PROFILES FSX

POUR DU FSX 75

o Nettoyage, application d'une couche de primaire sur le
support.

I——Largeur des pattes latérales plus 100 mm——l

o Nettoyage, dégraissage et, le cas échéant, application
d'une couche de primaire sur les ailes de fixation du
profilé et nivellement de la hauteur du profilé dans la
couche de compensation encore molle. Faites corres-
pondre l'épaisseur au niveau fini et au revétement du
sol si nécessaire.

L'ancrage peut étre effectué dans les trous ou les trous
oblongs. Choisissez la distance la plus éloignée pos-
sible du flanc du joint. Pour les ancrages composites,
utilisez le trou extérieur.

60

o Retirez les écarteurs immédiatement aprés avoir che-
villé les profilés.

o

Application d'une couche de compensation avec un
mortier sans-retrait et résistant a la pression (par ex.
Mortier MIGUA).

Les profilés doivent étre entierement revétus sans cavi-
tés. Lorsque vous poussez les profilés, veillez a ce que
le mortier ne se brise pas dans le joint. Le cas échéant,
laisser dépasser la plague de remplissage des joints.

Commencer par les pieces moulées. Les pattes latérales
ne doivent pas dépasser dans le joint. Combiner plusieurs
longueurs de profilés avec des goupilles de raccordement
a la méme hauteur. S'assurer que l'alignement optique
(fleches) est le méme pour les profilés asymétriques.

Ancrage bilatéral directement aprés que la couche
de compensation a durci avec MMS-plus SS 7,5x0 vz
ou MMSplus SS 10x70 vz ou égal avec un écart de
300 mm. En cas d'utilisation de vis a téte fraisée, les
trous des pattes doivent aussi étre fraisés.

Ajustement du revétement de sol latéral des deux co-
tés sur le profilé. Le cas échéant, remplir la réservation
de remplissage jusqu'au niveau fini, déduction faite de
'éventuel revétement de sol. Tenez compte de 'utilisa-
tion ultérieure lorsque vous sélectionnez le matériau
de remplissage. Le profilé et la surface adjacente
doivent impérativement avoir la méme hauteur.

58

Vous pouvez vous écarter de la méthode décrite si
des résultats équivalents sont obtenus par d'autres
moyens. Si vous avez des questions, n'hésitez pas a
vous adresser a nos conseillers professionnels. Vous
trouverez davantage d'informations et de fiches tech-
niques sur le site : www.migua.com
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RACCORDEMENTS ENTRE PROFILES
EXEMPLES FS

La liaison des longueurs de profilé a la méme hauteur et du
méme coté pour les couvre-joints en une partie se fait par
des tiges de raccordement a insérer. Pour les constructions
de profilés en plusieurs parties, la liaison est effectuée par
'imbrication des ailes de fixation.

FS 75/42 (profilé support en une seule partie) FS 100/30 (profilé support en une seule partie)

PIECES MOULEES
EXEMPLES

Seuls les profils asymétriques nécessitent une plaque sup-
plémentaire au niveau des croisements ou des pieces en T.
Le sens du connecteur a rainure ou a languette peut étre
choisi librement lors de la production.

Autres pieces spéciales sur demande
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PIECES MOULEES
EXEMPLES
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ABSORPTION DES TASSEMENTS ET DES OSCILLATIONS
GRACE A UNE CONCEPTION OPTIMISEE DES JOINTS
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EXEMPLES D'APPLICATIONS
TRAITEMENT DES MURS / POTEAUX
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PHOTOS DE REALISATIONS

Galerie Goethe, Jena, Allemagne Aéroport de Francfort, Allemagne

Hopital universitaire, Jena, Allemagne

Aéroport Hambourg, Allemagne, sous-sol Hépital UKB Marzahn, Berlin, Allemagne
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CONSIGNES JURIDIQUES

Toutes les indications du présent catalogue, no-
tamment les propositions pour la transformation
et ['utilisation de nos produits, correspondent a
['état de nos connaissances. Malgré le plus grand
soin, nous ne pouvons garantir l'absence d'erreurs
des informations données a titre indicatif.

En outre, les détails concernant le montage,
figurant dans le présent catalogue, correspondent
a des dessins de principe et non a des représenta-
tions spécifiques a l'objet. Nous nous réservons le
droit d'apporter des modifications techniques.

La version actuelle qui peut étre demandée ou
téléchargée sur le site www.migua.com est en
vigueur.

Les textes et les images contenues sont soumis au
droit d'auteur.

Sous réserve de modifications
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