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Propriétés
STASAL est élaboré a partir d'une émulsion de résines acryliques dans I'eau.

Sa grande fluidité lui permet de pénétrer superficiellement dans les supports et de leur apporter les
avantages suivants :

- Etanchéité contre les agressions environnementales,

- Hydrofugation, anti-salissant,

- Maintien des échanges gazeux,

- Protection contre le développement de micro-organismes,

- Amélioration de I'adhérence des revétements.

Grace a son haut pouvoir adhérent, il permet d'assurer la jonction de béton lors des reprises de
bétonnage ou comme primaire d'accrochage dans le cas de reprise au mortier sur des surfaces lisses.

Le film formé résiste a I'eau et aux U.V.

Domaines d'application

- Fixateur de fond,

- Durcissement et assainissement des fonds friables,
- Hydrofugation,

- Etanchéité sous carrelage,

- Primaire d’'adhérence,

- Reprise de bétonnage,

- Bouche pores.

Caractéristiques

Aspect Liquide
Couleur Blanc
Densité 1,03

pH 9a10,5
Craint le gel
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Mise en ceuvre

Nature des supports :
Bétons, mortiers, enduits, platres, briques.

Etat des supports :
Les supports doivent étre propres, sains,dépoussiérés, non gras et débarrassés de toutes parties
friables.

STASAL peut s’appliquer sur supports secs ou légerement humides.
Ne pas appliquer sur supports gelés ou par une température < a 5°C.

STASAL s’applique au rouleau, au pulvérisateur en 2 couches croisées.
Attendre le séchage de la premiére couche.
En primaire d’adhérence ou en reprises de bétonnage, appliquer une seule couche.

Dosage

Suivant le support 0,1 a 0,25 L par m? et par couche.

Sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité.

EMISSIONS DANS LAIR INTERIEUR'I

*Information sur le niveau d'émissions de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (trés faibles émissions) a C (fortes
émissions).

Stockage

1 an dans I'emballage fermé a I'abri des fortes chaleurs et du gel.

Conditionnement

Jerrycan:30L

TAM Groupe Z.I. Avenue Albert Einstein. CS 90043 - 77555 Moissy Cramayel Cedex - France
P2/ 3 S.A.S. au capital de 883 332 € RCS Melun B SIRET 313 659 674 00029 - FR 76 313 659 674
Tél.:+33164133000 - - Mise a jour

26/06/2025


mailto:tamgroupe@tamgroupe.fr
http://www.tamgroupe.fr/

c TAM STASAL a I:‘:l

GROUPE FICHE TECHNIQUE TECHNIQUE BETON

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés a titre indicatif
et correspondent a nos connaissances actuelles. lls ne peuvent en aucun cas
engager notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme ou inadaptée de
nos produits.

Etant donné les multiples possibilités d’emploi, nos recommandations ne
dispensent pas les utilisateurs d'effectuer leurs propres essais. Notre
laboratoire et le service technique vous fourniront les renseignements que vous
désirez et se tiennent a votre entiéere disposition.
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