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FICHE TECHNIQUE 

  

PROTEMAT 
AGENT DE PROTECTION DU MATÉRIEL DE 
CHANTIER 
 

    

 

 
Mise à jour du 01/01/2021 

 

Propriétés 
 
PROTEMAT forme un film protecteur assurant ainsi la protection du matériel contre les projections de 
bétons, mortiers et enduits.  
 
En plus de sa fonction antiadhérente, PROTEMAT apporte une protection contre la rouille grâce à ses 
composés inhibiteurs de corrosion.  
 
PROTEMAT est utilisé pour la protection du matériel en cours d’utilisation, ou pour le matériel stocké.  
 
PROTEMAT n’attaque pas les peintures. 
 
 

Domaines d’application 
 
- Matériel de chantier (centrales à béton, camion-toupie, échafaudages), 
- Faces non coffrantes des coffrages et moules en cours d’utilisation, 
- Matériel stocké en parc, 
- Facilite ensuite le nettoyage du matériel (car non adhérence du béton).  
 
 

Mise en œuvre 
 
PROTEMAT s’applique par pulvérisation, en une seule couche, fine et régulière, sur le matériel nettoyé 
avec DECAMAT. 
 
- Matériel en utilisation : 1 fois par semaine. 
- Matériel en parc : 1 à 2 fois par mois. 
 
Avant réutilisation des coffrages, éliminer PROTEMAT des faces coffrantes avec SOLVANOL, ou 
nettoyeur haute pression. 
 
Applicable aussitôt après le lavage. 
 
 

Dosage 
 
En moyenne : 20 à 30 m²/litre. 
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Sécurité 
 
Consulter la fiche de données de sécurité. 
 
 

Stockage 
 
2 ans dans l’emballage d’origine hermétiquement fermé, à l’abri de toute source d’ignition et des fortes 
chaleurs. 
 
 

Conditionnement 
 
Jerrycan de 30 L 
 Fût de 215 L 
 
 
 
 
 
 
 

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés à titre indicatif 
et correspondent à nos connaissances actuelles. Ils ne peuvent en aucun cas 
engager notre responsabilité en cas d’utilisation non conforme ou inadaptée de 
nos produits. 
 
Etant donné les multiples possibilités d’emploi, nos recommandations ne 
dispensent pas les utilisateurs d’effectuer leurs propres essais. Notre 
laboratoire et le service technique vous fourniront les renseignements que vous 
désirez et se tiennent à votre entière disposition. 
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