Ruban adhésif 463 x 50 mm

Fond uniforme

Versie: Rev2023057]

Etapes a suivre

0 Laissez le format du document inchangé et formatez le
fichier dans la couche "conception”. Utilisez pour cela
une couleur du nuancier Pantone + Solid avec une
couverture compléte ou une teinte de 100 %.

e Enregistrez le fichier au format PDF sans aucune
marque ou marge de découpe. Utilisez de préférence
le préréglage PDF/X-4:2008.

e Vérifiez I'exactitude de votre PDF avant de le livrer.

Vous ne travaillez pas avec Adobe lllustrator ? Supprimez
alors tout ce qui n'a pas besoin d'étre imprimé. Supprimez
également les couches "Gabarit" et "Information”.

Livrez votre fichier au format 463 x 50 mm.

Légende

- == Format a livrer, marge de découpe 3 mm. inclus
— Format final fini

- = = Marge de séecurité recommandée

—— Surface imprimable

- = = Pli ou rainurage

Les éléments dans cette couleur sont illustratifs

Les éléments de cette couleur sont (semi-) transparents

B Les éléments de cette couleur sont facultatifs et
dépendent des options de produit choisies

50 mm

}(

L'impression

Attention ! Ce produit a une zone dimpression répétitive, avec un arriere-plan uniforme, vous
verrez un raccord de cliché. Un raccord de cliché signifie qu'il y a environ 1 mm de zone non
iImprimeée entre les répétitions.

Une impression avec un fond uniforme est également appelée diapositive. [ci, vous pouvez utiliser
une couleur de fond uniforme qui sétend jusquau bord de la zone dimpression. Ne placez pas de
texte, dobjets ou de motifs en dehors de la marge de sécurité indiqguee !

Connexion cliché

Echelle 1:1







