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Nederlands

Tenten
Premium kwaliteit, waterdicht en staat als een huis tot windkracht 6. Deze high-end bedrukte tenten 

zijn absoluut niet voor de poes! Met eindeloos veel keuze aan afmetingen, accessoires en afwerkingen 

heb jij altijd precies de tent die jij voor ogen hebt. Van volledig bedrukt tot een minimalistische 

vouwtent met logo. Jouw zaak is waar jouw tent staat. Dus steel landelijk de show en laat een tent 

bedrukken met jouw eigen design.

Algemene aanleverspecificaties - kort

Digitale bedrukking

Bedrukking 4/0 CMYK

Font minimaal 8pt* sierletters minimaal 16 pt*
omgezet naar contouren

/ ingesloten in PDF

Type bestand Vector of pixel

Resolutie 150 Dpi 100 Dpi minimaal

Inktdekking maximaal 280%
Rich black C50%, M40%, 

Y40% en K100%

Bestandstype PDF (X-1a:2001) Kleurprofiel Fogra 39

Lijndiktes minimaal 0,25 pt
Minimaal 0,5 pt bij een 

negatieve lijn (uitgespaard)

Afloop geen / gebruik de
werktekening

Hou belangrijke elementen 
50 mm uit de rand

*Hou er bij een font rekening mee dat deze aan het minimale formaat en aan de minimale lijndikte moet voldoen. 



Nederlands

Algemene aanleverspecificaties

• Lever je bestanden aan in een plano formaat.

• Lever je bestanden aan in CMYK.

• Gebruik een minimale resolutie van 100dpi in je ontwerp.

•  Maak je gebruik van lijnen? Deze mogen niet dunner zijn dan 0,25 pt. 

• Diapositieve lijnen moeten tenminste een dikte van 0,5 pt hebben.

• Gebruik minimaal een 8 pt fontgrootte.

• Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren.

•  Opmaak met witte contour (‘stroke’) of vulling (‘fill’) mag nooit op overdruk (‘overprint’) staan. Wit op overdruk vervalt in 

het uiteindelijke drukwerk.

•  Zorg dat de kleurdekking in je ontwerp nooit hoger is dan 280% (de percentages cyaan, magenta, geel en zwart bij  

elkaar opgeteld).

• Gebruik voor diep zwart/rich black de volgende opbouw: C50%; M40%; Y40%; en K100%. 

• Gebruik diep zwart/rich black alleen voor grotere vlakken en tekst. Niet voor tekst die kleiner is dan 15 pt of platte tekst.

•  Wij raden aan om bestanden voor drukwerk op te maken in Adobe InDesign, Adobe Illustrator of Adobe Photoshop en 

het bestand als drukklare pdf aan te leveren.

• Maak gebruik van de door ons geleverde werktekening.



Français

Imprimer une tente
Étanches et résistantes à des vents de force 6, ces tentes pliantes imprimées haut de gamme sont 

costaudes ! Grâce au vaste choix de dimensions, d’accessoires et de finitions, trouvez la tente qui fera 

votre bonheur. D’une tente pliante 100 % imprimée à une tente pliante minimaliste avec votre logo. 

Votre tente incarne votre société. Ne lésinez donc pas sur les moyens et faites imprimer une tente 

pliante avec votre propre design. 

Spécifications générales de livraison - court

Impression numérique

Impression 4/0 CMJN

Police minimum 8 pt*
lettres décoratives minimum 

16 pt*
converti en contours

/ incorporé dans le PDF

Type de fichier Vecteur ou pixel

Résolution 150 dpi 100 dpi minimum

Couverture d’encre maximum 280 %
Rich black C50 %, M40 %, 

Y40 % et K 100%

Type de fichier PDF (X-1a:2001) Profil couleur Fogra 39

Épaisseur des lignes minimum 0,25 pt*
Minimum 0,5 pt pour une 
ligne négative (découpé)

Marge perdue non

*Lors de la sélection de la police, tenez compte du fait que celle-ci doit respecter le format minimal et l’épaisseur de ligne 

minimale. 



Nederlands

Caractéristiques techniques générales

• Livrez vos fichiers au format plano.

• Fournissez vos fichiers en CMYK

• Utilisez une résolution minimale de 100 dpi dans votre concept

• Utilisez-vous des lignes ? Assurez-vous qu’il ne sont plus fines que 0.25 pt

• Les lignes diapositives doivent avoir une épaisseur d’au moins 0.5 pt

• Placez le texte et des éléments importants toujours au moins de 8 cm des bords

• Utilisez une police d’au moins 8 pt.

• Contrôlez que votre texte est toujours converti aux contours

•  La mise en page avec des contours en blanc (‘Stroke’) ou remplissage (‘fill’) ne peut jamais être mis sur surimpression 

(‘overprint’).  La couleur blanche en surimpression vient supprimé dans l’impression finale.

•  Contrôlez que la couverture des couleurs dans votre concept n’est jamais plus que 280% (les pourcentages du cyan, 

magenta, jaune et noir additionné)

• Utilisez pour le noir foncé la structure suivante : C 50%, M 40%, Y 40% et K 100%.

• Utilisez pour le noir foncé que des grand surfaces et du texte.  Pas pour des textes plus petite de 15 pt ou texte à plat.

•  Nous vous conseillons de créer vos fichier en Adobe InDesign, Adobe Illustrator ou Adobe Photoshop et de nous fournir 

le fichier comme PDF imprimable. 


