BEZPECNOSTNI LIST

Datum vydani: 1.1.2022

Nézev vyrobku: VEDASEAL B penetrace

1. IDENTIFIKACE LATKY NEBO PRIPRAVKU SPOLECNOSTI/PODNIKU

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Identifikator vyrobku

Chemicky nazev:
Smés

Obchodni nazev vyrobku:

VEDASEAL B penetrace

Prislu$na urcena pouZiti latky nebo smési a nedoporucena pouZiti
Pouziti latky/smési: pfiprava podkladu, penetracni nater.
Nedoporuéena pouziti: Nejsou k dispozici zadné informace.

Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Distributor

BMI stiesni a hydroizolaéni systémy s.r.o.

Prosecka 855/68

190 00 Praha 9

info.icopalvedagcz@bmigroup.com

Telefonni ¢islo pro naléhavé situace 5
Toxikologické informacni stfedisko: Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, tel. Pro CR: 224 919 293,
224 915 402, 224 914 575

2. IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1.

2.2.

Klasifikace dle Narizeni vlady (ES) ¢. 1272/2008 [CPL]
Aquatic Chonic 2, H411

Eye Irrit. 2, H319

Skin Irrit. 2, H315

Skin Sens. 1, H317

Poznamky ke klasifikaci

Klasifikace produktu byla zalozena na nasledujicich postupech podle ¢lanku 9 a kritériich
Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008:

Fyzikalni nebezpecnost: Vyhodnoceni udajii ze zkousek podle ptilohy I ¢asti 2
Nebezpecnost pro zdravi a zivotni prostfedi: Metoda vypoctu podle prilohy I, ¢asti 3,4 a 5

Technické tidaje podle prilohy ¢.7 vyhlasky €.415/2012 Sb., v platném znéni:

Kategorie a subkategorie Ah

Celkovy obsah VOC (% hm.) 0

Prvky oznaceni
Oznaceni dle Narizeni (ES) ¢. 1272/2008 [CLP]:
Vystrazné symboly nebezpec¢nosti

GHSO07-drazdivé latky GHS09-latky nebezpecné pro zivotni prostiedi
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2.3.

Signalni slovo
Varovani

Nebezpecné slozKy, které museji byt uvedené na Stitku
Epoxidova pryskyfice z bisfenolu A a epichlorhydrinu (molekulova hmotnost < 700)
2,3-Epoxypropyl neodecanoate

Standardni véty o nebezpecnosti

H315 Drazdi kdzi.

H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

H319 Zpisobuje vazné podrazdéni odi.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi uc¢inky.

Dopliikové informace o nebezpecnosti
EUH205 Obsahuje epoxidové slozky. Mtize vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpecné uzivani

P261 Zamezte vdechovani prachu/dymu/plynu/mlhy/par/aerosold.

P264 Po manipulaci dikladné omyjte.

P272 Kontaminovany pracovni odév neodnasejte z pracoviste.

P333+P313 Pti podrazdéni kiize nebo vyrazce: Vyhledejte 1ékarskou pomoc/osetieni.
P337+P313 Pretrvava-li podrazdéni o¢i: Vyhledejte 1¢kaiskou pomoc/osetieni.

P501 Odstranite obsah/obal v souladu s mistnimi predpisy.

Dalsi nebezpecnost
Nejsou dostupné zadné informace.

3. SLOZENI/INFORMACE O SLOZKACH
3.1. Latka

Nevztahuje se.

3.2. Smési
C. | Nazev latky Dodateéné informace
CAS /ES /Index /€. Klasifikace dle Naiizeni (ES) Koncentrace %
REACH ¢.1272/2008 (CLP)
1 Epoxidova pryskyfice z bisfenolu A a epichlorhydrinu (molekulova
hmotnost < 700)
25068-38-6 Aquatic Chronic 2; H411 >=70,00 -< 90,00 %hm.
500-033-5 Eye Irrit. 2; H319
603-074-00-8 Skin Irrit. 2; H315

Skin Sens. 1; H317

2 Benzylalkohol

100-51-6 Acute Tox. 4*; H302 >=5,00 -< 10,00 %hm.
202-859-9 Acute Tox. 4*; H332
603-057-00-5

3 2,3-Epoxypropyl neodecanoate

26761-45-5
247-979-2

Aquatic Chronic 2; H411 >=5,00-< 10,00 %hm.
Skin Sens. 1; H317

PIné znéni H-vét a EUH je uvedeno v odstavci 16.
(*,Hx ok Exkx) Vysvétleni viz natizeni CLP 1272/2008, ptiloha VI, 1.2

O(

Anotace

Specifické limity koncentrace | M-faktor (akutni) M-faktor
(chronicky)

Skin Irrit. 2; H315: C >=5% - -
Eye Irrit. 2; H319: C >=5%
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4. POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1.

4.2.

4.3.

Popis prvni pomoci

Vseobecné pokyny

Okamzité odstranite kontaminovany odév a obuv a pfed opétovnym pouzitim je dikladné ocistéte.
Pii nebezpecni bezvédomi udrzujte a prevazejte ve stabilizované. Postizené osoby vyvedte
S postizené zony a ulozte je ve stabilizované poloze. Pokud pfiznaky pfetrvavaji, vyhledejte
lékafskou pomoc.

P¥i vdechnuti
Vyved'te postizenou osobu znebezpecné zony pii dodrzeni vhodnych opatfeni na ochranu
dychacich cest. Zajistéte postizené osobé ¢erstvy vzduch.

P¥i kontaktu s pokoZzkou
Neocistény oblek sviéknéte a bezpecné zlikvidujte. Misto pokozky, které pfislo do styku
s produktem, oplachnéte vodou. Nepouzivejte rozpoustédla.

Pii zasaZeni o¢i
Vyjméte kontaktni ¢ocky. O¢ni vicka drzte oteviena a diikladné proplachujte velkym mnozstvim
vody minimalné 15 minut. Vyhledejte oéniho 1ékate.

Pii poziti
Usta tadné vyplachnout vodou. Osobam v bezvédomi nevkladejte nic do ust. Nevyvolavejte
zvraceni.

wewrs

Nejsou Kk dispozici zadné informace.

Pokyny tykajici se okamzité 1ékai'ské pomoci a zvlastniho oSetieni
Nejsou k dispozici zadné informace.

5. OPATRENI PRO HASENI POZARU

5.1.

5.2.

5.3.

Hasiva

Vhodn4 hasiva

Vodni mlha, péna, hasici prasek, kysli¢nik uhliéity.
Nevhodna hasiva

Nejsou k dispozici zadné udaje.

Zvlastni nebezpecnost vyplivajici z latky nebo smési
V ptipad¢€ pozaru mohou byt uvolnény nasledujici latky: oxid uhli¢ity (CO2), oxid uhelnaty (CO).

Pokyny pro boj s poZarem

Pouzivejte autonomni dychaci ptistroj. Noste ochranny oblek. Ohrozené nadoby chlad’te proudem
vody. K hageni pouZitou kontaminovanou vodu samostatné shromazd’ovat, nesmi byt svedena do
kanalizace. Zbytky po pozaru a kontaminovana voda musi byt zlikvidovany v souladu s mistnimi
predpisy.

6. OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1.

Opati‘eni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Pro nepohotovostni personal
Dodrzujte ochranné predpisy (viz kapitoly 7 a 8). Zajistéte dostatecné vétrani. Zabraiite kontaktu
s pokozkou, o¢ima a odévem. Nevdechujte pary.

Pro pohotovostni personal
Nejsou k dispozici zadné udaje. Osobni ochranné prostiedky viz kapitola 8.
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6.2. Opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi
Zabrante vytékani do kanalizace, do vodnich zdroji podzemnich i povrchovych. Zabraite
uvolnéni do podlozi / pudy.

6.3. Metody a material pro omezeni iniku a pro ¢isténi
Pouzijte material vazajici na sebe tekutiny (pisek, kiemelina, kyselinové pojivo, univerzalni
pojivo, piliny). S absorbovanym materialem manipulujte podle ¢asti ,,likvidace*. Pouzivejte
nejiskiici nastroje.

6.4. Odkazy na dalsi odstavce
Nejsou k dispozici zadné udaje.

7. ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1. Opatreni pro bezpecné zachazeni

Opati‘eni pro bezpecné zachazeni s materidlem

Zjistéte dostateéné vétrani pracovisté. Riziko manipulace s pfipravkem minimalizujte pouzitim
preventivnich opatfeni. Pracovni metody navrhnou tak, aby nemohly byt uvolnén nebezpecné
latky a aby byl vyloucen kontakt s pokozkou. Vyhnéte se mechanickym vlivim (néaraz, otfes,
ttent).

Obecna ochranna a hygienicka opatfeni

Nekoutit, nejist a nepit v praci. Uchovavejte mimo dosah potravin a napoji. Pfed pfestavkami a na
konci prace si umyjte ruce. Zabraite kontaktu s ocfima a pokozkou. Kontaminovany odév
okamzité vyperte. Mé&jte pii sob¢ sadu pro vyplachnuti o¢i. Nevdechujte pary.

Pokyny pro ochranu proti poZaru a vybuchu

Pary z rozpoustédel jsou t&ézsi nez vzduch a usazuji se nad zemi. Pary spolu se vzduchem tvofi
vybusnou smés. Uchovavejte mimo dosah zdroju tepla a vzniceni. Proved'te preventivni opatfeni
proti elektrostatickému nabijeni. Pouzivejte zafizeni a nastroje V nevybusném a nejiskficim
provedeni.

7.2. Podminky pro bezpec¢né skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Technicka opatfeni a podminky pro skladovani
Obal uchovavejte suchy, tésné uzavieny a uloZzeny na chladném, dobfe vétraném misté.

Pozadavky na skladovaci prostory a kontejnery
Uchovéavejte pouze v ptivodnim obalu. Uchovavejte obal tésn€ uzavieny a ulozte ho na chladném,

dobfe vétraném miste.

Pokyny pro skladovani
Neskladujte spole¢né s: oxidaénimi ¢inidly, kyselinami, zasady.

Trida skladovani dle TRGS 510
10-13 Ostatni hotlavé kapaliny a pevné latky, které nejsou zatfidény do LKG 1-8.

7.3. Specifické konecné / specificka konecna pouziti
Nejsou Kk dispozici zadné informace.
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8. OMEZOVANI A KONTROLA EXPOZICE / OSOBNI OCHRANNE PROSTREDKY

8.1. Kontrolni parametry:

Limity expozice na pracovisti

C. | Nazev latky C.CAS C.ES

1 100-51-6 202-859-9
TRGS 900
Benzylalkohol
Hodnota 22 mg/m® 5 ppm
Maximalni omezeni 2()
Absorpce/nesenzibilaéni H
Poznamky Y, 11

8.2. Omezovani a kontrola expozice

Vhodné technické podminky pro zpracovani
Zajistéte vhodné vétrani pracovisté, piipadné zajistéte odsavani na pracovisti.

Osobni ochranné prostiredky

Ochrana dychacich cest

P#i piekroceni meznich hodnot expozice na pracovisti je nutno nosit vhodny dychaci ptistroj.
Pokud neexistuji zadné limity expozice na pracovisti, je potfeba provést dostatecné opatieni pro
ochranu dychacich cest pfi vytvafeni aerosold, vypard a mlhy.

Respiraéni filtr A1P2

Ochrana oci/obliceje
Bryle s bo¢ni ochranou (EN 166).

Ochrana rukou

V ptipad¢ mozného kontaktu s pokozkou zajistuje dostate¢nou ochranu pouziti rukavic
testovanych naptiklad podle EN 374. V kazdém pripad€ by méla byt ochranna rukavice
zkontrolovana z hlediska vhodnosti pro konkrétni pracovisté (napf. mechanickd odolnost,
kompatibilita produktu, antistatické vlastnosti). Dodrzujte pokyny vyrobce rukavic a informace o
pouziti, skladovani, péci a vyméné rukavic. Ochranné rukavice by mély byt okamzit¢ vyménény,
pokud jsou poskozené nebo vykazuji prvni znamky opotiebeni. Navrhnéte pracovni postupy tak,
abyste nemuseli neustale nosit rukavice.

Vhodny material: nitrilovy kaucuk, butylkaucuk

DalSi ochranné opatieni
Ochranny pracovni odév musi byt vybran specialné pro pracovni misto. Chemicka odolnost
ochrannych prostiedkid by méla byt vyjasnéna s dodavatelem.

Omezeni a sledovani expozice Zivotniho prostiedi
Nejsou k dispozici zadné informace.

9. FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI
9.1 Udaje k zakladnim fyzikalnim a chemickym vlastnostem

Tvar / barva tekutina, specificka pro produkt
Zapach typicky pro produkt

pH — hodnota nejsou k dispozici zadné udaje
Bod varu 200 °C

Bod tani nejsou k dispozici zadné udaje
Bod rozkladu nejsou k dispozici zadné udaje
Bod vzplanuti 100 °C

Bod vzniceni nejsou k dispozici zadné udaje
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10.

11.

Teplota samovzniceni
Oxidaéni vlastnosti
Explozivni vlastnosti
Tlak par

Hustota par

Rychlost tvorby par
Relativni hustota

nejsou k dispozici zadné udaje
nejsou k dispozici zadné udaje
nejsou k dispozici zadné udaje
<1000 hPa (50 °C)

nejsou k dispozici zadné udaje
nejsou k dispozici zadné udaje
nejsou k dispozici zadné udaje

Hustota 1,1 g/cm3 (20 °C)
Rozpustnost ve vodé nejsou k dispozici zadné udaje
Rozpustnost nejsou k dispozici zadné udaje
Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda
C. Nizev latky C.CAS C.ES
1 Epoxidova  pryskyFice z bisfenolu A a | 25068-38-6 500-033-5
epichlorhydrinu (molekulovd hmotnost < 700)
log Pow >=2,918
Referencni teplota 25°C
Metoda OECD 117
Zdroj ECHA
Viskozita 1300 mPa*s (20 °C)

9.2 _ Daldiudaje
Zadné dalsi udaje nejsou k dispozici.

STALOST A REAKTIVITA

10.1. Reaktivita:
Zadné dalsi udaje nejsou k dispozici.

10.2. Chemicka stabilita

Stabilni za doporué¢enych skladovacich a manipulaé¢nich podminek (viz kapitola 7).

10.3. Moznost nebezpecnych reakci
Zadné dalsi udaje nejsou k dispozici.

10.4. Podminky, kterym je tieba zabranit

Z4dné dalsi tidaje nejsou k dispozici.

10.5. Neslu¢itelné materialy
Oxidacni ¢inidla, kyseliny, zasady.

10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu
Pro pozar: viz kapitola 5.

TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1. Informace o toxikologickych u¢incich

Akutni oralni toxicita (vysledek vypoétu ATE smési)

C. Nizev produktu
1 VEDASEAL B penetrace
Komentar Metoda vypoctu provedena v souladu s nafizenim (ES)

1272/2008 (CLP), piiloha I, ¢ast 3, oddil 3.1.3.6. Zjistény
vysledek je mimo hodnoty, které vedou ke klasifikaci/oznaceni
smési podle tabulky 3.1.1 (ATE oralni > 2000 mg/kg).
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AKutni oralni toxicita

C. Nizev latky C.CAS C.ES
1 Epoxidova pryskyfice z bisfenolu A a 25068-38-6 500-033-5
epichlorhydrinu (molekulova hmotnost <
700)
LD50 > 2000 mg/kg
télesnd hmotnost
Druh Krysa
Metoda OECD 420
Zdroj ECHA
Akutni dermalni toxicita
C. Nazev latky C.CAS C.ES
1 Epoxidova pryskyfice z bisfenolu A a 25068-38-6 500-033-5
epichlorhydrinu (molekulova hmotnost <
700)
LD50 > 2000 mg/kg
télesnd hmotnost
Druh Krysa
Metoda OECD 420
Zdroj ECHA

AKutni inhalaé¢ni toxicita (vysledek vypoétu ATE smési)

C. Nazev produktu

1 VEDASEAL B penetrace

Komentat Metoda vypoctu provedena v souladu s nafizenim (ES) 1272/2008
(CLP), ptiloha I, ¢ast 3, oddil 3.1.3.6. Zjistény vysledek je mimo
hodnoty, které vedou ke klasifikaci/oznaceni smési podle tabulky
3.1.1 Klasifikace/oznaceni smési (ATE inhalacni: >

20 000 ppmV (plyny), > 20 mg/1 (pary), > 5 mg/1 (prach/mlha).

AKutni inhala¢ni toxicita

Nejsou k dispozici zadné tdaje

Poleptani/podrazdéni kiize

C. Nazev latky C.CAS C.ES

1 Epoxidova pryskyfice z bisfenolu A a 25068-38-6 500-033-5
epichlorhydrinu (molekulova hmotnost <
700)

Doba vystaveni 4 hodiny

Druh Kralik

Metoda OECD 404

Zdroj ECHA

Ocenéni Mirné¢ drazdivé

Hodnoceni/klasifikace Na zéaklad¢ dostupnych idajii jsou kritéria klasifikace

splnéna.

Vazné poskozeni/podrazdéni o¢i

Nejsou k dispozici zadné udaje

Senzibilizace dychacich cest nebo kiiZe

C. Nizev latky C.CAS C.ES

1 Epoxidova pryskyfice z bisfenolu A a 25068-38-6 500-033-5
epichlorhydrinu (molekulova hmotnost <
700)

Cesta absorpce kize

Druh mys$

Metoda OECD 429

Zdroj ECHA

Hodnoceni senzibilizujici

Mutagenita zarode¢nich bunék

Nejsou k dispozici zadné udaje
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12.

Reprodukéni toxicita

Nejsou k dispozici zadné udaje

Karcinogenita

Nejsou K dispozici zadné udaje

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice

Nejsou k dispozici zadné udaje

Toxicita pro specifické cilové orgiany — opakovana expozice

Nejsou K dispozici zadné udaje

EKOLOGICKE INFORMACE
12.1. Toxicita
Toxicita pro ryby (akutni)
C. Nazev latky C. CAS C.ES
1 Epoxidova pryskyfice z bisfenolu A a 25068-38-6 500-033-5
epichlorhydrinu (molekulova hmotnost <
700)
LC50 3,6 mg/l
Doba vystaveni 96 hodin
Druh Oncorhynchus mykiss
Metoda OECD 203
Zdroj ECHA
Toxicita pro ryby (chronicks)
Nejsou k dispozici zadné udaje
Toxicita pro korySe (akutni)
C. Nazev latky C.CAS C.ES
1 Epoxidova pryskyfice z bisfenolu A a 25068-38-6 500-033-5
epichlorhydrinu (molekulova hmotnost <
700)
EC50 2,8 mg/l
Doba vystaveni 48 hodin
Druh Daphnia magna
Metoda OECD 202
Zdroj ECHA

Toxicita pro korySe (chronicka)

Nejsou k dispozici zadné udaje

Toxicita pro fasy (akutni)

Nejsou k dispozici zadné udaje

Toxicita pro rasy (chronicks)

Nejsou k dispozici zadné udaje

Bakterialni toxicita

Nejsou k dispozici zadné udaje
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12.2. Perzistence a rozlozitelnost

Biologicka rozlozZitelsnost
C. Nazev latky C.CAS C.ES
1 Epoxidova pryskyfice z bisfenolu A a 25068-38-6 500-033-5
epichlorhydrinu (molekulova hmotnost <
700)
Druh aerobni biologicka odbouratelnost
Hodnota 5%
Doba 28 dni
Metoda OECD 301 F
Zdroj ECHA
Hodnoceni Neni rozlozitelné
12.3. Bioakumulaéni potencial
Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda
C. Nizev litky C. CAS C.ES
1 Epoxidova pryskyfice z bisfenolu A a 25068-38-6 500-033-5
epichlorhydrinu (molekulova hmotnost <
700)
log Pow >=2918
Referencni teplota 25°C
Metoda OECD 117
Zdroj ECHA

12.4. Mobilita v pidé
Zadné udaje k dispozici.

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Zadné udaje k dispozici.

12.6. Jiné nepriznivé ucinky
Zabraiite uvolfiovani do Zivotniho prostiedi.

13. POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1. Metody nakladani s odpady
Vyrobek

Ptirazeni ¢isla kodu odpadu podle evropského katalogu odpadi (AVV) musi byt provedeno po
konzultaci s regionalni spole¢nosti pro nakladani s odpady.

Obal

Obaly musi byt vyprazdnény a likvidovany v souladu s mistnimi pfedpisy. Obaly, které nelze
zcela vyprazdnit musi byt zlikvidovany po konzultaci s regionalni spole¢nosti pro odstrafiovani

odpadd.

14. INFORMACE PRO PREPRAVU

14.1. Transport ADR/RID/ADN
Ttida
Klasifika¢ni kod
Obalova skupina
Identifikacni ¢islo nebezpecnosti
Cislo UN
Oznaceni zbozi
Nebezpecné slozky

Znacka
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UN3082

latka ohrozujici zivotni prostiedi, kapalna

reak¢ni latka: Epoxidova pryskyrice z bisfenolu A a
epichlorhydrinu (molekulova hmotnost < 700)
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Bezpecnostni znacka GHS 09 Latky nebezpeéné pro zivotni prostiedi

14.2 Transport IMDG
Tento produkt neni uréen k prepravé IMDG.

14.3 TRANSPORT ICAO-TI/ IATA
Tento produkt neni ur¢en k piepravé ICAO-TI/IATA.

14.4. Jiné idaje
Zadné jiné idaje nejsou k dispozici.

14.5 Nebezpeci pro Zivotni prostiedi
Informace o nebezpeéich pro Zivotni prostiedi, pokud jsou relevantni, viz 14.1 - 14.3.

14.6 Zvlastni opati‘'eni pro uZivatele
Zadné udaje nejsou k dispozici

14.7 Hromadna p¥eprava zboZi podle dodatku II, MARPOL-dohoda 73/78 a
podle IBC-Code
Neni relevantni.

15. INFORMACE O PREDPISECH

15.1. Navizeni tykajici se bezpec¢nosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy
tykajici se latky nebo smési

Piedpisy EU

Natizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) piiloha XIV (seznam latek podléhajicich autorizaci)
Podle dostupnych udajii a/nebo podle informaci poskytnutych dodavateli, produkt neobsahuje
zadné latky, které jsou povazovany za latky podléhajici autorizaci v souladu s nafizenim REACH
(ES) 1907/2006, ptiloha XIV.

Seznam latek vzbuzujicich velmi velké obavy (SVHC) pro schvalovaci proces podle nafizeni
REACH

Podle dostupnych udaji a/nebo podle informaci poskytnutych dodavateli, produkt neobsahuje
zadné latky, které jsou podle ¢lanku 57 ve spojeni s ¢lankem 59 natizeni REACH (ES) 1907/2006
povazovany za vhodné pro zafazeni. v priloze XIV (seznam latek podléhajicich povoleni) se na
dané latky vztahuje.

Navizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) piiloha XVII: omezeni vyroby, uvadéni na trh a
pouZivani nékterych nebezpecnych latek, smési a predméti 5
Vyrobek podléha natizeni REACH (ES) ¢. 1907/2006, piiloha XVIII. Cislo 3.

Smérnice 2012/18/EU o kontrole nebezpeéi zavaznych havarii s pritomnosti nebezpeénych
latek
Produkt podléha ptiloze 1, ¢asti 1. Kategorie nebezpeénosti E2.

Smérnice 2010/75/EU o pramyslovych emisich (integrovana prevence a omezovani

znelisténi)
obsah VOC 0%

15.2. Posouzeni bezpe¢nosti latky
Nejsou k dispozici Zadné informace.
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16. DALSI INFORMACE

Zdroje dat pouzité k vytvoreni datového listu

Natizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) v aktualné platném znéni

Smérnice ES 2000/39/ES, 2006/15/ES, 2009/161/EU

Narodni seznamy limitnich hodnot pracovist’ pfislusnych zemi v aktualné platném znéni

Prepravni fad dle ADR, RID, IMDG, IATA, v aktualné platném znéni.

Zdroje dat, které byly pouzity pro stanoveni fyzikalnich, toxikologickych a ekotoxikologickych
dat, jsou uvedeny ptimo v pfislusnych ¢astech.

UplIné znéni H a EUH vét uvedenych v oddilech 2 a 3 (pokud jiZ nejsou v téchto oddilech
uvedeny)

H302 Zdravi skodlivy pfi poziti.

H332 Zdravi skodlivy pfi vdechnuti.

Uvedené udaje jsou zalozeny na aktualnich znalostech a zkuSenostech.

Bezpecénostni list popisuje produkt z hlediska pozadavku na bezpeénost.

Udaje v bezpecnostnim listu nejsou vyznamné z hlediska vlastnosti a nezakladaji zadné pravni
vztahy.

BMI stfesni a hydroizolaéni systémy s.r.o.
Prosecka 855/68, 190 00 Praha 9
http://www.icopal.cz, email: info.icopalvedagcz@bmigroup.com
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