icopal VEDAG

PARAFOR SOLO 02

Dvouvrstevny systém, beton, zemni vihkost, tlakova voda

Obvyklé pouziti: systém vodotésné izolace Zelezni¢nich mostnich objektd

Druh objektu: mostni objekty nepfenasejici Zzelezni¢ni zatizeni

Zpusob stabilizace: nataveni

SKLADBA SYSTEMU

Cislo  Funkce

Material

Tloustka (mm)

Popis

tvrda ochranna vrstva
beton / cihelna prizdivka /

betonova deska dle TNZ 73 6280 / cihelna prizdivka na geotextilii min. 500 g/m? /

1 ochranna vrstva mékka ochranna vrstva - geotextilie o plosné hmostnosti 800 g/m? PPST 800 P / XPS tl. 50 mm s ochrannou
- geotextilie geotextilii min. 500 g/m?
PPST 800 P / XPS
2 izola¢nivrstva PARAFORSOLO S 4,0 pas z SBS modifikovaného asfaltu s polyesterovou nosnou viozkou
3 izola¢nivrstva PARAFORSOLO S 4,0 péas z SBS modifikovaného asfaltu s polyesterovou nosnou viozkou
penetracné adhezninatér SIPLAST PRIMER v mnozstvi 250 g/m?—350 g/m? /
4 Horavna vrstva SIPLAST PRIMER / B penetracne adhezni natér z nizkoviskozni epoxidove pryskyfice
prip ERGODUR 500 PRO ERGODUR 500 PRO v mnozstvi 400 g/m? pfi jednom natéru nebo 1.000 m? pri
dvou natérech (doporuceni na mladé betony)
5 podkladnivrstva betonova vrstva - beton dle TNZ 73 6280
POZNAMKY

Part of m

Schvaleny systém izolace Zelezni¢nich objektd, v systémech SZDC pod oznacenim SVI/013/2016.
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