icopal VEDAG
SUPERMOST

Hydroizolaéni vrstva z jednoho asfaltového pasu, pecetici vrstva

Obvyklé pouziti: izolacni systém silni¢nich mostd s betonovou mostovkou
Zpusob stabilizace: nataveni

SKLADBA SYSTEMU
Cislo  Funkce Material Tloustka (mm)  Popis
1 ochranna vrstva lity asfalt MA - lity asfalt MA v tloustkach dle CSN 73 6242
5 Zoladnivstva SUPERMOST 55 pas z SBS modifikovaného asfaltu s polyesterovou nosnou viozkou a hrubozrnnym

bfidlicnym posypem

kotevné impregnacni natér z epoxidové pryskyrice v mnozstvi 0,4 - 0,5 kg/m?
3 pfipravna vrstva SIKAERGODUR 500 PRO - s posypem kifemicitym piskem frakce 0,3 - 0,8 mm nebo 0,5-1,2 mm v mnozstvi
cca 1,0 kg/m? a uzaviraci natér v mnozstvi 0,6 - 0,8 kg/m?

betonovy podklad spliujici pozadavky CSN 73 6242 (stafi betonu = 21 dni,
4 podkladni vrstva betonova vrstva - hmotnostnivihkost < 4%) a pro mlady beton splhujici pozadavky CSN 73 6242
(stafi > 7 dni, hmotnostni vinkost < 6 %)
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BMI stFesni a hydroizolaéni systémy s.r.o.
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