
 
 
 
 

    

 

Anyagszükséglet számításhoz szükséges adatok 
 
 

 

Az alábbi adatok ismeretében gyors és pontos anyaszükséglet számítást végzünk 
Önnek akár 5 munkanap alatt! (feltölthető formátumok: .jpg; .pdf; .pln; .pla) 
 
 

1. Tervrajzzal rendelkező épület esetében:  

 Tetőcserép típusa 

 A tetőszint(ek)et tartalmazó alaprajz(ok) 

 Minden irányú homlokzat 

 Metszetek 

 Napelem igény esetén helyszínrajz,  

vagy az alaprajzon égtáj megjelenítés. 

 

 

2. „Felskiccelt” tető esetében (pl. tetőfedő felmérése)  

 Tetőcserép típusa 

 Tető körvonala és a tetőidom felrajzolva 

 Méretezés ereszvonalon, vagy fal körvonalon  

+a túlnyúlás megadása 

 Tető hajlásszög megadása 

 

 

3. Ereszcsatorna rendszer számításhoz 

 Lefolyási pontok darabszáma és helye 

 Ereszmagasság terepszinttől mért távolsága 

 Lefolyócső bekötési módja (felszíni kifolyó/csapadékcsatornába csatlakozás) 

 

4. Bramac Therm hőszigetelő rendszer számításhoz 

 Bramac Therm típusa és vastagsága 

 

5. Napelem rendszer számításhoz 

 Napelem rendszer számítás esetén kérjük, vegye fel Kollégánkkal a 

kapcsolatot az anyagszukseglet@bmigroup.com email címen.  

 
Kérdés, kérés esetén forduljon hozzánk az anyagszukseglet@bmigroup.com email 
címen vagy területileg illetékes Tanácsadóinkhoz bizalommal! 
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