
BALENIE:

Dĺžka: 100 m

Šírka: 1 m

OBLASŤ POUŽITIA:

APLIKÁCIA VÝROBKU:

SKLADOVANIE:

ICOFLOR - filtračná textília
Netkaná filtračná textília pod vegetačný substrát 

Filtračná geotextília sa používa v skladbe zelených striech pre oddelenie 
vegetačného substrátu a retenčnej vrstvy.

Skladuje pod prístreškom mimo zdroja sálavého tepla. Predávajúci neručí za 
vady vzniknuté dlhodobým alebo neodborným skladovaním, prípadne 
nesprávnou aplikáciou v rozpore s aplikačným návodom.  

Filtračná geotextília sa kladie voľným položením na retenčnú vrstvu s 
preložením 5 až 10 cm v pozdĺžnom a priečnom smere.
Voľne položenú filtračnú geotextíliu je nutné zaťažiť vegetačným substrátom     
z dôvodu zabránenie podfúknutia.
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TECHNICKÉ PARAMETRE:

Parametre Jednotky
Hodnota / 

Vyhlásenie

Dĺžka m 100

m 1,0

g/m2 80

ICOFLOR - filtračná textília- optimalizované pre použite v skladbách zelených striech

BALENIE:

Parametre Hodnota

100

Jednotky

Balenie: m2

Plošná hmotnosť -

Skúšobná metóda / 

Klasifikácia

-

Šírka -

Oficiálnym predajcom produktov ICOPAL na slovenskom trhu je: 

BRAMAC - strešné systémy, spol. s r.o. 
Mojmírovská 9 
951 12 Ivanka pri Nitre 
+421 37 692 00 00 
infosk@bmigroup.com 

icopal.sk
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