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Technicky list

PARADIENE SR 3

Podkladni natavovaci pas z SBS modifikovaného asfaltu

DOVOZCE A VYROBCE

Dovozce: Vyrobce:

BMI stiedni a hydroizola¢ni systémy s.r.o. Icopal S.A.S./SIPLAST

Prosecka 855/68 23-25 avenue du Docteur Lannelongue
19000 Praha 9 F-75014 Pafriz, Francie

POPIS VYROBKU

Horni povrch separacni spalna félie

Horni asfaltova smés SBS modifikovana asfaltova smés
Nosna vlozka netkana polyesterova rohoz
Spodni asfaltova smés SBS modifikovana asfaltova smés
Spodni povrch separacni spalna félie

OBLAST POUZITi

Podkladni pas do vicevrstvych hydroizola¢nich systému plochych stfech. Je vhodny i pro méné
stabilni konstrukce.

ZPUSOB POKLADKY

Pokladka se provadi plnoplosnym natavenim na predem pripraveny podklad.

SKLADOVANI

Skladuje se ve svislé poloze, pod pfistfeskem, mimo zdroje tepla. V chladnych roénich obdobich
se role dopravuji na stavenisté ze zatepleného meziskladu aZ bezprostfedné pred zpracovanim.
Vyrobce doporucuje zpracovavat dodané hydroizolaéni materialy do 90 dnl od data expedice.
Prodavajici neruci za vady vzniklé dlouhym nebo neodbornym skladovanim, popfripadé
zpracovanim materialu v rozporu s navody a pokyny vyrobce.

ZPRACOVANI ODPADU

Zbytky nezpracovanych roli a pasy po skonceni Zivotnosti je nutno predat opravnéné osobé k
likvidaci odpadu dle zakona €. 185/2001 Sb. Jedna se o odpad ¢. 170302 — Asfaltové smési
neuvedené pod ¢. 170301.

ZARUKA

Vyrobce poskytuje prodlouzenou zaruku na hydroizolaé¢ni funkci asfaltovych past pfi dodrzeni
zaruc¢nich podminek. Vice informaci naleznete v zaru¢nich podminkach spole¢nosti BMI stresni a
hydroizola¢ni systémy s.r.o.
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TECHNICKE PARAMETRY
Vlastnosti dle €SN EN 13707 ZkusSebni postup Jednotka Vysledek
Zjevné vady CSNEN 1850-1 - bez zjevnych vad
Délka CSNEN 1848 -1 m 10,0£0,1
Sitka CSNEN 1848 -1 m 1,00 +0,01
Pfimost CSNEN 1848-1 - vyhovuje
Tloustka CSNEN 1849-1 mm 2,7+0,2
Vodotésnost CSNEN 1928 kPa vyhovuje
Tahové vlastnosti: x 550+ 10%
. L o oy wew . | CSNEN12311-1 N/50
Nejvétsi tahova sila podélna/pri¢na mm 315+10%
Tahové vlastnosti: ¥ 35+20%
CSNEN12311-1 %
Protazeni podélné/pficné ? 35+20%
Ohebnost za nizkych teplot CSNEN 1109 °C -15
I TStEKANI DF ZUvEend .
Odo ncv)st proti stékani pfi zvySené ESNEN 1110 oc 10045
teploté
Odolnost proti narazu, metoda B CSNEN 12691 mm 1000
dolnost proti staticke tizeni | «
Odolnost proti statickému zatizeni ESNEN 12730 kg 15
metoda A
kova I jich v
Smykova odolnost ve spojic CSNEN12317-1 N/50mm | 300/600+15%
podélna/pri¢na
Ciselné hodnoty, jsou nominalni hodnoty, které podiéhaji statistickym kolisanim. Uvedené technické
hodnoty jsou stanoveny v dobé vyroby. Technické zmény jsou vyhrazeny. Diky povétrnostnim vliviim
dochazi k pfirozenému starnuti, zménam povrchu, barvy i technickych hodnot. Tyto zmény nemaji vliv
na funkci vyrobku (vodotésnost). Je povinnosti zpracovatele posoudit vhodnost produktu pro dany
ucel a zajistit si, aby mél k dispozici platnou verzi tohoto technického listu.
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