BMI ROOF 04
Jednoplášťová plochá střecha, hydroizolační vrstva ze dvou asfaltových pásů, bez tepelné izolace, silikát

Způsob stabilizace: natavení
SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
	Ozn.
	Funkce
	Materiál
	Tloušťka [mm]
	Popis

	1
	hydroizolační vrstva
	VENTURA
	5,2
	vrchní pás z SBS modifikovaného asfaltu, kombinovaná nosná vložka (sklo + PES), horní povrch břidličný posyp, profilace spodního povrchu, příčný přesah bez posypu

	2
	hydroizolační vrstva
	POLAR
	4,0
	podkladní pás z SBS modifikovaného asfaltu, spřažená nosná vložka z polyesteru a skleněné rohože

	3
	přípravná vrstva
	SIPLAST PRIMER
	-
	rychleschnoucí penetračně adhezní nátěr na bázi xylenu, orientační spotřeba 0,3 l/m2

	4
	nosná vrstva
	silikátová vrstva
	-
	monolitická železobetonová konstrukce


POŽÁRNÍ VLASTNOSTI SKLADBY

· Požární klasifikace BROOF(t1) pro sklon střešního pláště do 20° 

POZNÁMKY

· Doporučený minimální sklon střešního pláště 3%, v případě sklonu větších než 5° (8,7 %) kontaktujte technické oddělení BMI

