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Technický list 

COLLE PAR   
Lepidlo na bázi rozpouštědlového asfaltu  

DOVOZCE A VÝROBCE 

Dovozce:     Výrobce: 

BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o. Icopal S.A.S. / SIPLAST 

Prosecká 855/68    23-25 avenue du Docteur Lannelongue 

190 00 Praha 9    F-75014 Paříž, Francie 

POPIS VÝROBKU 

COLLE PAR je lepidlo na bázi rozpouštědlového asfaltu pro použití za studena 

OBLAST POUŽITÍ 

 lepení vodotěsné izolace plochých střech 

 lepení tepelné izolace (polystyren, polyuretan atd.) plochých střech 

 lepení šindelů mezi sebou v ploše na šikmých střechách 

 lepení šindelů v detailech (úžlabí, hřebeny, nároží atd.) na šikmých střechách  

 

ZPŮSOB POKLÁDKY 

Lepidlo je určeno pro venkovní použití. Bodově se nanáší špachtlí na jednu z lepených ploch. Cca 

0,5 kg/m2 dle způsobu lepení a typu povrchu pro lepení tepelné izolace (pět bodů na jednu 

desku). 

SKLADOVÁNÍ 

Skladuje v originálních obalech ve svislé poloze v místech chráněných před slunečním zářením, 

větrem, mimo zdroje tepla a ohně. 

DOPLŇKOVÉ INFORMACE 

Množství v balení: 5 kg nebo 25 kg 

Doba použitelnosti: 24 měsíců 
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