icopal VEDAG
BMI ROOF 44

Terasa, hydroizolaéni vrstva z mPVC félie, tepelna izolace z EPS, silikat

Obvyklé pouziti: rodinné domy, obytné domy, administrativni budovy
Zpusob stabilizace: pritizeni

SKLADBA STRESNIHO PLASTE

Cislo  Funkce Material Tloustka (mm)  Popis

diazdice na systémovych exteriérove betonove dlazdice na systémovych rektifikovatelnych podlozkach

1 pochlzna vrstva podlozkach cca 50+ 40 N v D oean
PLOT ZOOM 2 PLOT ZOOM 2, pod podlozky prifez folie
5 hydroizolacni COSMOFIN GG plus 15-18 fohe.rja bgm polyvn'_\y\c'hlondu (mlPVC), 50{nb@ovana skle.nelna nosna viozka, pro
vrstva stabilizaci mechanickym kotvenim a pfitizenim, UV stabilni
- MONARPLAN GLASS . . . 5
3 separacnivstva FIBRE MAT 120 g/m? netkana sklenénarohoz 120 g/m
tepelnéizolacni . , . . . . e
4 aspadova vrstva spadove desky EPS 150 ©120 (80) spadove desky z pénoveého polystyrenu, lepeny
5 :cispti\aneuolacm rovné desky EPS 150 120(80) rovné desky z pénoveého polystyrenu
parotésnici pés z SBS modifikovaného asfaltu, kombinovana nosna viozka z hliniku a sklenéné
6 a vzduchotésnici ALU-VILLATHERM 4.2 rohoze, horni povrch THERM pruhy pro pfimé vlepovani tepelné izolace, spodni
vrstva povrch THERM pruhy
4 oHpravn vrstva SIPLAST PRIMER B gyg?/lf:zchnouo penetracné adhezninatér na bazi xylenu, orientacni spotfeba
8 nosna vrstva silikatova vrstva - monolitickd Zelezobetonova konstrukce
DOPLNKOVE MATERIALY
Cislo  Funkce Material Tloustka (mm)  Popis
a lepidlo TEROSON EF TK 395 - PU lepici péna, orientacni spotfeba 40 ml/m?
‘V TEPELNE TECHNICKE PARAMETRY SKLADBY DLE €SN 73 0540-2
Doporucena hodnota U:  celkova prdmérna tloustka tepelné izolace min. 240 mm

Pozadovanahodnota U:  celkova prdmérna tloustka tepelné izolace min. 160 mm

POZNAMKY

Doporuceny minimalni sklon stresnino plasté 3%, v pfipadé sklonu vétsich nez 5° (8,7 %) kontaktujte
technické oddéleni BMI.

Okrajove podminky tepelné technického vypoctu: interiér 20 °C a R\V. 50 % a 4. vinkostni tfida,
exteriér-17°CaRV. 84 %.

Stabilizace skladby stiesniho plasté pitizenim musi byt navrzena v souladu CSN EN 1991-1-4.

Tloustka tepelnéizolacnivrstvy je navrzena na doporuc¢enou hodnotu soucinitele prostupu tepla, tloustka
tepelnéizola¢nivrstvy v zavorce je navrzena na pozadovanou hodnotu soucinitele prostupu tepla pro
plochou stfechu dle CSN 73 0540.

O V pfipadé pasivnich domU kontaktujte technické oddéleni spole¢nosti BMI, divize plochych stfech
s /7 s . 77 Y, 7 a hydroizolaci.
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