icopal VEDAG

BMI ROOF 42

Jednoplastova plocha strecha, hydroizolaéni vrstva z mPVC félie, tepelna

izolace z mineralni viny, silikat
Obvyklé pouziti: rodinné domy, obytné domy, administrativni budovy

Zpusob stabilizace: mechanické kotveni

SKLADBA STRESNiIHO PLASTE

Cislo  Funkce Material Tloustka (mm)  Popis
1 hydroizola¢ni MONARPLAN FM 15-20 folle.rja b;m polvajylclhlondu (m'P\/C), nosna \{Iozka z polyesterove tkaniny, pro
vrstva stabilizaci mechanickym kotvenim, UV stabilni, kotvena °
2 tepelnéizolacni spadove desky ©120(280) spadove desky z mineralnivin
a spadova vrstva z mineralniviny 70 kPa P Y Y
3 tepelnéizolacni rovné desky 140 (100) rovné desky z mineralni viny
vrstva z mineralniviny 50 kPa
parotésnici , ) . . . - . ‘.
4 2 vaduchotésnici ALU-VILLATHERM K 33 pas zVSBS modl|ﬁkovaneho asfaltu, kombinovana nosna vlozka z hliniku a sklenéné
rohoze, spodni povrch THERM pruhy
vrstva
5 ofipravna vrstva SIPLAST PRIMER B (rjyg?/lfjfhnoua penetracné adhezninatér na bazi xylenu, orientaéni spotfeba
6 nosna vrstva silikatova vrstva - monoliticka zelezobetonova konstrukce

DOPLNKOVE MATERIALY

Cislo  Funkce Material Tloustka (mm)  Popis
plastoveé teleskopicke . . . ) o
5 kotevni prvky hrmozdinky a $rouby do B kotevni prvky s korozni odolnosti 12 Kesternich cyklG

betonu

a s prerusenym tepelnym mostem

Part of m

TEPELNE TECHNICKE PARAMETRY SKLADBY DLE €SN 73 0540-2
Doporuc¢ena hodnota U:  celkova prameérna tloustka tepelne izolace min. 260 mm

Pozadovana hodnota U:  celkova pramérna tloustka tepelné izolace min. 180 mm

POZARNi VLASTNOSTI SKLADBY

Pozarniklasifikace: B, .(t3) sklonstfesniho plaste do 10°

Tloustka tepelné izolace z mineralni vaty musi byt minimalné 30 mm.

POZNAMKY

Doporuceny minimalni sklon stresniho plasté 3%, v pripadé sklonu vétsich nez 5° (8,7 %) kontaktujte
technické oddéleni BMI.

Okrajoveé podminky tepelné technického vypoctu: interiér 20 °C a RV. 50 % a 4. vinkostni trida,
exteriér-17°CaR\V. 84 %.

Kotveni hydroizolaéni vrstvy provadét dle kotevnino planu zpracovaného v souladu s CSN EN 1991-1-4,
samostatnou stabilizaci tepelné izolace provadét min. 2 kotvami/ m?.

Tloustka tepelnéizolacnivrstvy je navrzena na doporuc¢enou hodnotu soucinitele prostupu tepla, tloustka
tepelnéizola¢nivrstvy v zavorce je navrzena na pozadovanou hodnotu soucinitele prostupu tepla pro
plochou stfechu dle CSN 73 0540.

V pfipadé pasivnich dom( kontaktujte technické oddéleni spole¢nosti BMI, divize plochych stfech
a hydroizolaci.
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