icopal VEDAG

BMI ROOF 41

Jednoplastova plocha strecha, hydroizolaéni vrstva z mPVC félie, tepelna
izolace z EPS, silikat

Obvyklé pouziti: rodinné domy, obytné domy, administrativni budovy

Zpusob stabilizace: mechanické kotveni

SKLADBA STRESNIHO PLASTE

-

Cislo  Funkce Material Tloustka (mm)  Popis
1 hydroizola¢ni MONARPLAN EM 15-20 fohe.ha bé.iZI polyvmylchlondu (mPVC), nosna v/Iozka z polyesterové tkaniny, pro
vrstva stabilizaci mechanickym kotvenim, UV stabilni, kotvena
- MONARPLAN GLASS . . 5 2
2 separacni vstva FIBRE MAT 120 g/m’ netkana sklenénarohoz 120 g/m
tepelnéizolacni , ) . . . .
3 aspadova vrstva spadove desky EPS 100 ©120(80) spadoveé desky z pénoveého polystyrenu
4 Iz/fst(fllgelzolacnl rovné desky EPS 100 120(80) rovné desky z pénoveého polystyrenu
parotésnici . . . ) . L - .
5 2 vzduchotésnici ALU-VILLATHERM K 33 pas ZVSBS mo@ﬁkovaneho asfaltu, kombinovana nosna viozka z hliniku a sklenéné
rohoze, spodni povrch THERM pruhy
vrstva
6 pHpravna vrstva SIPLAST PRIMER B (r)ygkl]/lriszchnoucw penetracne adhezni natér na bazi xylenu, orientacni spotreba
7 nosna vrstva silikatova vrstva - monoliticka Zelezobetonova konstrukce

DOPLNKOVE MATERIALY

Cislo  Funkce Material Tloustka (mm)  Popis
plastové teleskopicke kotevni prvky s korozni odolnosti 12 Kesternich cykld a s prerusenym tepelnym
a kotevni prvky hmozdinky a Srouby do - prviey Y P Y peiny

betonu

mostem

Part of m

TEPELNE TECHNICKE PARAMETRY SKLADBY DLE €SN 73 0540-2
Doporucenad hodnota U:  celkova prdmérna tloustka tepelné izolace min. 240 mm
Pozadovanahodnota U:  celkova prdmérna tloustka tepelné izolace min. 160 mm

POZARNi VLASTNOSTI SKLADBY
Pozarniklasifikace: B, .(t3) pro tloustku folie 1,5 mm,
sklon stfesniho plasté do 10°
Tloustka tepelné izolace EPS 100 musi byt minimalneé 30 mm, maximalné 500 mm.

POZNAMKY

Doporuceny minimalni sklon stresniho plasté 3%, v pripadé sklonu vétsich nez 5° (8,7 %) kontaktujte
technické oddéleni BMI.

Okrajove podminky tepelné technického vypoctu: interier 20 °C a RV. 50 % a 4. vinkostni tfida,
exteriéer-17°CaRV. 84 %.

Kotveni hydroizolaéni vrstvy provadét dle kotevnino planu zpracovaného v souladu's CSN EN 1991-1-4,
samostatnou stabilizaci tepelné izolace provadét min. 2 kotvami / m2.

Tloustka tepelnéizolacnivrstvy je navrzena na doporu¢enou hodnotu soucinitele prostupu tepla, tloustka
tepelnéizola¢nivrstvy v zavorce je navrzena na pozadovanou hodnotu soucinitele prostupu tepla pro
plochou strechu dle CSN 73 0540.

V pfipadé pasivnich dom( kontaktujte technické oddéleni spolecnosti BMI, divize plochych stfech

a hydroizolaci.

BMI stfesni a hydroizola¢ni systémy s.r.o.
Prosecka 855/68

19000 Praha9

T. 266770111

E: info.icopalvedagcz@bmigroup.com
bmigroup.com/cz | icopal.cz

03/2024


https://www.bmigroup.com/cz/bmi-icopal-vedag/
https://www.bmigroup.com/cz/bmi-icopal-vedag/systemove-reseni/ploche-strechy/systemy-pvc-monarplan/
https://www.bmigroup.com/cz/p/monarplan-fm-sv%C4%9Btle-%C5%A1ed%C3%A1-tmav%C4%9B-%C5%A1ed%C3%A1-antracit-790142445/
https://www.bmigroup.com/cz/p/monarplan-glass-fibre-mat-1215942644/
https://www.bmigroup.com/cz/p/monarplan-glass-fibre-mat-1215942644/
https://www.bmigroup.com/cz/p/alu-villatherm-k-sbs-modifikovan%C3%BD-asfalt-1584798861/
https://www.bmigroup.com/cz/p/siplast-primer-1170053343/

