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Lité střešní hydroizolační sestavy

V160167

Vedaseal 1K

ETAG 005 (3-2004)

1.1.2021

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

  třída EReakce na oheň

  NPDChování při vnějším požáru

  TL4 (-30°C)Odolnost povrchu vůči nízkým teplotám

  TH4 (90°C)Odolnost povrchu vůči vysokým teplotám

  W3Trvanlivost

  P1-P4Užitné zatížení

  M / SKlimatická oblast

  S1-S4Sklon střechy

  vyhovujeOdolnost proti prorůstání kořenů

  NPDNebezpečné látky

Poznámka 1: tento výrobek neobsahuje azbest nebo uhelný dehet
Poznámka 2: Pokud chybí harmonizované evropské zkušební metody, musí být použity
národní předpisy v místě použití

Vedaseal 1K

bmigroup.com/de

BMI Flachdach GmbH
Geisfelder Str. 85-91, 96050 Bamberg
Germany

BMI Flachdach GmbH

Geisfelder Str. 85-91

96050 Bamberg

1119 KIWA GmbH
Quellenstraße 3 , 65439 Flörsheim-Wicker

Harmonizovaná norma

Jedinečný identifikační kód typu výrobku

Zamýšlené/zamýšlená použití

Výrobce

Systém/systémy POSV

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se
souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení
o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č.
305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce
uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti

Oznámený subjekt/oznámené subjekty

Základní charakteristiky CHARAKTERISTIKA

Číslo verze 3/2021
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