icopal VEDAG

BMI ROOF 21-B

Jednoplastova plocha strecha, hydroizolaéni vrstva ze dvou asfaltovych

pasu, tepelnaizolace z EPS, silikat, B

(t3)

ROOF

Obvyklé pouziti: rodinne domy, obytne domy, administrativni budovy

Zpusob stabilizace: mechanické kotveni

SKLADBA STRESNiIHO PLASTE

Cislo  Funkce Material Tloustka (mm)  Popis
1 hydroizola¢ni EUROFLEX (t3) 55 vrchni pas z SBS modifikovaného asfaltu, nosna viozka z netkané polyesterove
vrstva modrozeleny ' rohoze, horni povrch bridli¢ny posyp, retardery hofeni
5 hydroizolac¢ni ICOLEP L30 3.0 sartwoleplm podkllaldnl pas z SES modifikovaného ésfaltu,lsprazer?a sklenéna nosna
vrstva vloZka, samolepici na spodnim povrchu, samolepici podélny spoj, kotven e
tepelnéizola¢ni ) , . . . .
3 aspadova vrstva spadove desky EPS 100 ©120(80) spadove desky z pénoveého polystyrenu
Inéizolacni , . . .
4 :E/?Etigelzo acn rovné desky EPS 100 120(80) rovné desky z pénového polystyrenu
parotésnici ) . . . . L - .
R VEDAGARD RADON pas z SBS modifikovaného asfaltu, kombinovana nosna vioZka z hliniku a sklenéne
5 a vzduchotésnici 4,0 .
AL-V4E rohoze
vrstva
» . BMI Ve faltovy L cix ! . .
6 pfipravna vrstva edajg'as' avtovy - penetrac¢ni natér na bazi rozpoustédel, orientac¢ni spotreba 0,3 I/m?
penetracni natér
7 nosna vrstva silikatova vrstva - monoliticka Zelezobetonova konstrukce

DOPLNKOVE MATERIALY

Cislo  Funkce Material Tloustka (mm)  Popis
plastové teleskopické kotevni prvky s korozni odolnosti 12 Kesternich cykl® a s pferusenym tepelnym
a kotevni prvky hmozdinky a Srouby - prviy Y p Y peiny

do betonu

mostem

Part of m

TEPELNE TECHNICKE PARAMETRY SKLADBY DLE €SN 73 0540-2
Doporucena hodnota U:  celkova prdmeérna tloustka tepelné izolace min. 240 mm
Pozadovana hodnota U:  celkova prdmérna tloustka tepelné izolace min. 160 mm

POZARNI VLASTNOSTI SKLADBY
PoZarniklasifikace: B, .(t3) pro sklon stfesniho plasté do 10°

POZNAMKY

Doporuceny minimalni sklon stfesnino plasté 3%, v pripadé sklonu vétsich nez 5° (8,7 %) kontaktujte
technické oddéleni.

Okrajoveé podminky tepelné technického vypoctu: interiér 20 °C a R.V. 50 % a 4. vihkostni trida,
exteriér-17°CaRV. 84 %.

Kotveni hydroizolaéni vrstvy provadét dle kotevniho planu zpracovaného v souladu s CSNEN 1991-1-4,
samostatnou stabilizaci tepelné izolace provadét min. 2 kotvami / m2.

Tloustka tepelnéizola¢ni vrstvy je navrzena na doporuc¢enou hodnotu soucinitele prostupu tepla, tloustka
tepelnéizolacnivrstvy v zavorce je navrzena na pozadovanou hodnotu soucinitele prostupu tepla pro
plochou strechu dle CSN 73 0540.

V pfipadé pasivnich domU kontaktujte technické oddéleni spole¢nosti BMI, divize plochych stfech

a hydroizolaci.
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