icopal VEDAG

BMI ROOF 28

Jednoplastova vegetacni plocha strecha, hydroizolacni vrstva ze dvou
asfaltovych pasu, tepelnaizolace z EPS, silikat

Obvyklé pouziti: rodinné domy, obytné domy, administrativni budovy

Zplsob stabilizace: lepeni

-

SKLADBA STRESNIHO PLASTE

Cislo  Funkce Material Tloustka (mm)  Popis
1 veget, ICOFLOR fizky - xtenzivni veget
egetace rozchodniki extel egetace
2 vegetacnivrstva ICOFLOR substrat cca 30 vegetacnisubstrat
3 filtracnivrstva ICOF.LOR sklenéna - sklenéna rohoz 80 g/m?
rohoz
drenaznia -
4 hydroakumula¢ni :::::OR vegetacni 25 vegetacnideska z polyuretanové peny, profilovany spodni povrch
vrstva
5 hydroizola¢ni GRAVIFLEX 5,2 50 vrchni pas z SBS modifikovaného asfaltu, nosna viozka z polyesterové rohoze, horni
vrstva GREEN ROOF ' povrch bridli¢ny posyp, odolnost proti proristani korent
6 hydroizolacni ICOLEP L30 3.0 sarr]olepm podkllaydm pasz S'BS modifikovaného allsfaltu,'splrazer?a sklenéna nosna
vrstva vlozka, samolepici na spodnim povrchu, samolepici podélny spoj

tepelnéizola¢ni

7 a spadova vrstva spadove desky EPS 150 ©120 (280) spadove desky z pénoveého polystyrenu, lepeny o
8 \t/fstilgelzolacm rovné desky EPS 150 120(80) rovné desky z pénového polystyrenu, lepeny °
parotésnici . ) . ) . L - ‘.
‘e VEDAGARD RADON péas z SBS modifikovaného asfaltu, kombinovana nosna viozka z hliniku a sklenéné
9 a vzduchotésnici 4,0 .
AL-V4E rohoze
vrstva
10 pfipravna vrstva BMI Vedzvlg'as'favltovy - penetracninatér na bazi rozpoustédel, orientacni spotreba 0,3 I/m?
penetracni natér
11 nosna vrstva silikatova vrstva - monoliticka Zelezobetonova konstrukce

DOPLNKOVE MATERIALY

Cislo  Funkce Material

Tloustka (mm)  Popis

a lepidlo TEROSON EF TK 395

- PU lepici péna, orientacni spotfeba 75 ml/m? pro lepenijedné vrstvy

TEPELNE TECHNICKE PARAMETRY SKLADBY DLE CSN 73 0540-2
Doporucena hodnota U:  celkova prameérna tloustka tepelné izolace min. 240 mm
Pozadovana hodnota U:  celkova pramérna tloustka tepelné izolace min. 160 mm

POZNAMKY

Bez dalsich opatreni pro budovy v vyskou stfesniho plasté do 25 m umisténé ve vétrnych oblastech l all.
Doporuceny minimalni sklon stresnino plasté 3%, v pripadé sklonu vétsich nez 5° (8,7 %) kontaktujte
technické oddélent.

Okrajove podminky tepelné technického vypoctu: interiér 20 °C a R.V. 50 % a 4. vihkostni trida,
exteriér-17°CaR\V. 84 %.

Vrstvy extenzivnivegetacni stfechy nad hydroizolaéni vrstvou jsou pouze orientacni. Pfesnou skladbu musi
navrhnout zahradnik dle typu vegetacni vrstvy a mistnich podminek.

Tloustka tepelnéizola¢nivrstvy je navrzena na doporuc¢enou hodnotu soucinitele prostupu tepla, tloustka
tepelnéizolacnivrstvy v zavorce je navrzena na pozadovanou hodnotu soucinitele prostupu tepla pro
plochou strechu dle CSN 73 0540.

V pfipadé pasivnich domU kontaktujte technické oddéleni spole¢nosti BMI, divize plochych stfech

a hydroizolaci.
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