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Technicky list

VEDASEAL B-penetrace

Penetracni natér je dvoukomponentni, bezrozpoustédlova penetrace na bazi
epoxidovych pryskyfric

VYROBCE

Dovozce: Vyrobce:

BMI stfedni a hydroizolac¢ni systémy s.r.o. BMIFlachdach GmbH
Prosecka 855/68 Geisfelder StraRe 85-91
19000 Praha 9 D-96050 Bamberg

POPIS VYROBKU

VEDASEAL B-penetrace je dvoukomponentni, bezrozpoustédlovd penetrace na bazi
epoxidovych pryskyfic pro stérkovou hydroizolaci VEDASEAL 1K pro nasledujici podklady:
e beton

zdivo z palenych cihel, vapennych cihel a pérobetonu

obklady a pfirodni kdAmen

e potéry (anhydritové, cementové)
Mlze se také pouzit jako spojovaci muistek pro spadové a jiné potéry. PouZiti je mozné
vinteriéruiv exteriéru.

VLASTNOSTI

Doba zpracovatelnosti pfi 21 °C 30 minut

Odolny proti desti pri 21 °C 6 hodin

Pochozi / upravovatelny pfi 21 °C 12 hodin / 15 minut

Barva bezbarvy

ZpUsob dodani pytle po 1,0kg

Spotfeba materialu normalni beton, zdivo, omitka atd. 0,30-0,50kg/m?

prirodni kdmen a silné nasakavé podklady az 1,0 kg/m?

OBLAST POUZITI

VEDASEAL B-penetrace se pouziva pfedevsim pro penetrace savych podkladl pred nanasenim
hydroizola¢ni stérky VEDASEAL 1K. Pouziti je mozné jak v interiérech, tak i v exteriérech.
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ZPUSOB POKLADKY

Predpoklady pro zpracovani

Silikdtové podklady musi byt pevné, suché, jemné hrubé a uUnosné, nesmi byt pokryty
cementovymi mlékem, volnymi nebo nesoudrznymi casticemi, stejné tak nesmi obsahovat
separacni materialy jako olej, mastnota, pryzové ¢astice, zbytky natérd, stavajici povlaky atd.
Jako priprava podkladu je, podle pfedpist, pozadovano tryskani povrchu piskem, kulickami nebo
tlakovou vodou, ofrézovani nebo obrouseni povrchu (véetné pripadného dalSiho osetreni
povrchu).

Relativni vlhkost vzduchu pfi provadéni ma byt mezi 40 — 80 %, teplota zpracovani musi byt 3 °C
nad teplotou rosného bodu. Zbytkova vlhkost podkladu ma byt pod 5 %. Podklad, ktery je
pfipraven k nanaseni stérkové izolace, musi byt zajistén - ochranén proti vzlinajici vihkosti a
proti tlakové vodé.

VEDASEAL B-penetrace je zpracovatelny pfi teploté prostredi mezi +5 az +40 °C a pri teploté
podkladu od +5 az +50 °C.

Michani

Hnétaci sacek se vyjme z hlinikového baleni. Gumova $nara v délici prepazce se vytahne tak, aby
se oba komponenty mohly navzajem smichat. Nasledné se hnétaci sacek rovhomérné prohnéte,
tak, aby oba komponenty se stejnobarevné a bez Smouh promichaly. Nasledné se promichana
smés prelije do vhodné Cisté nadoby a jesté minimalné 1 minutu se pomoci michacky promicha.
Optimalni pracovni teplota je +21 °C.

Nanaseni

VEDASEAL B-penetrace se nanasi pomoci perlonového valec¢ku s kratkymi viakny.

Nanaseni se provadi jen pri vhodné — predepsané teploté. VEDASEAL B-penetrace se nanasi na
podklad s pfesahem cca 5 mm oproti planovanému okraji stérky VEDASEAL 1K.

Pokud natér zUstane déle nez 72 hodin bez dalsi Upravy, je nutno penetrované plochy zdrsnit
piskovanim plamenem vysuseného kiemicitého pisku fr. 0,4 — 0,8 mm (spotreba cca 1,50 kg/m?).

Spachtlovani / hrubé vyrovnani podkladu

VEDASEAL B-penetrace lze pouzit také k vyrovnani malych nerovnosti do hloubky 2 mm.
K tomu se pouziva plamenem vysuseny kiremicity pisek frakce 0,1 az 0,3 mm, ktery se pfidava do
VEDASEAL B-penetrace v poméru cca 1 dil reakéni pryskyfice ku 0,5 dilu kfemicitého pisku. Tato
smés se nasledné po promichani nanasi na opiskovany penetrovany povrch pomoci gumoveé
stérky nebo hladitka.

Spotfeba na vrstvu tl. 1 mm: cca 1,00 kg/m? VEDASEAL B-penetrace
cca 0,50 kg/m? kifemicitého pisku fr. 0,1 —0,3 mm
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SKLADOVANI
VEDASEAL B-penetrace se skladuje v chladu a suchu mezi +5 az +30 °C. V originalnim baleni
muze byt skladovan 12 mésicu.

DOPLNUJICi POKYNY

Casové Udaje se zkracuiji, resp. prodluzuji, pfi zvy$enych, resp. snizenych teplotach okoli a
podkladu. VEDASEAL B-penetrace je systémovy material, ktery se nesmi michat s
zadnymi jinymi latkami, pokud neni uvedeno jinak.

Poznamka:

Ciselné hodnoty, jsou nominalni hodnoty, které podiéhaji statistickym kolisanim. Technické
zmény jsou vyhrazeny. Je povinnosti zpracovatele posoudit vhodnost produktu pro dany ucel a
zajistit si, aby mél k dispozici platnou verzi tohoto technického listu.
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