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Systéemova stresna skladby BMI Icopal S.2.0.

- chny modifikovany, asfaltqvany pas
Oplechovanie Fco-Active Noxife

‘: OSB doska A vgcéeg%ggogiﬁvany lepiaci pas

€§ Tepelna izolacia R~
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i Vrchny pas Eco-Active Noxite E ermazone PIR MG, EPS
T , L ozabrana : madifikoyany agfgltovy pas
:" Podkladovy samolepiaci pas Vedatop SU 8 Efastorblt izgad()n 14
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- s - \wan Penetracny nater.
% Parozabrana Elastobit Radon AL 4 | Siolast Primer® Speed SBS
| /5 Asfaltovy penetradny nater Siplast Primer Speed SBS E=
i[ — Nosny monoliticky podklad
/ l/ Nenatavena oblast Poznamka:
/ Atikovy klin z mineralnych vilakien
- / y y Pre detaily systemovej skladby pozri Technicky list systémovej stresnej skladby.
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min. 30 mm -

Tepelna i1zolacia

Detail Ukond&enia hydroizolaénej vrstvy na nizkej zateplenej atike

JEdnoplagtova plocha strecha s dvojvrstvovym asfaltovany systémom
nosny monoliticky podklad

VLAKOYA KRYTINA: ] BMI Slovensko, s.r.o.
Eco-Active Noxite Vojmiroveka 9

951 12 Ivanka pri Nitre




