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Hydroizolaéni vrstva z jednoho asfaltového pasu

Obvyklé pouziti: obytné domy, administrativni budovy, primyslové budovy
Zpusob stabilizace: volna pokladka

Hydrofyzikalni namahani: zemni vihkost

SKLADBA PODLAHY

Cislo  Funkce Material Tloustka (mm)  Popis

1 pochlzna vrstva - - podlahova krytina
tlumici/

2 stabilizacni/ - - tlumici, stabiliza¢ni ¢i pfipravna vrstva dle typu krytiny
pfipravna vrstva

3 roznasecivrstva silikatova vrstva - betonové mazanina, vyztuzena

4 separacnivrstva PE folie 0,2 PE folie

Inéizola¢ni . . . .

5 tepeineizolacni rovné desky EPS - rovneé desky z pénového polystyrenu
vrstva

6 ochranna vrstva silikatova vrstva 50 betonova mazanina

7 separacnivrstva PE folie 0,2 PE folie

8 ochranna vrstva geotextilie - geotextilie z polypropylenu 500 g/m?

9 hydroizolaéni TERANAP 431 TP 40 podkladm pasl z SBS modifikovaného asfaltu, nosna viozka z polyesterové rohoze,
vrstva protiradonova izolace

10 nosna vrstva silikatova vrstva - monoliticka Zelezobetonova konstrukce

POZNAMKY

Part of m

Skladba podlahy nad hydroizola¢ni vrstvou je pouze orientacni, pfesnou skladbu urci projektant dle typu
stavby, pozadavkd na ochranu hydroizola¢nivrstvy a zplsobu vyuziti interiéru.

Vrstvy 6 - 8 slouzi jako zvySena ochrana hydroizolacnivrstvy, v pfipade potreby Ize tyto vrstvy ze skladby
podlahy vypustit.
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