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Az OKO-detektivek
a meleg viz nyomalban

A meleg vizre elengedhetetlen szUkség van a haztartasokban.

Jelenleg leggyakrabban fosszilis tUzeléanyagokat égetnek el fitdmuUvekben

vagy héerémuvekben ahhoz, hogy a megfelelé héfokot biztositani tudjak.

Sokan a vizmelegitéshez villamos energiat hasznalnak, amelyet nem megujuld
energiaforrasokbol allitanak elé. E hordozok égési folyamatainak eredményeképp
a rendelkezésre allo fosszilis eréforrasok csokkennek, és jelentdés mennyiségu
légszennyezd anyag kerul a levegdbe.

Lassuk, milyen modszereket hasznaltok otthon a viz melegitésére,

és milyen hatassal van ez a kornyezetre!
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1. Feladat

Mire hasznaljuk a meleg vizet a haztartasokban?

Gondolj arra, hogyan hasznaljatok otthon,
a hétkoznapokban a meleg vizet! Toltsd ki az abrat!
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Vizsgald meg egy elektromos vizforralé energiafogyasztasat,
és hatarozd meg annak koérnyezetre gyakorolt hatasat!

Kutatasi probléma:

Mekkora az aramfogyasztas 11 és 2 | viz elektromos vizforraloval
tortend felforralasakor?

Melyik esetben van nagyobb kornyezeti hatasa a készuléknek
CO,-kibocsatasban méerve?

Hipotézis:
A villamosenergia-fogyasztas és a CO,-ben mért kornyezeti hatas
magasablb, ha 2 | vizet forralunk.

Utasitasok a kisérlet elvégzéséhez:
Szukseges anyagok:
- hideg viz a csapbol

- 2 azonos teljesitmeényd elektromos vizforralo
(ellendrizd a lefrast a készulékek oldalan)

- stopperora

A kisérlet menete:

1. Olvasd le a vizforralo teljesitmeényét a készuléken lévd
cimkeéraol!

2. Onts 1 liter hideg vizet az elsé vizforraldbal

3. Kapcsold be a hideg vizforralot,
és ezzel egyidejlleg kapcsold be a stopperorat.

4. Amikor a viz elkezd forrni, kapcsold ki a stopperorat,
és jegyezd fel az idot.

5. Ismételd meg ugyanezeket a lépéseket 2 liter hideg vizzel
a masodik vizforraldban.
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sepfallece 6. A kisérlet végrehajtasa soran tartsd be az elektromos

készulekek biztonsagos hasznalatara vonatkozo
szabalyokat!

@(’525‘?”’ 2 MUNKALAP

7. Szadmitsd ki:

a) az energiafogyasztast 11 és 2 1viz
felforralasakor a képlet szerint:

Teljesitmény [kW] x id6 [h] = Energiafogyasztas [kWh]

Megjegyzés: A szamitdshoz hasznald a vizforrald Uzemidejét érdkban megadva. Hasznalhatsz energiafogyasztads-mérdt is.

p) A kornyezeti hatas CO,-kibocsatasban mérve
a kovetkezo képlet szerint:

CO,-kibocsatassal mért kérnyezeti hatas [kg]
= 0,765 [kg/kWh] x energiafogyasztas [kWh]

Ahol 0,765 [kg/kWh] a villamos energia végfelhasznalok CO,-kibocsatasi tényezdje.

Forras: A villamos energiara vonatkozo CO,-, SO,-, NOx-, CO- és 0sszes szallo por-kibocsatasi tényezdk az Uveghazhatasu gazok
és egyéb anyagok kibocsatasara vonatkozd nemzeti adatbazis 2018. évi adatai alapjan, KOBIZE, I0S-PIB, 2019
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a) energiafogyasztas:

Fozési ido Energiafogyasztas [kWh]
Vizmennyiség 3 %0 1080
Toi alkalommal/ alkalommal/ alkalommal/
X hénap év
1liter
2 liter

b) a kornyezeti hatas a CO,-kibocsatasban mérve:

Koérnyezeti hatas
CO,-kibocsatasban mérve [kg]

Vizmennyiség 2 %0 o0
s alkalommal/ alkalommal/ alkalommmal/
nap hénap év
1liter
2 liter

Kovetkeztetések és a hipotézis ellendrzése:
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1. Feladat

Milyen kérnyezeti hatasai vannak a vizmelegitésnek?

1) Ird be a 2. tédblazatba a kisérlet elvégzése soran kapott
mérési eredmeényeket!

2) Foglald ossze 6ket, és vonj le kdvetkeztetéseket!

2. tablazat: A vizforrald mukodése soran felhasznalt villamos energia és a kdrnyezeti hatds eredményeinek
Osszefoglalasa

Energiafogyasztas Kornyezeti hatas CO,-kibocsatasként mérve
[kWh] [kgl

6Ko- 3 90 1080 3 90 1080
detektiv 1f6zés alkalommmal/ alkalommal/ alkalommal/| 1fézés alkalommal/ alkalommal/ alkalommmal/
nap hoénap év nap hénap év

w20 1t 20 1t 20 1 20010 20 10 20 10 21 11 21

4

OSSZESEN

Atlagos/
OKO-detektiv

Kovetkeztetések:
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Mit kell tudni a vizmelegité késziilékekrol?

1) Menj el egy haztartasi készulékeket értéekesitd boltba, és gydjts
informaciot a vizmelegitésre hasznalt készulekekrol!
Figyelj oda:

a) a készulekek teljesitmeényere,
D) a készulékek energiafogyasztasara,
c) a konnyU telepitésre és mukodtetésre,

)
d) az alkalmazasi terulet(ek)re.

2) Készits interjut az eladoval eldre elkészitett kérdések mentén!

3) Rogzitsd a kapott informaciokat egy altalad valasztott formalban,

pl. tablazatban. Az interjut a megkérdezett beleegyezéseével
rogzitheted is.
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Hogyan kezeljiik raciondlisan a meleg vizet?

1) A meleg viz észszerU otthoni hasznalatara vonatkozo szabalyok
kidolgozasa.

2) A 3. tablazatban az egyes szabalyok mellett jeldljétek
az alkalmazasukbodl szarmazo elényoket is!

3) Készitsetek egy plakatot a témarol, és tegyetek ki az iskolaban
jol lathato helyre!

3. Tablazat: A meleg viz észszerl hasznalatabodl szarmazo elényodk

A racionilis melegviz-gazdailkodas alapelvei
Az észszerii vizgazdilkodas elvei Elonyék

az emberekért a kornyezetért

Kovetkeztetések/megfigyelések:
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TUDTAD?

- A napkollektorok olyan eszkdzok, amelyek a napenergiat héve
alakitjak. Ezeket is hasznahatljuk a hasznalati-melegviz melegitésére
és a kozponti fUtés tamogatasara. Ez lehetdvé teszi a nem megujuld
energiaforrasok fogyasztasanak csokkentését, valamint a kornyezetre
gyakorolt negativ hatasok mersekléséet.

- A keringetd szivattyut vezérlé modern vezerldknek koszonhetden
nem Mukodik a nap 24 orajaban, és nem melegiti folyamatosan
a vizet, hanem alkalmazkodik az egyéni felhasznaloi igényekhez.
A forro viz gyorsabban folyik. Ez energiat takarit meg, csokkenti
a fogyasztast és a kibocsatast.

- Az atfolyos vizmelegitd beépitése kikuszoboli az energia-

veszteségeket, amelyek barmely tarolds vizmelegitéonél eléfordulnak,
mivel a tarolt viz fokozatosan lehUl, és a hét leadja a kornyezetnek.
Az atfolyos vizmelegité nem tarolja a vizet, igy nincsenek ilyen
veszteségek.
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