
Draadloze Verbindingsset 1200 
Meer informatie
Kijk op kpn.com/handleidingen voor de technische 
gegevens, MVO richtlijnen en voorwaarden voor gebruik 
van de Draadloze Verbindingsset.

Klantenservice
Lukt de installatie niet helemaal? Dan helpen wij je graag. 
Onze experts staan 7 dagen in de week voor je klaar en 
zijn bereikbaar via telefoonnummer 0800-0402 (gratis). 
Zorg dat je in de buurt bent van je Draadloze Verbindingsset 
als je de Klantenservice belt. Vaak kunnen problemen alleen 
dan worden opgelost. 

Retour sturen
Wanneer je dit pakket terug wilt sturen, kijk dan op 
kpn.com/retouren of neem voor instructies contact op met 
de Klantenservice van KPN.
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Stap 1 
Voorbereiding

Draadloze 
Verbindingsset

Begin bij de plek waar je Experia Box (modem) is geïnstalleerd.

 •  Steek de ene adapter rechtstreeks in het stopcontact. 

Let op! 
Maak geen gebruik van een eventueel naastgelegen stopcontact. 
Gebruik hiervoor het stopcontact op de adapter zelf. Deze fi ltert 
eventueel verstorende signalen.

Maak je keuze: tv-netwerk óf computernetwerk? 
Voor de beste kwaliteit gebruik je de adapters voor alleen 
tv-ontvangers óf enkel computers.

Voordat je begint
Maak je keuze: tv-netwerk1) óf computernetwerk?
Voor de beste kwaliteit gebruik je de adapters voor alleen 
tv-ontvangers óf enkel computers.

Bekijk het online instructiefi lmpje
Wil je eerst een instructiefi lmpje bekijken? 
Ga naar kpn.com/dvs voor een instructiefi lmpje.

Meer informatie

Ga naar kpn.com/handleidingen 
voor meer informatie en uitleg 
over de Draadloze Verbindingsset.

1)  Om bij gebruik van het tv-netwerk Ultra High Defi nition 
kwaliteit (4K) te kunnen garanderen adviseren wij de 
tv-ontvanger altijd bedraad aan te sluiten.

2)  Ethernetpoort [3] bezet? Gebruik één van de andere 
Ethernet poorten. Gebruik bij Experia Box type TG787 
of TG789 een KPN Switch, verkrijgbaar in de kpn winkel 
of via kpn.com.
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 •  Steek de andere adapter rechtstreeks in het stopcontact. 
Maak ook hier geen gebruik van een eventueel 
naastgelegen stopcontact. Gebruik hiervoor het 
stopcontact op de adapter zelf. Deze fi ltert eventueel 
verstorende signalen.

 •  Verbind deze adapter met een ethernetkabel aan de 
tv-ontvanger of computer.

Als de lampjes op alle adapters continu wit branden is 
de installatie geslaagd. Is dit niet het geval, zie dan andere 
zijde voor extra uitleg.

Herhaal Stap 3 voor alle adapters in het pakket.

Veel plezier met Internet of Interactieve TV van KPN!

Stap 2
Aansluiten op Experia Box

Stap 3
Aansluiten

 •  Verbind deze adapter met een ethernetkabel aan je Experia Box. 
Gebruik hiervoor een gele Ethernetpoort op je Experia Box.

Let op! 
Heb je een Experia Box type TG787 of TG789? 
Gebruik dan alleen Ethernetpoort [3] voor het aansluiten van een 
tv-ontvanger2). Voor het aansluiten van een computer kun je de 
overige Ethernetpoorten gebruiken.



Betekenis van het lampje
 •  Brandt continu rood: adapter staat aan, maar zonder 

onderlinge verbinding.
 •  Brandt continu wit: onderlinge verbinding is geschikt voor 

tv-kijken in HD of snel internet.
•  Knippert snel wit: adapter staat in koppelmodus.
•  Knippert langzaam (hartslag) wit: adapter staat in stand-by.
•  Knippert snel rood: onderlinge verbinding is niet optimaal.

Adapter ontkoppelen
Druk op het Reset-knopje aan de zijkant van de adapter totdat 
de lampjes uitgaan (ongeveer 14 seconden). Het lampje knippert 
wit als je het knopje loslaat. De eerder gekoppelde verbindingen 
zijn opgeheven. Let op! Bij oudere type adapters zit het Reset-
knopje aan de onderkant.knopje aan de onderkant.

DVS1200

Lampje

Adapter (Voorkant)

Reset

Adapter (Zijkant)

Problemen oplossen
Gebruik van je adapter(s)
 •  Gebruik maximaal drie adapters binnen één thuisnetwerk.
 •  Verbind je tv-ontvanger en computer nooit met de zelfde 

Draadloze Verbindingsset!
 •  Steek je adapters altijd rechtstreeks in het stopcontact. 

Maak geen gebruik van een eventueel naastgelegen 
stopcontact.

Geen verbinding/netwerk?
Brandt het lampje niet?
Er staat geen stroom op je adapter of je adapter is defect. Neem in 
het laatste geval contact op met de klantenservice van KPN.

Brandt het lampje rood?
Verbind je adapters opnieuw met elkaar:
1)  Druk (tussen 3 en 5 seconden) op het Reset-knopje 

(zijkant van adapter) van één van je adapters. 
Het lampje knippert wit als je het Reset-knopje loslaat.

 2)  Druk daarna binnen 2 minuten op het Reset-knopje van 
je tweede adapter, druk deze ook 3 tot 5 seconden in. 
Het lampje gaat wit branden. Herhaal deze stap bij een 
eventuele derde adapter.

 3)  Als de verbinding gemaakt is brandt het lampje continu 
wit op alle adapters.

Knippert het lampje rood?
 Steek de adapter in een ander stopcontact. Er kan een 
storingsbron in de buurt zijn, bijvoorbeeld een halogeenlamp 
met dimmer. Steek de storingsbron in een ander stopcontact.

Combineren van verschillende adapters
KPN heeft een aantal verschillende type adapters. Deze zijn 
onderling volledig compatibel. In een gemengd netwerk maakt 
elke adapter verbinding met de andere adapter in de hoogst 
mogelijke snelheid. Kijk op kpn.com/handleidingen voor uitleg 
over de installatie van het andere type adapter in de bijbe horende 
handleiding.

CONFORMITEITSVERKLARING 
DECLARATION OF CONFORMITY  

Producent: devolo AG
Manufacturer:  Charlottenburger Allee 60

D-52068 Aken

Product: DVS 1200 
:tcudorP

Typenummer: MT:2791 
Type number: 

Gebruik: PLC-Ethernet-adapter 
Intended purpose: PLC to Ethernet adapter

Richtlijn: EMC 2004/108/EC, LVD 2006/95/EC, RoHS 2011/65/EU,  
Directive: ErP 2009/125/EC

Dit product voldoet aan de fundamentele eisen en bepalingen van de volgende normen en 
methoden: 
The product complies with the essential requirements and provisions of following standards and methods:

Veiligheidsnormen:  EN 60950-1:2006 
Safety requirements:  +A11:2009+A1:2010+A12:2011+AC:2011 

Ongevoeligheidsnormen:
Immunity requirements: 

Emissienormen via straling:   EN 55022:2010
Emission requirements radiated:   EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 

EN 61000-3-3:2008 

Emissienormen via geleiding:   Verklaring van aangemelde instantie 
Emission requirements conducted: Statement of the Notified Body

De verklaring is ondertekend door: 
This declaration is submitted by: 

Aken, 17. November 2015 
Aachen, 17th November 2015 Heiko Harbers

Directeur 
CEO 

stopcontact.
 2)  Druk daarna binnen 2 minuten op het Reset-knopje van 

 3)  Als de verbinding gemaakt is brandt het lampje continu 

Knippert het lampje rood?
 Steek de adapter in een ander stopcontact. Er kan een 
storingsbron in de buurt zijn, bijvoorbeeld een halogeenlamp 
met dimmer. Steek de storingsbron in een ander stopcontact.

Combineren van verschillende adapters
KPN heeft een aantal verschillende type adapters. Deze zijn 
onderling volledig compatibel. In een gemengd netwerk maakt 
elke adapter verbinding met de andere adapter in de hoogst 
mogelijke snelheid. Kijk op 
over de installatie van het andere type adapter in de bijbe horende 
handleiding.
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